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Informazioni programma
Programma 

A
Programma 

B
Programma 

C
Programma 

D

Denominazione programma

Selezionare giorni irrigui 
(lun-dom) per personal-

izzato
- O -

Selezionare giorni irrigui 
Permessi per non person-

alizzato

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

 � __Ciclo di 

giorni

 � Pari

 � Dispari

 � Dispari 31

 � __Ciclo di 

giorni

 � Pari

 � Dispari

 � Dispari 31

 � __Ciclo di 

giorni

 � Pari

 � Dispari

 � Dispari 31

 � __Ciclo di 

giorni

 � Pari

 � Dispari

 � Dispari 31

Impostare gli orari 
avvio irrigazione

1 am / pm am / pm am / pm am / pm

2 am / pm am / pm am / pm am / pm

3 am / pm am / pm am / pm am / pm

4 am / pm am / pm am / pm am / pm

5 am / pm am / pm am / pm am / pm

6 am / pm am / pm am / pm am / pm

7 am / pm am / pm am / pm am / pm

8 am / pm am / pm am / pm am / pm

Regolazione stagionale % % % %

Regolazione stagionale 
mensile
 � ACCESO  � ACCESO  � ACCESO  � ACCESO

Pausa della stazione

Massimo di SimulStations 
per programma

Tempo inizio finestra di ir-
rigazione per il programma

am / pm am / pm am / pm am / pm

Tempo fine finestra di irri-
gazione per il programma

am / pm am / pm am / pm am / pm

Finestra 
irrigazione 

manuale VM

Tempo inizio finestra am/pm % regolazione stagio-
nale mensileTempo fine finestra am/pm

Portata massima

Giorni attivi per
settimana

GEN %

L M M G V S D FEB %

MAR %

APR %

Sensori flusso

Tipo Descrizione MAG %

FS100B T di ottone da 1 pollice GIU %

FS150P T di PVC da 1 pollice e ½ LUG %

FS200P T di PVC da 2 pollici AGO %

FS300P T di PVC da 3 pollici SET %

FS400P T di PVC da 4 pollici OTT %

FS350 Inserto NOV %

Personalizzato Definito 
dall’utente

DIC %

Valori predefiniti 
per Regolazione 

stagionale mensile 
= 100%

Unità 
misura 

tubature

 � Pollici

 � MM
Unità 
flusso

 � GPM

 � LPS

 � LPM

 � M3/HR

Descrizione VM Tipo valvola VM (Normalmente
Aperta/chiusa)

Aperta nella finestra di 
irrigazione

 � N/O    o  � N/C  � SÌ

Descrizione sensore di flusso Tipo di sensore Portata massima POC

Descrizione sensore di clima Tipo de sensor Azione

 � Impedisce  o  � Pausa
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Come usare la tabella della 
programmazione

Foglio pieghevole delle informazioni 
di programma

A Aprire la parte superiore per vedere le informazioni di 
programmazione per le stazioni da 1 a 24.

B Aprire la parte inferiore per vedere le informazioni di 
programmazione per le stazioni da 25 a 48.

Stazioni 
1-24

1
Stazioni 
25-48

2


