
수동 급수

고급 설정

유량 센서

급수 연기

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러
설치, 프로그래밍, 운영 가이드



2 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

위험 경고

 C경고
사망하거나 심각한 부상을 입을 수 있는 위험한 상황이 
발생할 수 있음을 나타냅니다.

 C경고
경미하거나 보통의 부상을 입을 수 있는 위험한 상황이 
발생할 수 있음을 나타냅니다.

알림
중요하다고 간주하지만, 위험과 관련되지 않은 정보를 나
타냅니다(예: 재산 피해와 관련된 메시지).

안전 지침
특정 안전 관련 지침 또는 절차가 설명되어 있습니다.

기호 및 사용자 작동

A	숫자는 컨트롤러를 작동하기 위해 사용자가 따라야 하는 일
련의 단계를 정의합니다.

	B참고: 컨트롤러 기능, 설치 또는 유지관리와 관련된 중요한 
작동 지침을 사용자에게 알립니다.

	H반복: 다음 작동을 수행하거나 프로세스를 마치기 위해 이
전 단계 또는 조치를 반복해야 할 수 있음을 나타냅니다.

기술 지원
질문이 있으십니까?

Rain Bird 기술 지원 수신자 부담 전화번호 1-800-724-
6247 (미국 및 캐나다만 해당)로 전화하십시오.
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규제 정보

미국연방통신위원회
공급자 적합성 선언제도

47 CFR § 2.1077 규정 준수 정보

고유 식별자: 
IESPLXIVM, IESPLXIVMP, ILXIVMEU, ILXIVMPEU, LXIVMPFP, LXIVMFP,  
LXIVMSOL, LXIVMOUT, LXIVMSEN, LXIVMSD 및 LXIVM2WMOD
책임 당사자 – 미국 연락처 정보 

Rain Bird Corporation 
9491 Ridgehaven Court 
San Diego, CA 92123 USA
Ph. (858) 268 2650
FCC 규정 준수 성명서 

이 장치는 FCC 규칙의 파트 15를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 따릅니다. 
(1) 이 장치는 유해한 간섭의 원인이 아닐 수 있으며 (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 
유발할 가능성이 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.
참고: 이 장비는 FCC 규칙의 파트 15를 따라 등급 B 디지털 장치의 제한 사항을 준수
하고 그에 따라 테스트되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치 시 유해한 간섭으로
부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 
생성하고, 사용하고, 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치하고 사용하지 않을 경우, 무
선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 특정 설치 시 간섭
이 일어나지 않는다는 보장은 없습니다. 장비를 껐다가 켜는 것으로 판별할 수 있는 
무선 또는 텔레비전 수신에 이 장비가 유해한 간섭을 일으키는 경우, 다음 조치들을 
이용하여 간섭을 교정해보는 것이 좋습니다.
• 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 다른 위치에 놓습니다.
• 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
• 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
• 숙련된 무선/TV 기술자나 판매업체에게 문의합니다.

IC 캐나다 성명서

이 클래스 B 장치는 캐나다 ISED(전 IC) 규
정의 모든 요구 사항을 충족합니다 
 - CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Cet appareil de classe B respecte toutes 
les exigences de la réglementation  
canadienne ISED (anciennement IC)-  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

전자전기폐기물처리(WEEE)

Rain Bird는 하드웨어 제조업체로서  
Rain Bird가 수입하는 국가에 등록하여 
EU WEEE 지침에 대한 국가 의무를 이행
했습니다. Rain Bird는 또한 일부 국가에
서 WEEE 규정 준수 제도에 가입하여 
제품 수명이 다했을 때 고객의 반품 관리
를 지원하기로 했습니다.

인증
• cULus, CE, RCM, EAC
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 2020 Rain Bird Corpora�on 
 Rain Bird Corpora�on의 등록 상표  P/N: 690865-01 개정판 08 JA20 

적합성 선언 

Rain Bird Corpora�on은 이에 다음 관개 컨트롤러 및 액세서리의 CE 준수를 선언합니다.     

IESPLXIVM, IESPLXIVMP, ILXIVMEU, ILXIVMPEU, LXIVMSOL, LXIVMOUT, LXIVMSEN, LXIVMSD, LXIVMPFP*, LXIVMFP*, 및 LXIVM2WMOD * 
(*예비 부품 별도 판매 - 컨트롤러 IESPLXIVM의 준수 적합 획득) -  

본 적합성 선언은 전적인 제조업체의 책임하에 발행됩니다. 위에 설명된 선언의 목적은 관련 연합 조화 법률을 준수하며 사용된 관련 통일 
규격 또는 적합성이 선언된 기타 기술 사양에 대한 참조는 다음과 같습니다. 

전자 환경 적합성(EMC) 법령 2014/30/EU   
• EN 55014-1:2006 + A2:2011
• EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

LVD(Low Voltage: 저전압) 법령 2014/35/EU   
• EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 포함 
• IEC 60335-1:2010, 및 EN 62233:2008 + AC:2008
• IEC 60335-1 에디션 5.2: 2010 +A1: 2013 +A2: 2016

특정 유해 물질의 사용 제한(RoHS) 법령 2011/65/EU  
• EN 50581:2012

장소:  San Diego, CA 
서명:  

성명:  Roger S. Neitzel 
직책:  Plant and Program Manager 
날짜: 2020년 1월 8일 

Rain Bird Corpora�on 
970 W. Sierra Madre Ave. 

Azusa, California 91702, USA 
전화: (626) 812 -3400 
팩스: (626) 812-3411 

Rain Bird Interna�onal, Inc. 
1000 West Sierra Madre Ave. 

Azusa, CA 91702, USA 
전화: (626) 963 -9311 
팩스: (626) 852-7343 

Rain Bird Europe 
240 Rue René Descartes – Le Clamar Bât. A 

13290 Aix En Provence, France 
전화: (33) 4 42 24 44 61  
팩스: (33) 4 42 24 24 72 
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안전 정보 

 C경고
밸브 전선(혹은 스테이션 또는 솔레노이드 
전선으로 통용되는)이 조경 조명, 기타 "저
전압" 시스템 또는 다른 "고전압" 전원을 
위해 사용되는 것과 같이 다른 선 근처에 
있거나 도관을 공유하는 경우 특별한 예방 
조치를 취해야 합니다.

모든 전도체를 주의하여 분리하고 절연하
고, 설치 중 와이어 절연체가 손상되지 않
도록 주의하십시오. 밸브 선과 다른 전원 
사이의 전기 "누전"(접촉)으로 인해 컨트롤
러가 손상되고 화재 위험이 발생할 수 있
습니다.

모든 전기 배선 연결 및 배선은 현지 제작 
규정을 준수하여 수행되어야 합니다. 일
부 현지 규정은 라이선스를 소지하거나 인
증된 전기 기술자만 전원을 설치할 수 있
도록 요구합니다. 전문 인력만 컨트롤러를 
설치해야 합니다. 가이드는 현지 제작 규
정을 확인하십시오.

 C경고
이 장치는 신체, 감각 또는 감정 기능이 저
하되거나 경험이나 지식이 없는 사용자(아
동 포함)가 사용하도록 개발되지 않았습니
다. 안전 관리에 책임이 있는 사람이 장치 
사용과 관련한 지침을 제공하거나 감독자
와 함께 하는 경우는 제외됩니다. 아동이 
장치를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니
다. 청소 및 사용자 유지관리는 감독자 없
이 아동이 해서는 안됩니다.

ILXIVMAU 또는 ILXIVMAUP의 공급 코드
가 손상된 경우 반드시 제조업체, 제조업
체의 서비스 대행업체 또는 유사한 자격을 
갖춘 직원이 교체해야 합니다.

다음으로 교체: 유연한 공급 코드 
H05VVF, 최소 0.75mm^2(18AWG)의 전
선 크기. 직접 연결 배선의 경우: 최소 
0.75mm^2(18AWG)의 전선 크기.

공급 코드가 함께 제공되지 않은 컨트롤러
의 경우 고정 설치 시 과전압 카테고리 III 
보호에 적합하도록 3극 모두에 차단 장치
를 포함해야 합니다.

알림
Rain Bird 승인 부속 장치만 사용하십시오. 
Rain Bird가 명시적으로 승인하지 않은 변
경이나 수정은 장비 작동에 대한 사용자의 
권한을 무효화할 수 있습니다. 승인되지 
않은 장치는 컨트롤러를 손상하거나 보증
을 무효화할 수 있습니다. 호환 장치 목록
은 다음 페이지로 이동: www.rainbird.com

날짜와 시간은 리튬 배터리로 유지되며 배
터리는 현지 규정에 따라 폐기되어야 합
니다.

모델, 일련 번호, 공급률, 제작 일자는 스윙 
패널 뒤에 있습니다.

전자전기폐기물처리(WEEE)

Rain Bird는 하드웨어 제조업체로서 Rain Bird가 수
입하는 국가에 등록하여 EU WEEE 지침에 대한 국가 의
무를 이행했습니다. Rain Bird는 또한 일부 국가에서 
WEEE 규정 준수 제도에 가입하여제품 수명이 다했을 때 
고객의 반품 관리를 지원하기로 했습니다.

인증
• cULus, CE, RCM, EAC



6 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

목차
기술 지원 ....................................................................... 2

소개 및 개요 ...........................................................10
ESP-LXIVM 컨트롤러 개요 ........................................ 10
컨트롤러 특징 .....................................................................10
제어, 스위치, 표시기 ..........................................................11

2선 경로 개요.........................................................12
2선 경로 설계 .............................................................. 12
별 모양 .................................................................................12
루프 모양 .............................................................................13

2선 장치 ....................................................................... 14
2선 장치 유형 .....................................................................14
IVM-SOL 통합 밸브 모듈 .......................................................................14
IVM-OUT(출력 장치) ...............................................................................14
IVM-SEN(센서 장치) ................................................................................14
IVM-SD(서지 장치) ...................................................................................14

2선 장치 주소 .....................................................................14
로컬 기상 센서 ....................................................................14
밸브(스테이션) ....................................................................16
고급 스테이션 설정 및 기능 ................................................................. 16

프로그래밍 개요 .......................................................... 17
프로그램 ..............................................................................17
급수 시작 시간 ........................................................................................... 17
스테이션 작동 시간 .................................................................................. 17
급수일 ............................................................................................................ 17

2선 장치 주소 라벨 ............................................................17
프로그래밍 가이드 작성.....................................................18
프로그래밍 가이드 저장 ........................................................................ 18

원격 프로그래밍 .......................................................... 18

정보 버튼 ..................................................................... 19

언어 선택 버튼 ............................................................ 19

프로그래밍 체크리스트 ............................................... 20
하드웨어 설정 .....................................................................20
프로그램 설정 .....................................................................20
프로그래밍 설정(선택사항) ...............................................20
설정 검토 .............................................................................20
선택사항 설정 .....................................................................20

AUTO(자동) > 알람 ............................................... 21
자동 작동 ..................................................................... 21

알람 .............................................................................. 21
알람 감지됨 .........................................................................21
알람 상태 .............................................................................22
알람 상태 목록 ........................................................................................... 22

날짜 및 시간 설정 .................................................. 23

2선 설정..................................................................24
마스터 밸브 .................................................................. 24
상시닫힘 마스터 밸브 ........................................................25
상시열림 마스터 밸브 ........................................................25
NOMV 주기 ................................................................................................ 25

기상 센서 ..................................................................... 26
센서 유형 .............................................................................26
2선 장치 기상 센서 설정 ...................................................27
커스텀 일시정지 센서 ............................................................................. 28
커스텀 방지 센서 ...................................................................................... 28

로컬 기상 센서 ....................................................................28



7 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

스테이션 설정 .............................................................. 28
우선순위 설정 .....................................................................29
FloZone ...............................................................................30
기상 센서 .............................................................................30

유량 센서 ..................................................................... 31
Rain Bird 유량 센서 설정 ..................................................31
커스텀 유량 센서 설정 .......................................................32

고급 스테이션 설정 ..................................................... 33
Cycle+Soak™  ....................................................................33
스테이션에 스테이션 복사 .................................................................... 35

스테이션간 지연 .................................................................36
동시동작 ..............................................................................36
프로그램에 동시동작 설정 .................................................................... 37

스테이션 순서 지정 ............................................................38
스테이션 번호에 따른 스테이션 순서 지정(기본값) ................... 38
스테이션 우선순위에 따른 스테이션 순서 지정 .......................... 38

2선 매핑 ..............................................................................39

기본 프로그래밍 .................................................... 41
프로그램 선택 버튼 ..................................................... 41
프로그램 선택 .....................................................................41

뒤로 가기 버튼 ............................................................ 41

급수 시작 시간 설정.................................................... 42

스테이션 작동 시간 설정 ............................................ 43
작동 시간 복사 ....................................................................44

급수일 선택 .................................................................. 45
커스텀, 요일별 ....................................................................45
주기별 일자 .........................................................................46
커스텀, 짝수일, 홀수일, 31일 제외 홀수일 ......................47

기상 센서 ................................................................48
로컬 기상 센서 연결.................................................... 48
지원되는 Rain Bird® 기상 센서: ......................................48

진단 .........................................................................49
모든 스테이션 테스트 ................................................. 49

진단 .............................................................................. 50
미응답 나열 .........................................................................50
응답 나열 .............................................................................51
Ping 밸브/센서 ...................................................................52
단락 경로 테스트 ................................................................53
컨트롤러 출력 .....................................................................54

프로그래밍 확인 .......................................................... 55
프로그램 요약 .....................................................................55
프로그램 검토 .....................................................................56
프로그램 작동 시간 ............................................................58
스테이션 작동 시간 ............................................................59
마스터 밸브 상태 검토 .......................................................60
기상 센서 검토 ....................................................................61

알람/기록 ................................................................62
유량 기록 ..................................................................... 62

유량 알람 ..................................................................... 63
스테이션 유량 알람 ............................................................63
FloZone 유량 알람 .............................................................64
유량 알람 지우기 ................................................................65



8 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

전기 기록 ..................................................................... 66
스테이션, 마스터 밸브, 센서 .............................................66
30일 전기 기록 .......................................................................................... 66
12개월 전기 기록 ...................................................................................... 66

컨트롤러 출력 .....................................................................67
30일 전기 기록 .......................................................................................... 67
12개월 전기 기록 ...................................................................................... 67

계절별 조정 ............................................................68
개별 프로그램 .............................................................. 68

월별 .............................................................................. 69
% 조정 .................................................................................69
프로그램 선택 .....................................................................70

급수 연기 ................................................................71
우천 지연 ..................................................................... 71

달력 일수 오차 ............................................................ 72

워터 윈도우 프로그래밍 ............................................. 73
워터 윈도우 설정 ................................................................73

유량 센서 ................................................................74
유량에 대한 소개 ......................................................... 74
FloZone 개요 ......................................................................74
유량 관리 기능 ....................................................................74
Flo-Manager® ........................................................................................... 74
FloWatch™ ................................................................................................... 74

유속 설정 ..................................................................... 75
자동으로 유량 알아보기.....................................................75
모든 스테이션 ............................................................................................ 75
선택된 스테이션 ........................................................................................ 76

스테이션 속도 설정 ............................................................78
FloZone 속도 설정 .............................................................79
유속 보기 .............................................................................80
스테이션 속도 보기 .................................................................................. 80
FloZone 속도 보기 ................................................................................... 81

플로우레이트 클리어하기 ..................................................82

Flo-Manager® 설정................................................... 83
Flo-Manager® 설정 ..........................................................83
Flo-Manager® 활성화 또는 비활성화  ........................................... 83

FloWatch™ 설정 ......................................................... 84
FloWatch™ 설정 .................................................................84
FloWatch™ 켜짐/꺼짐 .......................................................85
유량 제한 설정 ....................................................................86
SEEF(고유량) 및 SELF(저유량) 설정 및 조치 .................................. 86
고유량 및 저유량 설정 및 구성 .......................................................... 86

유량 조치 설정 ....................................................................87

현재 유량 판독값 ......................................................... 88

유량 단위 설정 ............................................................ 89

고급 설정 ................................................................90
프로그램 저장/재호출 ................................................. 90
프로그램 저장 .....................................................................90
프로그램 재호출 .................................................................91
지연된 프로그램 재호출.....................................................92
프로그램 정보 지우기 ........................................................93
개별 프로그램 지우기 ............................................................................. 93
모든 프로그램 지우기 .............................................................................94

공장 출하 기본값 ......................................................... 95

이 LX-IVM 정보 .......................................................... 96



9 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

수동 급수 ................................................................97
스테이션 시작 .............................................................. 97

프로그램 시작 .............................................................. 98

마스터 밸브 워터 윈도우 ............................................ 99
MV 워터 윈도우 설정 ........................................................99
수동 MV 열기 .................................................................. 100

모든 스테이션 테스트 ...............................................101

OFF ........................................................................102
디스플레이 대조 조정 ...............................................102

마스터 밸브 닫기 .......................................................102

2선 경로 끄기 ............................................................103
2선 경로에 전원 끄기 또는 전원 복원 ........................... 104

설치 .......................................................................105
컨트롤러 설치 ............................................................105
설치 체크리스트 .............................................................. 105
박스 내용물 확인 ............................................................. 105
컨트롤러 위치 선택 ......................................................... 106
설치 도구 준비 ................................................................. 106
접근 컨트롤러 캐비닛 ..................................................... 107
컨트롤러 앞면 패널을 열거나 제거 .................................................107

컨트롤러 장착 .................................................................. 108
IVM 2선 인터페이스 모듈 설치 ..................................... 109

필드 배선 연결 ..........................................................110
2선 케이블 연결 ............................................................... 110

서지 보호 및 접지 .....................................................111

전원을 컨트롤러에 연결 ...........................................112
접지선 연결 ...................................................................... 112
전원 연결 .......................................................................... 113
설치 완료 .......................................................................... 115
배터리 전원으로 프로그래밍 .......................................... 115

IQTM 중앙 제어 시스템 ........................................116
IQ™ 네트워크 통신 카트리지 ...................................116
NCC 카트리지 설치(선택사항) ....................................... 116

NCC 카트리지 구성 ...................................................117
위저드 설정 ...............................................................................................117
NCC Configurator ..................................................................................119
IQNCC-RS 상태........................................................................................120
IQNet 알람 ................................................................................................121



수동 급수

고급 설정

유량 센서

급수 연기

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

10 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

소개 및 개요

Rain Bird® 소개
새로운 최첨단 Rain Bird ESP-LXIVM 컨트롤러를 구입해주셔서 
감사합니다.

80년 동안 Rain Bird는 최고품질의 제품과 서비스를 제공하여 
물관리에 필요한 요구 사항을 충족하면서 관개 업계를 이끌어
왔습니다.

ESP-LXIVM 컨트롤러 개요
새로운 Rain Bird 컨트롤러는 관리가 용이한 관개 제어 기능을 
장기간 제공하도록 설계되었습니다.

• LX-IVM 컨트롤러는 상업용으로 설계되었습니다. 

• LX-IVM 기본 모델은 60개의 스테이션을 수용합니다.

• LX-IVM 프로 모델은 최대 240개의 스테이션까지 수용합니다.

컨트롤러 특징
ESP-LXIVM 컨트롤러는 효율적인 물 관리에 도움이 되는 다양한 
고급 기능이 포함되어 있습니다.

• 유량 및 우선순위 관리.

• 2선 및 컨트롤러 기반 진단.

• 다양한 관개 프로그램은 사용자들의 매우 까다로운 관개 요
구 사항을 충족합니다.

• IQ 중앙 통제 통신 카트리지를 포함한 강력한 업그레이드 기
능.

• 로컬 및 2선 기상 센서 입력을 지원합니다.

• 옵션인 금속 캐비닛 및 받침대 또는 스테인리스 강 캐비닛 또
는 받침대로 업그레이드할 수 있는 야외용 플라스틱 캐비닛.

• UL 및 CE 인증
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수동 급수

고급 설정

유량 센서

급수 연기

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

A

E

D

B

F

C

G

H

ESP-LXIVM 컨트롤러 앞면 패널 기능

제어, 스위치, 표시기
ESP+LXIVM 컨트롤러의 주요 작동 기능

A	프로그래밍 다이얼

관개 기능, 프로그래밍 선택 및 컨트롤러 켜기 및 끄기에 사
용됩니다.

B	디스플레이

정상 작동 중 요일 표시; 프로그래밍 중 명령 표시; 급수 중 
활성 스테이션; 및 남은 작동 시간 표시

C	프로그래밍 키

프로그램 정보를 설정하고 변경하려면 키를 누릅니다.

D	뒤로 가기 버튼

프로그래밍 중 뒤로 가기 버튼을 눌러 이전 화면으로 돌아
갑니다.

E	프로그램 선택 버튼

원하는 급수 프로그램을 선택하여 독립적인 관개 스케줄
을 설정합니다.

F	정보 버튼

다이얼 및 화면의 각 기능에 관한 정보를 보려면 누릅니다.

G	언어 버튼

인터페이스 언어를 변경하려면 누릅니다. 영어, 스페인어, 
프랑스어, 독일어, 포르투갈어 또는 이탈리아어 중 선택합
니다.

H	알람등

알람 상태의 여러 유형을 표시하기 위해 켜집니다.
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2선 경로 개요

2선 경로 설계
각 밸브에 별도의 와이어를 사용하는 전통적인 컨트롤러에 비해 
주요 이점이 있는 2선 경로가 있는 EPS-LXIVM 컨트롤러입니다.

• 2선 경로 설계로 직류 래칭 밸브를 모든 위치에 부착할 수 
있어 설계 유연성이 향상되고 지원되는 거리가 길어집니다.

• LX-IVM 컨트롤러는 최대 4개의 각각의 2선 경로를 위한 연
결이 있습니다. 

• 직류 래칭 밸브는 루프된 경우 최대 6.61마일(10.63km)의 와
이어 경로를 사용하여 관리할 수 있습니다.

IVM 장치 및 밸브를 표시하는 2선 경로 설계

별 모양
별 모양을 통해 컨트롤러에 다시 와이어를 루핑하지 않고도 필
요한 만큼 종종 분기할 수 있습니다.

이로써 설계 유연성을 더욱 보장하지만 거리는 약간 늘어납니
다. 컨트롤러부터 가장 먼 IVM 장치까지의 거리는 크리티컬 경
로로 알려져 있습니다. 별 모양의 14AWG 케이블로 지원되는 
최대 거리는 1.65마일(2.66km)입니다.

밸브 박스(일반)
분기 출발점에서 2선 

접속을 통해 트러블슈팅에 
대한 루프를 쉽게 차단

직류 래칭 밸브
(일반)

ESP-LXIVM 컨트롤러

크리티컬 경로
가장 먼 LX-IVM-밸브에서 

컨트롤러까지의 거리(14 AWG 
Maxi 케이블을 사용하여 최대 

1.65마일(2.66km))

첫 번째
2선
경로

두 번째 
2선
경로

분기
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루프 모양
루프 모양은 컨트롤러에서 IVM 장치까지의 최대 거리를 지원합
니다.

루프 모양은 2선 경로 루프 백되어 컨트롤러로 돌아와야 합니
다. 루프 설계를 위한 크리티컬 경로는 루프에서 가장 먼 IVM 
장치의 거리와 컨트롤러로 돌아오는 거리를 계산하여 결정됩니
다. 별 모양과 루프 설계 모두에서 서로 다른 거리가 보다 큰 게
이지 케이블을 지원할 수 있습니다. 

2선 경로를 위한 최대 크리티컬 경로 길이
공칭 와이
어 크기

1,000'당 Ohms 
또는 km당 
Ohms(전도체 
당)

별표 루프

km 마일 km 마일

2.5mm 7.5 Ohms/Km 3.00 1.86 12.00 7.46

14AWG 2.58Ohms/1000’ 2.66 1.65 10.63 6.61

12AWG 1.62Ohms/1000’ 4.23 2.63 16.93 10.52

10AWG 1.02Ohms/1000’ 6.72 4.18 26.89 16.71

밸브 박스
분기 출발점에서 2

선 접속을 통해 
트러블슈팅에 대한 
루프를 쉽게 차단

IVM 장치

크리티컬 경로
루프 크리티컬 경로의 총 
케이블 길이(14 AWG 

케이블을 사용하여 최대 
6.61마일(10.63km))

분기 #2 루
프

주요 트렁크 루프

2선
루프

분기 #1 루
프

IVM 장치 및 밸브를 표시하는 2선 루프 모양 설계
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2선 장치
LX-IVM 2선 장치는 2선 경로에 직접 부착되어 밸브 및/또는 모
니터 센서(기상 및 유량)를 제어합니다.

2선 장치 유형

IVM-SOL 통합 밸브 모듈

IVM-SOL은 PEB, PESB, PGA, BPES, EFB 시리즈와 같은 호환되는 
Rain Bird 밸브를 컨트롤하는 데 사용됩니다. IVM-SOL은 스테이
션과 마스터 밸브 모두에 사용할 수 있습니다. 호환 가능한 밸브
는 공장에 설치된 IVM-SOL과도 사용할 수 있습니다.

IVM-OUT(출력 장치)

IVM-OUT 2선 제어 장치는 직류 래칭 솔레노이드가 있는 타사 
밸브를 제어하는 데 사용할 수 있습니다.

IVM-SEN(센서 장치)

유량 센서는 IVM-SEN 2선 장치를 통해 2선 경로에 연결됩니다.

IVM-SD(서지 장치)

IVM-SD는 ESP-LXIVM 컨트롤러 및 2선 경로에 대한 서지 보호
를 제공합니다.

2선 장치 주소
모든 LX-IVM 2선 장치는 고유의 다섯 자리 주소가 2선 경로 식
별을 위해 각 장치 라벨에 프린트되어 있습니다.

로컬 기상 센서
강수 차단 장치와 같은 로컬 기상 센서는 각각 IVM 2선 인터페
이스 모듈 내 컨트롤러에 유선 또는 무선으로 직접 연결될 수 
있습니다.

• LX-IVM 및 LX-IVM 프로 모두 하나의 로컬 기상 센서를 지원
합니다.
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IVM 장치 연결을 표시하는 ESP-LXIVM 2선 제어 시스템

ESP-LXIVM 컨트롤러
직류 래칭 

솔레노이드를 
포함한 비-LX-

IVM 밸브

IVM-OUT IVM-OUT

IVM-SEN

스테이션 
밸브 LX-IVM-

시리즈

 로컬 기상 
센서

펌프를 
위한 전원 

입력

직류 래칭 
릴레이로 펌프 

시작

펌핑하기

Maxi 
케이블 2선 

경로

마스터 밸브 
LX-IVM-시리즈

FS-시리즈 
유량 센서

기상 센서

IVM-SOL IVM-SOL

IVM-SD

IVM-SEN

접지 로드
매 500피트 또는 
필드 장치 15개
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일반 ESP-LXIVM 밸브 작동

고급 스테이션 설정 및 기능

ESP-LXIVM에는 다음을 포함한 많은 강력한 고급 스테이션 설
정이 있습니다.

 주기/유지
스테이션에 간헐적으로 물을 공급할 수 있으며 관개를 효과적으
로 하기 어려울 수 있는 언덕과 같은 위치에 유용합니다. "33"
페이지의 "Cycle+Soak™"에서 자세한 내용을 참조하세요.

스테이션간 지연
이전 스테이션이 완료된 후 프로그램에서 다음 스테이션 시작
을 지연합니다. "36"페이지의 "스테이션간 지연"에서 자세한 
내용을 참조하세요.

동시동작
동시에 여러 스테이션을 작동할 수 있도록 허용합니다."37"페
이지의 "프로그램에 동시동작 설정"에서 자세한 내용을 참조하
세요.

스테이션 순서 지정
스테이션 번호 또는 스테이션 우선순위에 따라 어떤 스테이션
이 작동할 것인지 순서를 지정합니다. "38"페이지의 "스테이
션 순서 지정"에서 자세한 내용을 참조하세요.

밸브(스테이션)
밸브 또는 스테이션은 관개 프로그램에 따라 제어되고 운영됩
니다.

컨트롤러는 프로그래밍되어 시간 계획에 따라 열리고 닫히는 밸
브로 신호를 보냅니다. 예를 들어, 컨트롤러는 첫 LX-IVM-밸브
에 신호를 보내 열어 관개를 허용합니다. 프로그램이 완료되면, 
컨트롤러는 해당 밸브를 차단하고 두 번째 밸브를 여는 등의 전
기 신호를 제공합니다.

Maxi 케이블 
2선 경로

ESP-LXIVM 컨트롤러

밸브 1 밸브 2 밸브 3
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프로그래밍 개요
프로그램
컨트롤러는 설정한 프로그램에 따라 ESP-LXIVM-밸브를 열고 
닫습니다. 각 프로그램은 다음을 포함합니다.

급수 시작 시간

첫 번째 스테이션이 급수를 시작하도록 프로그래밍 된 시간, 프
로그램 내 다른 모든 스테이션이 순서대로 따릅니다. "42" 페
이지의 "급수 시작 시간 설정"에서 자세한 내용을 참조하세요.

스테이션 작동 시간

각 스테이션이 실행되도록 프로그래밍 된 시간 및 분으로 구성
된 기간입니다. "43"페이지의 "스테이션 작동 시간 설정"에서 
자세한 내용을 참조하세요.

급수일

관개가 허용되는 요일 또는 달력 날짜입니다. "45"페이지의 "
급수일 선택"에서 자세한 내용을 참조하세요.

8 ESP LX-IVM Controller

Station 
No.

Station 2-Wire Device Address Label Description
Wire Path Station Uses 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Entry sprays

Color beds

1

2

4

5 & 6

40005

40006

프로그래밍 가이드 
프로그래밍을 시작하기 전에 프로
그래밍 가이드를 기입합니다.

2선 장치 주소 라벨
프로그래밍 가이드의 해당 필드에 2선 장치 바코드 라벨을 붙입
니다.

A	스테이션, 마스터 밸브, 유량 또는 기상 센서 장치의 바코드 
라벨을 조심스럽게 떼어냅니다.

40
00
5

40
00
5

B	프로그래밍 가이드의 해당 필드에 주소 라벨을 붙입니다.

Station 
No.

Station 2-Wire Device 
Address Label

Description Wire Path Station Uses MV
Program 

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Entry sprays

Color beds

1

2

4

5 & 6

14

22

40005

40006

적용
라벨
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 프로그래밍 가이드 작성

A	프로그래밍 가이드의 해당 필드에 시스템 하드웨어와 설정에 
대한 정보를 입력합니다.

9ESP LX-IVM Controller

Station 
No.

Station
Run Time

Station
Flow Rate

Station
Cycle Time

Station
Soak Time

Notes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 min.

20 min.

52

26

5 min.

10 min.

30 min.

40 min.

정보 입력

프로그래밍 가이드 저장

B	프로그래밍 작업을 완료하면 영구적이고 안전한 위치에 반환
합니다. 아래 보이는 것과 같이 컨트롤러 캐비닛 문 내의 후
크에 거는 것이 좋습니다.

수동 급수

고급 설정

유량 센서

급수 연기

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

8
ES

P 
LX

-I
V

M
 C

o
n

tr
o

lle
r

St
at

io
n 

N
o.

S
ta

ti
o

n
 2

-W
ir

e 
D

ev
ic

e 
A

d
d

re
ss

 L
ab

el
D

es
cr

ip
ti

o
n

W
ir

e 
P

at
h

S
ta

ti
o

n
 U

se
s 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E
nt

ry
 s

pr
ay

s

C
ol

or
 b

ed
s

1 2

4

5
 &

 6

40
00
5

40
00
6

B

원격 프로그래밍
배터리 전력으로 작동할 때도 ESP-LXIVM을 프로그래밍할 수 있
습니다.

이 기능은 쉽게 접근할 수 없는 곳에 컨트롤러가 설치되어 있
는 경우 유용합니다. 또한 이 기능을 통해 작업 현장에 컨트롤
러를 설치하기 전에 미리 프로그램 정보를 입력할 수 있습니다. 
"115"페이지의 "배터리 전원으로 프로그래밍"에서 에서 자세
한 내용을 참조하세요.
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정보 버튼
정보 버튼을 눌러 다이얼 위치에 따른 ESP+LXIVM 컨트롤러 특
징을 확인합니다.

A	컨트롤러 다이얼을 원하는 다이얼 위치로 돌리고 프로그래
밍 키를 사용해 특정 화면으로 이동합니다.

B	정보 버튼을 누릅니다.

C	기능 설명이 디스플레이에 나타납니다.

수동 급수

고급 설정

유량 센서

급수 연기

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

기상 센서

날짜/시간

진단

C

B

 언어 선택 버튼
인터페이스 언어를 변경하려면 언어 선택 버튼을 누릅니다. 영
어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 포르투갈어 또는 이탈리아어 중 
선택합니다.

A	언어 버튼을 누릅니다.

B	아래쪽 화살표 키를 눌러 원하는 언어를 선택합니다.

수동 급수

고급 설정

유량 센서

급수 연기

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

기상 센서

날짜/시간

진단

B

A

C	마치면 Done(완료)을 누릅니다.



20 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

프로그래밍 체크리스트
ESP-LXIVM 컨트롤러를 처음으로 프로그래밍하는 경우 순서대
로 다음 단계를 완료하는 것이 좋습니다.

하드웨어 설정	L IVM 2선 인터페이스 모듈 설치 ................................. 109 페이지	L 2선 장치 라벨 적용 .......................................................... 17 페이지	L 프로그래밍 가이드 작성 ................................................ 18 페이지	L 프로그램 정보 지우기..................................................... 93 페이지	L 언어 선택 .............................................................................. 19 페이지	L 현재 날짜 및 시간 설정 ................................................. 23 페이지	L 마스터 밸브/펌프 설정(선택사항) ............................. 24 페이지	L 기상 센서 설정(선택사항) ............................................. 26 페이지	L 스테이션 설정 .................................................................... 28 페이지	L 유량 센서 설정(선택사항) ............................................. 31 페이지	L 2선 매핑 ................................................................................ `

프로그램 설정	L 프로그램 선택 .................................................................... 41 페이지	L 급수 시작 시간 설정 ........................................................ 42 페이지	L 급수일 선택 * ..................................................................... 42 페이지	L 스테이션 작동 시간 설정 .............................................. 43 페이지

* 홀수일, 홀수일 31일, 짝수일 및 주기적 급수 주기의 경우 
 급수일 다이얼 위치를 확인하세요.

프로그래밍 설정(선택사항)	L 계절별 조정 설정 .............................................................. 68 페이지	L 워터 윈도우 생성 .............................................................. 73 페이지	L 스테이션 지연 설정 ......................................................... 36 페이지	L 동시동작 설정 .................................................................... 36 페이지

설정 검토	L 프로그래밍 확인 ................................................................ 55 페이지	L 스테이션 테스트 ................................................................ 49 페이지	L 2선 설정 확인 ..................................................................... 24 페이지	L 설치된 모듈 확인 .............................................................. 109 페이지

선택사항 설정	L 기상 센서 상태 확인 ........................................................ 61 페이지	L 휴무일 예약 ......................................................................... 72 페이지	L MV 수동 워터 윈도우 생성 .......................................... 99 페이지	L Cycle+Soak™ 설정 ........................................................... 33 페이지	L 유량 단위 설정 ................................................................... 89 페이지	L Flo-Manager® 활성화 ................................................... 83 페이지	L FloWatch™ 활성화 ........................................................... 84 페이지	L 고유량 및 저유량 조치 설정 ........................................ 86 페이지	L 컨트롤러를 AUTO(자동)로 설정 ................................. 21 페이지
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 AUTO(자동) > 알람

 자동 작동
AUTO(자동)는 정상적인 작동 모드입니다.

AUTO(자동)로 컨트롤러 다이얼을 돌립니다

A	자동 화면이 현재 날짜와 시간을 표시합니다.

B	프로그램이 AUTO(자동) 모드로 실행되는 경우, 스테이션 번
호가 화면에 표시됩니다. + 또는 - 키를 눌러 현재 작동 중인 
스테이션에 대한 작동 시간의 분을 더하거나 뺍니다. 프로그
램에서 다음 스테이션으로 이동하려면 Adv 키를 누릅니다.

A Auto

13 Jan 2018
Sat 06:00 AM

B PGM 1                        Manual

HH:MM
00:20

Station 001 

Adv

 알람
알람 상태는 프로그래밍 누락 또는 다른 문제가 정상적인 관개
를 방해할 때 발생할 수 있습니다.

알람 감지됨

A	알람 상태가 감지되면, 컨트롤러 앞면 패널의 빨간색 알람등
이 켜집니다.

수동 급수

고급 설정

유량 센서

급수 연기

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

A
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알람 상태

AUTO(자동)로 컨트롤러 다이얼을 돌립니다

A	알람 조건이 나타날 경우, 알람 키 라벨이 화면에 나타납니다. 
알람 키를 눌러 알람 세부 정보를 확인합니다.

B	그러면 존재하는 모든 알람 상태가 표시됩니다. 더 보기 키를 
눌러 다음 페이지로 계속합니다.

A Auto

13 Jan 2018
Sat 06:00 AM

Alarm

B No Water Days
No Run Times
No Start Times

More    Exit

No PGM will AUTO run

	B참고: 적절한 조치를 취해 각 알람 상태를 해결합니다. 모
든 알람이 해결되면, 앞면 패널의 알람등은 더 이상 빛나지 
않습니다.

알람 상태 목록

알람 상태
급수일 없음 모든 프로그램에 설정된 급수일이 없습니다.

작동 시간 없음 모든 프로그램에 설정된 작동 시간이 없습니
다.

시작 시간이 없음 모든 프로그램에 설정된 시작 시간이 없습니
다.

AUTO(자동) 작동하
는 PGM 없음

시작 시간, 작동 시간 및 급수일이 있는 프로그
램이 없습니다.

스택된 최대 PGM 최대는 8입니다(시작 시간과 동일).

유량 알람 고유량 또는 저유량 상태를 표시합니다. 
"63"페이지의 "유량 알람"에서 자세한 내용
을 참조하세요.

학습된 유량 0개 FloWatch가 켜져 있는 1개 이상의 스테이션
에 0개의 흐름이 학습됩니다. "83"페이지의 
"Flo-Manager® 설정"에서 자세한 내용을 참
조하세요.

2선 모듈 없음 2선 모듈이 나열되지 않습니다.

유효하지 않은 모듈 
설치됨

다음 중 하나 이상이 설치되어 있습니다. 트
라이액 모듈, ESPLX-SM75 모듈, FSM 모듈, 
FSCM 모듈, ESP-LXD-M50 모듈.

모든 주소가 0 모든 4개 장치 유형에 할당된 주소가 없습니
다.

모든 경로 끄기 모든 2선 경로가 사용자에 의해 (원격 또는 컨
트롤러에서) 꺼졌습니다.

AC 전원 없음 패널이 9V 배터리에서 작동합니다(AC 없음).

중복 주소 스테이션, MV, 기상 또는 유량 장치에 대한 중
복 주소가 있다면 표시합니다. 최대 2개의 중
복 주소까지 표시합니다.

장치 응답 없음 장치 주소가 지정되었지만 Ping에 응답하지 
않을 경우 표시됩니다.

단락 경로 단락 감지로 인해 하나 이상의 경로가 자동으
로 꺼집니다.
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날짜 및 시간 설정
날짜/시간으로 다이얼을 돌립니다

A	날짜 및 시간 설정 화면에서 + 및 - 키를 눌러 현재 시간을 설
정한 후 오른쪽 화살표 키를 누릅니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

B	+ 및 - 키를 눌러 현재 분을 설정한 후 오른쪽 화살표 키를 
누릅니다. 

A SET DATE AND TIME

12/24

Wednesday
10 :00 AM 

17 Jan 2018

B SET DATE AND TIME

12/24

Wednesday
10 : 30 AM 

17 Jan 2018

C	+ 또는 - 키를 눌러 AM 또는 PM을 설정한 후 오른쪽 화살
표 키를 누릅니다. 

	B참고: 현재 일, 월 및 년도가 입력되면 날짜가 자동으로 업
데이트됩니다.

D	+ 및 - 키를 눌러 현재 일자를 설정한 후 오른쪽 화살표 키
를 누릅니다.

C SET DATE AND TIME

12/24

Wednesday
10 :30 PM 

17 Jan 2018

D SET DATE AND TIME

12/24

Wednesday
10 :30 PM 

26 Jan 2018

E	+ 및 - 키를 눌러 현재 월을 설정한 후 오른쪽 화살표 키를 
누릅니다.

F	+ 및 - 키를 눌러 현재 년도를 설정한 후 오른쪽 화살표 키
를 누릅니다.

E SET DATE AND TIME

12/24

Friday
10 :30 PM 

26 Apr 2018

F SET DATE AND TIME

12/24

Friday
10 :30 PM 

26 Apr 2019

G	12/24 키를 눌러 미국 표준시에서 국방 표준으로 시간 형식
을 바꿉니다.

G SET DATE AND TIME

12/24

Friday
22 : 30

26 Apr 2019
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2선 설정

마스터 밸브
마스터 밸브 설정은 관개 시스템에 의해 사용되는 마스터 밸브
(MV) 유형이 무엇인지 ESP-LXIVM 컨트롤러에 알립니다.

• LX-IVM은 최대 5개의 마스터 밸브(또는 펌프 시작 중계기)를 
지원하며 LX-IVM 프로는 최대 10개를 지원합니다.

• LX-IVM-밸브는 상시열림 마스터 밸브(NOMV) 또는 상시닫
힘 마스터 밸브(NCMV)로 구성됩니다.

	B참고: 펌프 시작 중계기는 컨트롤러에서 마스터 밸브
로 설정됩니다. 자세한 내용은 컨트롤러와 함께 제공된  
ESP-LXIVM 현장 장치 설치 가이드를 참조하십시오.

2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	Master Valves(마스터 밸브)가 선택된 2-WIRE SETUP(2선 설
정) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Master Valve Setup(마스터 밸브 설정) 화면에서 + 및 - 키를 
눌러 1에서 10 사이에서 원하는 마스터 밸브를 설정한 후 오
른쪽 화살표 키를 누릅니다.

A 2-WIRE SETUP
Master Valves

Next

Weather Sensors
Station Setup
Flow Sensors
Advanced Station Settings

B Master Valve Setup

01
MV

- - - - -
Address

C	+ 및 - 키를 눌러 원하는 마스터 밸브 주소를 설정합니다. 화
살표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다. 모든 필드
가 입력되면 다음 키가 표시됩니다, Next(다음)를 누릅니다.

	B참고: 두개 이상의 센서에 중복된 2선 장치 주소가 입력되
면 알람이 표시됩니다. "21"페이지의 "알람"에서 자세한 
내용을 참조하세요.

C Master Valve Setup

01

Next

MV
1 0 0 0 11

Address
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상시닫힘 마스터 밸브
상시닫힘 마스터 밸브는 스테이션이 작동 중일 때만 열립니다. 

A	Master Valve Setup(마스터 밸브 설정) 화면에서 + 및 - 키를 
눌러 상시닫힘을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	FloZone 할당 화면에서 + 및 - 키를 눌러 MV를 적합한 
FloZone에 연결한 후 Next(다음)를 누릅니다.

	B참고: FloZone에는 소스로 여러 마스터 밸브가 있을 수 있
지만 MV는 단일 FloZone에만 할당할 수 있습니다.

A Master Valve Setup
MV 01
Normally Closed

(only open when
stations operate)

Next

B Assign Master Valve to
one FloZone
MV    01    FZ 

(a flow Zone may have
multiple master valves)

Next

01

C	공유된 MV 화면은 선택된 FloZone에 연결된 다른 MV를 표
시합니다. 화살표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

D	검토는 MV에 대한 설정을 표시합니다. 완료 키를 눌러 마스
터 밸브 설정을 마칩니다. 원하는 경우 뒤로 가기 버튼을 눌
러 돌아가 설정을 바꿀 수도 있습니다.

C MV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FZ
1 N N N N N N N N N N
2 N Y N N N N N N N N
3 N N Y N N N N N N N
4 N N N Y N N N N N N

Next

D MV 1 = FloZone 1
1 shares a commonMV  

mainline with:

MV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y N N N Y N N N N N

Done

	H추가로 마스터 밸브를 설정하려면 이 프로세스를 반복합니
다. 향후 참고를 위해 프로그래밍 가이드에 각 MV를 기록
하십시오.

상시열림 마스터 밸브
상시열림 마스터 밸브는 항상 열려있으며 유량 문제가 감지될 
경우에만 닫힙니다.

NOMV 주기

NOMV 격막 및 솔레노이드의 지속성을 유지하기 위해 컨트롤
러는 1분 동안 순환 폐쇄되도록 프로그래밍할 수 있습니다.

알림
각 NOMV는 각 월의 첫 번째 날에 60초 동안 순환 폐쇄
될 수 있습니다. 관개는 NOMV가 차단되면 일시 중단되
므로 관개가 예약되지 않은 시간을 선택하십시오.

E	Master Valve Setup(마스터 밸브 설정) 화면에서 + 및 - 키를 
눌러 상시열림을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다. 

F	NOMV Cycling(NOMV 주기) 확인 화면에서 Next(다음)를 눌
러 계속합니다.

E Master Valve Setup
MV 02
Normally Open

(only closed for
FloWatch shutdown)

Next

F NOMV Cycling

Cycle time is one minute.
Please select a time when
irrigation is not scheduled.

Next
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G	+ 및 - 키를 눌러 NOMV 주기에 예를 선택한 후 오른쪽 화살
표 키를 누릅니다.

H	+ 및 - 키를 눌러 주기 시간을 설정한 후 Next(다음)를 누릅
니다.

G NOMV Cycling

Cycle  MV  02 Yes
Cycle start time for all

NOMV 12:00 PM

Next

H NOMV Cycling

Cycle  MV  02 Yes
Cycle start time for all

NOMV 12:00 PM

Next

I	FloZone 할당 화면에서 + 및 - 키를 눌러 MV를 적합한 
FloZone에 연결한 후 Next(다음)를 누릅니다.

	B참고: FloZone에는 소스로 여러 MV가 있을 수 있지만 MV
는 단일 FloZone에만 할당할 수 있습니다.

J	공유된 MV 화면은 선택된 FloZone에 연결된 다른 MV를 표
시합니다. 화살표 키를 눌러 FloZone 목록을 스크롤한 후 다
음을 눌러 계속합니다.

I Assign Master Valve to
one FloZone
MV    02    FZ 

(a flow Zone may have
multiple master valves)

Next

02

J MV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FZ
1 N N N N N N N N N N
2 N Y N N N N N N N N
3 N N Y N N N N N N N
4 N N N Y N N N N N N

Next

K	검토 화면은 MV에 대한 설정을 표시합니다.

K MV 2 = FloZone 2
2 shares a commonMV  

mainline with:

MV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-- Y N N Y N N N N N

Done

	H추가로 마스터 밸브를 설정하려면 이 프로세스를 반복합니
다. 향후 참고를 위해 프로그래밍 가이드에 각 MV를 기록
하십시오.

기상 센서
기상 센서 설정은 관개 시스템에 의해 사용되는 기상 센서 유형
이 무엇인지 ESP-LXIVM 컨트롤러에 알립니다.

기상 센서는 LX-IVM 컨트롤러에는 필요하지 않지만 변하는 기
상 상태에 따라 관개 제어를 허용하여 기능을 향상합니다.

• LX-IVM은 세 개의 2선 장치 기상 센서를 지원하며 LX-IVM 프
로는 일곱 개를 지원합니다.

센서 유형

유형 조치
강우 방지

바람 일시정지

동결 일시정지

토양 수분 방지

커스텀 일시정지 일시정지

커스텀 방지 방지
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2선 장치 기상 센서 설정

2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	2-WIRE SETUP(2선 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
기상 센서를 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	Weather Sensor Setup(기상 센서 설정) 화면에서 + 및 - 키
를 눌러 1에서 7 사이에서 적절한 기상 센서를 설정한 후 오
른쪽 화살표 키를 누릅니다.

A 2-WIRE SETUP
Master Valves

Next

Weather Sensors
Station Setup
Flow Sensors
Advanced Station Settings

B Weather Sensor Setup

01
WS

- - - - -
Address

C	+ 및 - 키를 눌러 원하는 센서 주소를 설정합니다. 화살표 키
를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다. 모든 필드를 입
력했으면 다음 키를 누릅니다.

	B참고: 두개 이상의 센서에 중복된 2선 장치 주소가 입력되
면 알람이 표시됩니다. "21"페이지의 "알람"에서 에서 자
세한 내용을 참조하세요.

D	+ 및 - 키를 눌러 기상 센서 유형(강우, 결빙, 바람, 토양 수분, 
커스텀 일시정지 또는 커스텀 방지)을 선택한 후 아래쪽 화살
표 키를 눌러 계속합니다.

C Weather Sensor Setup

01

Next

WS Address
1 0 0 0 11

D Weather Sensor Setup
WS  1

Done

Type: Rain

Settling Time:
MM:SS
00:30

E	+ 또는 - 키를 눌러 원하는 정착 시간을 설정합니다.

E Weather Sensor Setup
WS  1

Done

Type: Rain

Settling Time:
MM:SS
00:30

	B참고: 시간 설정은 컨트롤러가 작동하기 전에 기상 조건이 
얼마나 오래 지속되어야하는지의 시간입니다. 예를 들어, 
동결 센서 정착 시간이 5분이라면 온도는 관개가 일시 정지
하기 전에 센서의 임계 설정 포인트 아래로 5분 동안 유지
되어야 합니다. 정착 시간은 즉시(0초) 또는 최대 10분으로 
설정될 수 있습니다.

	H추가로 기상 센서를 설정하려면 이 프로세스를 반복합니다. 
향후 참고를 위해 프로그래밍 가이드에 각 기상 센서를 기
록하십시오.
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커스텀 일시정지 센서

기상 상태가 True가 되면 커스텀 일시정지 센서는 관개를 중단
하며 관개 타이머도 멈춥니다. 상태가 다시 False가 되면 관개는 
정확히 중단된 곳에서 시작하게 됩니다.

예를 들어, 스테이션이 20분 동안 관개하도록 설정되었지만 단 
5분 후에 일시정시 센서에 의해 중단되었을 경우 기상 상태가 
다시 false가 되고 재개 후 해당 스테이션은 타이머에 남은 나머
지 15분의 관개 시간을 모두 수신합니다.

커스텀 방지 센서

기상 상태가 true가 되면 커스텀 방지 센서는 관개를 중단하지
만 관개 타이머는 계속해서 작동합니다. 그래서 상태가 다시 
false가 되면 기상 상태가 마치 발생하지 않았던 것처럼 관개가 
재개될 것입니다.

예를 들어, 스테이션이 20분 동안 관개하도록 설정되었지만 단 
5분 후에 방지 센서에 의해 중단되었을 경우 상태가 다시 false
가 되고 10분 후가 되면 해당 스테이션은 타이머에 남은 나머지 
5분의 관개 시간만을 수신합니다.

로컬 기상 센서
LX-IVM 및 IVM 프로 모두 하나의 로컬 기상 센서를 지원합니
다. "48"페이지의 "로컬 기상 센서 연결"에서 자세한 내용을 
참조하세요.

스테이션 설정
스테이션 설정은 관개 시스템에서 사용하는 스테이션의 개수와 
유형을 ESP-LXIVM 컨트롤러에 알립니다.

	B참고: 스테이션을 설정하기 전에 이전 지침에 따라 마스터 
밸브와 기상 센서(존재하는 경우)를 설정하십시오.

2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	2-WIRE SETUP(2선 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
스테이션 설정을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	Station Setup(스테이션 설정) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 1에
서 60 사이에서(LX-IVM 프로의 경우 240) 원하는 스테이션을 
설정한 후 오른쪽 화살표 키를 누릅니다.

A 2-WIRE SETUP
Master Valves

Next

Weather Sensors
Station Setup
Flow Sensors
Advanced Station Settings

B Station Setup

001
STA

- - - - -
Address
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C	+ 및 - 키를 눌러 원하는 스테이션 주소를 설정합니다. 화살
표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다. 모든 필드
를 입력했으면 다음 키를 누릅니다.

	B참고: 두개 이상의 센서에 중복된 2선 장치 주소가 입력되
면 알람이 표시됩니다. "21"페이지의 "알람"에서 자세한 
내용을 참조하세요.

C Station Setup

001
STA Address

Next

1 0 0 0 11

우선순위 설정
각 스테이션은 높음, 중간, 낮음 또는 비관개로 설정할 수 있습
니다.

컨트롤러는 스테이션의 프로그램 설정과 관계없이 높은 우선순
위, 중간 우선순위, 낮은 우선순위 순으로 모든 스테이션을 실
행합니다.

A	Set Priority(우선순위 설정)가 선택된 Station Setup(스테이션 
설정) 화면에서 다음을 눌러 계속합니다.

	B참고: 스테이션 우선순위는 스테이션 순서 지정이 스테이션 
우선순위별 순서로 설정된 경우에만 사용됩니다. 스테이션 
번호별 기본 순서를 사용하고 있다면 다음을 눌러 다음 단
계를 생략합니다.

B	+ 및 - 키를 눌러 우선순위 유형을 선택합니다. 각 스테이션
은 높음, 중간, 낮음 또는 비관개로 설정할 수 있습니다.

	B참고: 연못 및 조경 조명과 같은 비관개 스테이션은 기상 상
태와 상관 없이 항상 작동하는 우선순위를 부여받습니다.

A Station Setup
001

Set Priority
STA

FloZones
Weather Sensors

Next

B Station Setup
STA 001

Priority: High

Done
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FloZone

A	Station Setup(스테이션 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 FloZone를 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다. 

B	FloZone 할당 화면에서 FloZone에 스테이션을 할당할 수 있
습니다. + 및 - 키를 눌러 가능한 FloZone에서 보고 선택합
니다.

A Station Setup
001

Set Priority
STA

FloZones
Weather Sensors

Next

B Station Setup

001
FloZone: 01
STA

MV

Assign FloZone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Done

	B참고: MV와 FloZone을 이미 설정했다면 현재 선택된 
FloZone에 대한 MV 할당이 화면의 아래 부분에 표시될 것
입니다. "24"페이지의 "마스터 밸브"에서 에서 자세한 내
용을 참조하세요.

기상 센서

A	Station Setup(스테이션 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 Weather Sensors(기상 센서)를 선택한 후 Next(다음)를 
누릅니다. 

B	Assign Weather Sensors(기상 센서 할당) 화면에서 특정 기
상 센서를 따를 스테이션을 할당할 수 있습니다. 스테이션이 
따라야 하는 기상 센서의 경우에는 + 및 - 키를 눌러 Y로 설
정하고, 스테이션이 무시해야만 하는 센서의 경우는 N으로 
설정합니다. 화살표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동
합니다.

A Station Setup
001

Set Priority
STA

FloZones
Weather Sensors

Next

B Station Setup

001STA

Local

Assign Weather Sensors

WS 1 2 3 4 5 6 7
Y Y Y Y Y Y Y Y

DoneNoYes

	B참고:모든 기상 센서, LX-IVM-센서 2선 연결 및 로컬은 컨
트롤러 앞면 패널의 기상 센서 스위치를 사용하여 켜거나 
(활성) 끌 수 있습니다(우회됨). "26"페이지의 "기상 센서"
에서 자세한 내용을 참조하세요.

	H추가로 센서를 설정하려면 이 프로세스를 반복합니다.
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유량 센서
Rain Bird 유량 센서 설정
유량 센서 설정은 당신의 관개 시스템에 의해 사용되는 유량 센
서가 무엇인지 ESP-LXIVM 컨트롤러에 알립니다.

유량 센서는 LX-IVM 컨트롤러를 위해 필요하지 않지만 유속이 
설정된 임계값을 초과하는 경우, 당신에게 비정상적으로 높거나 
낮은 유속이나 영향을 받는 MV 또는 스테이션을 중단을 알려주
는 기능을 추가합니다.

• LX-IVM은 최대 5개의 유량 센서를 지원할 수 있고, LX-IVM 
프로는 최대 10개를 지원할 수 있습니다.

2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	2-WIRE SETUP(2선 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
유량 센서를 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	Flow Sensor Setup(유량 센서 설정) 화면에서 + 및 - 키를 눌
러 1에서 240 사이에서 원하는 스테이션을 설정한 후 오른쪽 
화살표 키를 누릅니다.

A 2-WIRE SETUP
Master Valves

Next

Weather Sensors
Station Setup

Advanced Station Settings
Flow Sensors

B Flow Sensor Setup

01
FS

- - - - -
Address

C	+ 및 - 키를 눌러 원하는 유량 센서 주소를 설정합니다. 화살
표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다. 모든 필드
를 입력했으면 다음 키를 누릅니다.

	B참고: 두개 이상의 센서에 중복된 2선 장치 주소가 입력되
면 알람이 표시됩니다. "21" 페이지의 "알람"에서 자세한 
내용을 참조하세요.

D	+ 및 - 키를 눌러 사용하고 있는 유량 센서 모델 유형을 선택
한 후 Next(다음)를 누릅니다.

C Flow Sensor Setup

FS Address

Next

001 1 0 0 0 11
D Flow Sensor Setup

FS  01
Type: FS350B

Next

	B참고: FS350B 및 FS350SS 유량 센서 유형은 구성하려면 내
부 파이프 직경이 필요합니다.
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E	필요하다면 + 및 - 키를 사용해 내부 파이프 직경을 설정합
니다.

F	검토는 유량 센서에 대한 설정을 표시합니다.

E Flow Sensor Setup
FS  01

Next

2.90 Inches
Pipe Inside Diameter

F Flow Sensor Setup
FS  01
Assigned to:
Master Valve:  MV1 
FloZone:  FZ 1

Done

	H추가로 유량 센서를 설정하려면 이 프로세스를 반복합니
다. 향후 참고를 위해 프로그래밍 가이드에 각 유량 센서
를 기록하십시오.

커스텀 유량 센서 설정

2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	2-WIRE SETUP(2선 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
유량 센서를 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	Flow Sensor Setup(유량 센서 설정) 화면에서 + 및 - 키를 눌
러 원하는 센서 번호를 1에서 10으로 설정합니다.

• LX-IVM은 최대 5개의 유량 센서를 지원할 수 있고, LX-IVM 
프로는 최대 10개를 지원할 수 있습니다.

A 2-WIRE SETUP
Master Valves

Next

Weather Sensors
Station Setup

Advanced Station Settings
Flow Sensors

B Flow Sensor Setup

01
FS

- - - - -
Address

C	+ 및 - 키를 눌러 원하는 센서 주소를 설정합니다. 화살표 키
를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다. 모든 필드를 입
력했으면 다음 키를 누릅니다.

	B참고: 두개 이상의 센서에 중복된 2선 장치 주소가 입력되
면 알람이 표시됩니다. "21"페이지의 "알람"에서 자세한 
내용을 참조하세요.

D	+ 및 - 키를 눌러 Custom(커스텀)을 선택한 후 Next(다음)를 
누릅니다.

C Flow Sensor Setup

FS Address

Next

001 1 0 0 0 11
D Flow Sensor Setup

FS  01
Type: Custom

Next
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고급 스테이션 설정
Cycle+Soak™ 
ESP-LXIVM 컨트롤러 주기/유지 기능을 사용하여 물을 간헐적
으로 스테이션에 적용할 수 있습니다.

이는 모든 스테이션에 적용할 수 있으며 관개를 효과적으로 하
기 어려울 수 있는 언덕과 같은 위치에 유용합니다.

주기/유지는 다음과 같은 두 가지 설정으로 구성됩니다.

1. 주기 시간: 유지 전 스테이션이 작동하는 시간.

2. 유지 시간: 다른 주기를 적용하기 전 관개가 일시정지 되
는 시간.

예를 들어, 스테이션은 세 개의 5분 주기에서 15분 동안 관개를 
받도록 설정될 수 있으며, 급수 사이에 2번의 10분 유지 시간을 
가질 수 있습니다.

	B참고: 주기/유지 설정은 사용 중인 프로그램이 무엇이든 스
테이션에 적용됩니다.

2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

E	+ 및 - 키를 눌러 유량 센서 K 인수를 설정합니다. 화살표 키
를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다.

F	오른쪽 화살표 키를 계속 눌러 오프셋을 선택합니다. + 및 - 
키를 눌러 오프셋 번호를 설정한 후 Next(다음)를 누릅니다.

E Flow Sensor Setup
FS  01

Next

K Factor: 
Offset:

00 3 . 9 1 8
+ 0 0 . 0 0 0

F Flow Sensor Setup
FS  01

Next

K Factor: 
Offset:

00 3 . 9 1 8
+0 0 . 0 4 5

G	유량 센서에 할당된 마스터 밸브가 표시되며 각 할당된 
FloZone이 MV 필드 아래 표시됩니다.

G Flow Sensor Setup
FS  01
Assigned to:
Master Valve:  MV1 
FloZone:  FZ 1

Done

	H추가로 커스텀 유량 센서를 설정하려면 이 프로세스를 반
복합니다. 향후 참고를 위해 프로그래밍 가이드에 각 유량 
센서를 기록하십시오.
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A	2-WIRE SETUP(2선 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 고급 스테이션 설정을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다. 

B	Cycle & Soak(주기/유지)가 선택된 Advanced Station Settings 
(고급 스테이션 설정) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

A 2-WIRE SETUP
Master Valves

Next

Weather Sensors
Station Setup

Advanced Station Settings
Flow Sensors

B
Cycle & Soak

Next

Inter-Station Delay
SimulStations

2-Wire Mapping
Station Sequencing

Advanced Station Settings

C	Cycle & Soak(주기/유지) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 원하는 
스테이션 번호를 설정한 후 오른쪽 화살표 키를 누릅니다.

D	+ 및 - 키를 눌러 주기 시간(1~60분 사이)을 설정한 후 오른
쪽 화살표 키를 누릅니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

C Cycle & Soak

002
Station Cycle Soak

Minutes
:00 :00

Copy

D Cycle & Soak

002
Station Cycle Soak

:10 :00
Minutes

Copy

E	+ 및 - 키를 눌러 유지 시간(1~60분 사이)을 설정합니다.

• 스테이션에서 주기/유지를 취소하려면 주기와 유지를 모두  
0으로 설정합니다.

E Cycle & Soak

002
Station Cycle Soak

:10 :20
Minutes

Copy

	B참고: 특히 급수 일정 또는 워터 윈도우가 짧은 경우 짧은 
유지 시간을 사용하는 것이 좋습니다. 지연 시간이 길면 워
터 윈도우가 종료되기 전에 예정된 관개를 완료하지 못할 

수 있습니다.

	B참고: 컨트롤러는 주기/유지 스테이션에 대한 유지 시간 도
중 관개 대기열의 추가 스테이션이 실행될 수 있도록 설계
되었습니다.

	H다른 스테이션에서 주기/유지를 설정하려면 이 프로세스를 
반복하십시오.
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스테이션에 스테이션 복사

이 기능은 Cycle+Soak™ 프로그래밍을 한 스테이션에서 다른 
스테이션으로 복사합니다. 

2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	Cycle+Soak™ 화면에서, 복사 키를 누릅니다.

B	Copy(복사) 화면에서 <> 키를 사용하여 숫자 설정 필드 간 이
동합니다. + 및 - 키를 눌러 원하는 시작 및 종료 스테이션 번호
를 설정합니다. ✔ 키를 눌러 스테이션 데이터를 복사하거나,  
✖ 키를 눌러 복사를 취소합니다.

A Cycle & Soak

002
Station Cycle Soak

:10 
Minutes

Copy

:20 

B Copy
10

Mins
to all stations between

003 005

20
Mins

Cycle Soak

C	확인 화면이 프로세스가 완료된 것을 보여줍니다.

C Copied

Mins Mins

Cycle Soak

Sta.  003 Through Sta.005

10 20
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스테이션간 지연
ESP-LXIVM 컨트롤러는 스테이션 간 지연을 포함하여 프로그래밍 될 
수 있습니다.

예를 들어, 1분 지연을 설정한 경우 스테이션 1이 완료될 때까지 실행
된 다음 1분이 지연됩니다. 그런 다음 스테이션 2가 실행되고 다음 1
분이 지연됩니다.

2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	Advanced Station Settings(고급 스테이션 설정) 화면에서 아래쪽 
화살표 키를 눌러 Inter-Station Delay(스테이션간 지연)을 선택한 
후 Next(다음)를 누릅니다.

B	Delay Between Stations(스테이션 간 지연) 화면에서 + 및 - 키를 눌
러 지연 시간(00:01초부터 60:00분)을 설정합니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

• 해당 스테이션의 스테이션 간 지연을 지우려면 00:00으로 설정합니다

A
Cycle & Soak

Next

Inter-Station Delay
SimulStations

2-Wire Mapping
Station Sequencing

Advanced Station Settings B Delay Between Stations

00:20
PGM  01

Min : Sec

Done

	B참고: 특히 급수 일정 또는 워터 윈도우가 짧은 경우, 짧은 스테
이션 간 지연 시간을 사용하는 것이 좋습니다. 지연 시간이 길면 
워터 윈도우가 종료되기 전에 예정된 관개를 완료하지 못할 수 
있습니다.

	H프로그램 선택 스위치를 변경하여 이 프로세스를 반복해 원하는 
대로 다른 프로그램에 스테이션 간 지연을 설정합니다.

동시동작
ESP- LXIVM 컨트롤러는 여러 스테이션을 동시에 작동하도록 설정할 
수 있습니다.

작동이 허용될 프로그램 당 스테이션의 최대 수를 설정할 수 있습니
다. 이는 수원이 큰 시스템에 도움이 될 수 있으며 워터 윈도우에서 급
수가 완료되도록 하는 데 도움이 됩니다.

 C경고
LX-IVM은 8개의 스테이션을 동시에 작동할 수 있고  
LX-IVM 프로는 16개를 동시에 작동할 수 있습니다. 대다
수의 관개 시스템은 이런 부하를 수용할 충분한 유압 용
량이 없습니다.

동시동작은 프로그램당 또는 전체 컨트롤러에 대한 스테이션 최
대 수를 제어하는 데 사용할 수 있습니다. 하지만 더 나은 대안은  
Flo-Manager® 를 활성화하고 프로그램 레벨 동시동작을 상당히 높
은 숫자로 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 Flo-Manager® 가 시스템
의 유압 용량에 따라 최대 관개를 제공할 수 있습니다. "83"페이지
의 "Flo-Manager® 설정"에서 자세한 내용을 참조하세요.
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프로그램에 동시동작 설정

2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	Advanced Station Settings(고급 스테이션 설정) 화면에서 아
래쪽 화살표 키를 눌러 SimulStations(동시동작)을 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

B	SimulStations(동시동작) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 관개 스
테이션 수(1~240)를 설정합니다.

	B참고: 동시동작에는 두 가지 유형이 있습니다(글로벌 및 
PGM). 화살표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다.

A
Cycle & Soak

Next

Inter-Station Delay
SimulStations

2-Wire Mapping
Station Sequencing

Advanced Station Settings B SimulStations

Type
Irrigation

0
12 0

Non-Irrig

Global PGM

PGM   1

Done

C	오른쪽 화살표 키를 눌러 비관개 스테이션을 계속 진행합니
다. + 및 - 키를 눌러 원하는 숫자(1~16)를 설정합니다.

C SimulStations

Type
Irrigation

2
12 4

Non-Irrig

Global PGM

PGM   1

Done

	H프로그램 선택 스위치를 변경하여 이 프로세스를 반복해 
원하는 대로 다른 프로그램의 스테이션 최대 수를 설정합
니다.
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스테이션 순서 지정
이를 통해 작동할 수 있는 스테이션의 순서를 제어하여 워터 윈
도우를 최적화할 수 있습니다.

두 가지 방법에서 선택합니다.

1. 스테이션 번호별 순서 - (시스템 기본값). 

2. 스테이션 우선순위별 순서 - Flo-Manager® 사용 시 필요
(LX-IVM 프로 전용). 이 옵션은 여러 스테이션을 동시에 작동
하는 경우 급수를 끝내기 위해 필요한 전체 시간을 줄입니다.

스테이션 번호에 따른 스테이션 순서 지정(기본값)

스테이션은 다음 순서로 작동합니다.

1 스테이션 
번호

LX-IVM은 60개의 스테이션을 수용합니다.

LX-IVM 프로는 최대 240개의 스테이션까지 
수용합니다.

2 프로그램 
할당

LX-IVM에는 독립적으로 사용할 수 있는 프로
그램이 10개 있습니다.

LX-IVM Pro에는 독립적으로 사용할 수 있는 
프로그램이 40개 있습니다.

알림
비 관개 우선순위 스테이션은 항상 우선 작동하도록 선택
됩니다.

스테이션 우선순위에 따른 스테이션 순서 지정

스테이션은 다음 순서로 작동합니다.

1 스테이션 
우선순위

비 관개 > 높은 > 중간 > 낮은

2 스테이션 
작동 시간

가장 긴 작동 시간 > 가장 짧은 작동 시간

3 스테이션 
번호

LX-IVM은 60개의 스테이션을 수용합니다.

LX-IVM 프로는 최대 240개의 스테이션까지 수용
합니다.

4 프로그램 
할당

LX-IVM에는 독립적으로 사용할 수 있는 프로그
램이 10개 있습니다.

LX-IVM Pro에는 독립적으로 사용할 수 있는 프로
그램이 40개 있습니다.

알림
Flo-Manager®(LX-IVM 프로 전용)가 켜진 경우 기본 스
테이션 순서 지정 설정은 스테이션 우선순위에 따른 순서
입니다. 스테이션 번호에 따른 스테이션 순서 지정을 선
택하려면, 우선 Flo-Manager®는 반드시 꺼져 있어야 합
니다. "83"페이지의 "Flo-Manager® 설정"에서 자세한 
내용을 참조하세요.
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2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	Advanced Station Settings(고급 스테이션 설정) 화면에서 아
래쪽 화살표 키를 눌러 Station Sequencing(스테이션 순서 지
정)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	Station Sequencing(스테이션 순서 지정0 화면에서 + 및 - 키
를 눌러 원하는 대로 Station Numbers(스테이션 번호) 또는 
Station Priorities(스테이션 우선순위)로 스테이션 순서 지정
을 설정합니다.

A
Cycle & Soak

Next

Inter-Station Delay
SimulStations

2-Wire Mapping
Station Sequencing

Advanced Station Settings B Station Sequencing

Station Numbers

Done

Sequence by:

	B참고: 스테이션 순서 지정이 스테이션 우선순위에 따른 순
서로 설정되어 있는 경우, 수동 급수 다이얼 위치에서 “모든 
스테이션 테스트 옵션”을 사용해 스테이션 번호 순서에서 
여전히 수동으로 스테이션을 작동할 수 있습니다. "101" 
페이지의 "모든 스테이션 테스트"에서 에서 자세한 내용을 
참조하세요.

2선 매핑
2선 매핑은 장치가 연결된 와이어 경로를 식별합니다. 이는 진
단에 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어, "List Not responding(응답거부 리스트)"를 실행하면, 
연결된 와이어 경로와 통신하지 않는 스테이션의 목록을 얻을 
수 있습니다. 모두 같은 와이어 경로에 있다면 원인을 격리하는 
데 도움이 됩니다.

	B참고: 2선 매핑은 필수는 아니며, 그렇게 하지 않는다고 해
서 관개 기능이 멈추지는 않을 것입니다.
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2선 설정으로 다이얼을 돌립니다

A	Advanced Station Settings(고급 스테이션 설정) 화면에서 아
래쪽 화살표 키를 눌러 2선 매핑을 선택한 후 Next(다음)를 
누릅니다.

B	2-Wire Device Mapping(2선 장치 매핑) 화면에서 + 및 - 키
를 눌러 0에서 23 사이에서 원하는 시간을 설정한 후 오른쪽 
화살표 키를 누릅니다.

A
Cycle & Soak

Next

Inter-Station Delay
SimulStations

2-Wire Mapping
Station Sequencing

Advanced Station Settings B 2-Wire Device Mapping

HH:MM

Start Device Mapping In

Next

00 00:

C	+ 및 - 키를 눌러 원하는 분(1~59)을 설정한 후 Next(다음)
를 누릅니다.

D	확인 화면에서 시작을 눌러 장치 매핑을 시작합니다.

	B참고: 매핑 프로세스 중에는 모든 관개 활동이 중단됩니다.

C 2-Wire Device Mapping
Start Device Mapping In

Next

HH:MM
01 05:

D

Start

and could take several
interrupt all irrigation
Device Mapping will

Attention

minutes

E	확인 화면은 프로세스가 작동 준비가 된 것을 보여줍니다.

E Mapping

Mins.
In 1 Hrs and 5

Mapping will begin

DoneCancel
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기본 프로그래밍

 프로그램 선택 버튼
프로그램 선택 버튼을 눌러 프로그래밍을 시작합니다.

• LX-IVM에는 독립적으로 사용할 수 있는 프로그램이 10개 있
으며 LX-IVM Pro에는 독립적으로 사용할 수 있는 프로그램
이 40개 있습니다.

복수의 프로그램들이 식물 재질, 토양, 경사면, 음지 또는 양지
와 같은 서로 다른 요건들이 충족되는 급수 일정을 설정할 수 
있도록 합니다. 프로그램은 동시에 작동하도록 프로그래밍한 
스테이션의 수에 제한적으로만 동시에 작동할 수 있습니다.

 프로그램 선택

A	컨트롤러 앞면 패널에서 프로그램 선택 + 키를 눌러 프로그
래밍을 시작합니다.

수동 급수

고급 설정

유량 센서

급수 연기

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

급수일

A

B	PROGRAM SELECT(프로그램 선택) 화면에서 화살표 키를 눌
러 프로그램을 선택합니다.

B PROGRAM SELECT
PGM 01

Done

PGM 02
PGM 03
PGM 04

B참고: 컨트롤러를 프로그래밍할 때 시작 시간이나 급수일자
와 같이 사용자가 입력하는 프로그램별 특정 정보는 선택
한 프로그램에만 적용됩니다.

뒤로 가기 버튼
A	프로그래밍 중 뒤로 가기 버튼을 눌러 이전 화면으로 돌아갑

니다.

수동 급수

고급 설정

유량 센서

급수 연기

2선식 설정

시작 시간

작동 시간

급수일

계절별 조정 기상 센서

알람/기록

OFF
자동

날짜/시간

진단

A
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급수 시작 시간 설정
시작 시간은 프로그램이 시작하는 시간입니다.

단일 프로그램에 최대 8개의 시작 시간을 할당할 수 있습니다. 
복수의 시작 시간으로 각각의 날에 두개 이상의 프로그램을 실
행할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 잔디 씨를 재배하는 경우, 
모판 또는 비료의 습기를 유지하기 위해 하루에 급수를 여러 번 
하고자 할 수 있습니다.

	B참고: 시작 시간은 개별 스테이션뿐만 아니라 전체 프로그
램에 적용됩니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 시작 시간에 맞추기

A	Set Start Times(시작 시간 설정) 화면에서 + 또는 - 키를 눌
러 첫 번째 시작 시간을 활성화합니다.

B	+ 및 - 키를 눌러 시간을 설정한 후 오른쪽 화살표 키를 누릅
니다. + 및 - 키를 눌러 분을 설정합니다.

A SET START TIMES
PGM1

OFF1st

B SET START TIMES
PGM1

00:00 PM10

Off

1st

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 스위치를 눌러 변경합니다. 프로그램 선택 버튼 페이지
의 "41"에서 자세한 내용을 참조하세요.

C	화살표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다. + 및 - 
키를 눌러 추가 시작 시간(1~8)을 설정합니다.

C SET START TIMES
PGM1

10:20 PM

Off

2nd

	H프로그램 선택 스위치를 변경하여 이 프로세스를 반복해 
원하는 대로 다른 프로그램에 추가 급수 시작 시간을 설정
합니다.

	B참고: Cycle+Soak™는 총 스테이션 작동 시간을 더 작은 주
기 시간으로 분할하는 대안적인 방법입니다. 주기/유지를 
사용할 계획이라면, 각 프로그램에 하나의 급수 시작 시간
만이 필요합니다. "33"페이지의 "Cycle+Soak™"에서 자
세한 내용을 참조하세요.
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스테이션 작동 시간 설정
작동 시간은 각 스테이션이 작동하는 분(또는 시간 및 분)의 수
입니다.

스테이션이 설정되면, 각각에 관개 작동 시간을 할당할 수 있습
니다. 스테이션 작동 시간은 프로그램마다 다르기 때문에 일반
적으로 스테이션은 단일 프로그램으로 설정됩니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 작동 시간에 맞추기

A	Set Run Times(작동 시간 설정) 화면에서 + 및 - 키의 첫 번
째 세트(1 및 2)를 눌러 프로그래밍하고자 하는 스테이션을 
설정합니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. 프로그램 
선택 버튼 페이지의 "41"페이지의 "프로그램 선택 버튼"
에서 자세한 내용을 참조하세요.

B	+ 및 - 키의 두 번째 세트(3 및4)를 눌러 스테이션 작동 시간
을 설정합니다. 범위는 00시간, 00분(작동 시간 아님)에서 최
대 96:00시간까지 입니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

A SET RUN TIMES
PGM 01

00:00001
Station HH MM

B SET RUN TIMES
PGM 01

00:10001
Station HH MM

Copy

	H프로그램 선택 버튼을 사용하여 이 프로세스를 반복해 원
하는 대로 다른 프로그램에 추가 스테이션 작동 시간을 설
정합니다.
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작동 시간 복사
작동 시간을 한 프로그램에서 다른 프로그램으로 복사할 수 있
습니다.

A	Set Run Times(작동 시간 설정) 화면에서 Copy(복사)를 누릅
니다.

B	복사 화면에서 <> 키를 사용하여 숫자 설정 필드 간 이동합
니다. + 및 - 키를 눌러 원하는 시작 및 종료 스테이션 번호
를 설정합니다. ✔ 키를 눌러 스테이션 데이터를 복사하거나,  
✖ 키를 눌러 복사를 취소합니다.

A SET RUN TIMES
PGM 01

00:10001
Station HH MM

Copy

B PGM 1
Copy Run Time:

to all stations between
002 003-

00:01
HH  MM

C	확인 화면이 프로세스가 완료된 것을 보여줍니다.

C
PGM 1

Sta.  002 Through Sta.003

Copied 002
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급수일 선택
급수일은 관개를 실행할 구체적인 요일입니다.

ESP-LXIVM 컨트롤러는 유연한 급수일 주기 옵션을 다양하게 지
원합니다.

• 요일별: 관개가 프로그램이 시작되도록 선택된 개별 요일에 
시작됩니다.

• 주기별 일자: 관개가 달력 날짜와는 상관 없이 3일마다 또는 
5일마다와 같이 선택된 일자 간격에 정기적으로 시작됩니다.

• 짝수일: 관개가 2일, 4일, 6일 등과 같이 모든 짝수 달력일에 
시작됩니다.

• 홀수일: 관개가 1일, 3일, 5일 등과 같이 모든 홀수 달력일에 
시작됩니다.

• 홀수일, 31일 제외: 관개가 1일, 3일, 5일 등과 같이 모든 홀수 
달력일에 시작되나, 31일은 제외됩니다.

	B참고: 급수 주기와는 상관 없이, 관개는 프로그램 시작이 허
용된 요일에만 시작합니다.

커스텀, 요일별

컨트롤러 다이얼을 돌려 급수일에 맞추기

	B참고: 컨트롤러 다이얼의 일자 위치에 대한 선택이 급수 주
기 일자 설정으로 이어지며 그 반대의 경우도 마찬가지입
니다.

A	Custom, By Day of Week(커스텀, 요일별) 화면이 나타납니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. 프로그램 
선택 버튼 페이지의 "41"페이지의 "프로그램 선택 버튼"
에서 자세한 내용을 참조하세요.

B	On(켜기) 키를 눌러 특정 요일에 관개를 허용하거나 Off(끄
기)를 눌러 해당 일자에 시작하지 않도록 합니다. 화살표 키
를 눌러 주 사이를 이동합니다.

A PGM 01
By Day of Week

Mon 
Tue 
Wed 
Thu 
Fri 
Sat 
Sun 

Mode Off On

On

Off

Off
On
Off
On
Off

On B PGM 01

Mode Off On

Mon 
Tue 
Wed 
Thu 
Fri 
Sat 
Sun On

Off
On
Off
On
Off
On

On

By Day of Week
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주기별 일자

컨트롤러 다이얼을 돌려 급수일에 맞추기

A	Watering Cycle(급수 주기) 화면에서, 모드 키를 눌러 Cyclic 
Days(주기별 일자) 화면으로 이동합니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. 프로그램 
선택 버튼 페이지의 "41"페이지의 "프로그램 선택 버튼"
에서 자세한 내용을 참조하세요.

B	Day Cycle(주기 일수) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 급수일 주
기(1~30일)를 설정합니다. 예를 들어, 매달 03일에 급수를 하
고 싶다면 아래쪽 화살표 키를 누릅니다.

A PGM 01
By Day of Week

Mon 
Tue 
Wed 
Thu 
Fri 
Sat 
Sun 

Mode Off On

On

Off

Off
On
Off
On
Off

On B PGM 01
Cyclic days

Mon 
Tue 
Wed 
Thu 
Fri 
Sat 
Sun 

Mode

Yes

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Water every 01 days
Start 14 Jan 2018
Allow watering

03

C	+ 및 - 키를 눌러 급수 주기가 시작할 첫 날을 설정한 후 아
래쪽 화살표 키를 누릅니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

D	Yes(예) 키를 눌러 특정 요일에 관개 시작을 허용하거나  
No(아니요) 키를 눌러 해당 일자에 시작하지 않도록 합니다. 
화살표 키를 눌러 주 사이를 이동합니다.

C PGM 01
Cyclic days

Mon 
Tue 
Wed 
Thu 
Fri 
Sat 
Sun 

Mode

Yes

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Water every 01 days
Start 14 Jan 2018
Allow watering

23 Apr 2019 

4 PGM 01
Cyclic days

Mon 
Tue 
Wed 
Thu 
Fri 
Sat 
Sun 

Mode

Yes

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Water every 01 days
Start 23 Apr 2019
Allow watering

Yes

NoYes

	H프로그램 선택 버튼을 눌러 이 프로세스를 반복해 원하는 
대로 다른 프로그램에 주기적 급수를 선택합니다.

	B참고: 급수일 선택은 급수일 다이얼 위치로 이어지며 그 반
대의 경우도 마찬가지입니다. "45"페이지의 "급수일 선
택"에서 자세한 내용을 참조하세요.
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커스텀, 짝수일, 홀수일, 31일 제외 홀수일
커스텀, 짝수일, 홀수일, 31일 제외 홀수일 급수 주기를 설정하
는 프로세스는 아주 비슷합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 급수일에 맞추기

A	Watering Cycle(급수 주기) 화면에서 모드 키를 눌러 Even 
days, Odd days or Odd 31st(짝수일, 홀수일 또는 홀수 31일) 
화면으로 이동합니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. 프로그램 
선택 버튼 페이지의 "41"페이지의 "프로그램 선택 버튼"
에서 자세한 내용을 참조하세요.

B	Yes(예) 키를 눌러 특정 요일에 관개 시작을 허용하거나  
No(아니요) 키를 눌러 해당 일자에 시작하지 않도록 합니다. 
화살표 키를 눌러 주 사이를 이동합니다.

A PGM 01
By Day of Week

Mon 
Tue 
Wed 
Thu 
Fri 
Sat 
Sun 

Mode Off On

On

Off

Off
On
Off
On
Off

On B PGM 01
Even days

Mon 
Tue 
Wed 
Thu 
Fri 
Sat 
Sun 

Mode

Yes

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
YesAllow watering

Yes

NoYes
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 기상 센서
또한 ESP-LXIVM은 2선 경로 대신 컨트롤러에 직접 연결된 단일 
기상 센서의 입력도 받을 수 있습니다.

 로컬 기상 센서 연결

B참고: 모든 기상 센서는 컨트롤러 앞면 패널의 센서 우회 스
위치로 우회할 수도 있습니다.

A	기상 센서부터 LX-IVM 컨트롤러까지 이어지는 센서 와이어
를 배치합니다.

B	노란색 점퍼 와이어(존재하는 경우)를 제거합니다. 센서 와이
어를 2선 경로 단말기의 오른쪽으로 센서 입력에 연결합니
다. 완료되면, 와이어에서 살짝 잡아당겨 연결이 단단히 되었
는지 확인합니다.

44332211

24
 V

A
C

O
U

T

SE
N
SO

R4444333322221111

V
4 

V
2

C
A

C
A T

U
T

O
U

O N
S

ENSE
R

O
R

O

B

B참고: 기상 센서가 컨트롤러에서 24V 전원을 필요로 한다
면, 센서의 왼쪽에는 + 및 - 커넥터 및 일반 커넥터가 사용
될 수 있습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 기상 센서에 맞추기

A	Weather Sensors(기상 센서) 화면에서, On(켜기) 키를 눌러 
로컬 기상 센서를 활성화하거나 Off(끄기)를 눌러 우회합니
다. 화살표 키를 눌러 주 사이를 이동합니다.

A WEATHER SENSORS
Local Sen:
Sensor 1: ---
Sensor 2: ---
Sensor 3: ---

Off
All

OnOff

ON

안전 지침
센서 제조사의 지침에 따라 센서를 올바르게 설치하고 와
이어를 연결하십시오. 센서 설치가 로컬 로드를 준수하여 
설치되었는지 확인합니다.

지원되는 Rain Bird® 기상 센서:
• RSD 강우 차단 기기

• WR2-RC 무선 강우 센서

• WR2-RFC 무선 강우/동결 센서
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진단

모든 스테이션 테스트
스테이션 번호 순서로 각 스테이션을 실행하여 컨트롤러에 연
결된 모든 스테이션을 테스트할 수 있습니다.

이 기능은 설치 후 일반적인 유지 관리 또는 시스템 문제 해결의 
첫 번째 단계로서 유용할 수 있습니다.

	B참고: 프로그래밍된 작동 시간이 있는 스테이션만 모든 스
테이션 테스트 작동에 포함됩니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	Diagnostics(진단) 화면에서 Test All Stations(모든 스테이션 
테스트)가 선택된 상태에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Test All Stations(모든 스테이션 테스트) 화면에서 + 및 - 키
를 눌러 원하는 시간(1~10분)을 설정한 후 Run(작동)을 누릅
니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

Test All Stations
B Test All Stations

Test  Time
Minutes
01

Run

C	확인 화면이 테스트가 시작한 것을 보여줍니다.

C

Station Test Started
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진단
관개 시스템의 진단 테스트 실행

미응답 나열
응답하지 않는 필드 장치(밸브 또는 센서) 목록 보기

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Diagnostics(진단)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	두 번째 DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 미응답 나열이 선택된 
상태로 Next(다음)를 누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B DIAGNOSTICS
List Not Responding

Next

List Responding
Ping Valve/Sensor
Test Shorted Paths
Controller Output

C	응답하지 않는 필드 장치(밸브 또는 센서) 목록이 표시됩니
다. 화살표 키를 눌러 목록을 탐색하거나,  키를 눌러 목록
을 새로 고칩니다.

C LIST NOT RESPONDING
AT  01/01/18
Type

MV
STA
WS

001
001
001

#

2
2

1
Path
12 : 00 PM

Ping
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응답 나열
응답하는 필드 장치(밸브 또는 센서) 목록 보기

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Diagnostics(진단)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	두 번째 DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 List Responding(응답 목록)을 선택한 후 Next(다음)를 
누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B DIAGNOSTICS
List Not Responding

Next

List Responding
Ping Valve/Sensor
Test Shorted Paths
Controller Output

C	응답하는 필드 장치 목록이 표시됩니다. 화살표 키를 눌러 목
록을 탐색하거나,  키를 눌러 목록을 새로 고칩니다.

C LIST RESPONDING
AT  01/01/18
Type

STA
STA
STA

001
002
003

#

2
---

2
Path
12 :: 00 PM



52 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

Ping 밸브/센서
LX-IVM 컨트롤러는 특정 2선 장치에 대한 자세한 정보를 제공
할 수 있습니다.

특히 현장 수리를 위한 이동을 2선 경로의 특정 분기에 있는  
2선 장치 세트 또는 하나의 2선 장치로 좁힐 수 있습니다. 마스
터 밸브, 스테이션, 기상 센서, 유량 센서를 Ping할 수 있으며 근
본적으로 스테이션 및 MV 장치에서의 결과 해석과 동일합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Diagnostics(진단)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	두 번째 DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 Ping Valve/Sensor(Ping 밸브/센서)를 선택한 후  
Next(다음)를 누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B DIAGNOSTICS
List Not Responding

Next

List Responding
Ping Valve/Sensor
Test Shorted Paths
Controller Output

C	PING VALVE OR SENSOR(Ping 밸브/센서) 화면에서 + 및 - 
키를 눌러 테스트하려는 센서 장치 유형을 선택합니다.

D	<> 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 선택합니다. + 및 - 키
를 눌러 테스트하려는 센서 장치의 수를 선택하고 Ping을 누
릅니다.

C PING VALVE OR SENSOR
Station
Address:
Voltage:
Path:

Ping

OK if above 23V

2
32.9
12812

001
D PING VALVE OR SENSOR

Station
Address:
Voltage:
Path:

Ping

OK if above 23V

001

2
32.9
12812

E	컨트롤러는 선택한 장치를 Ping한 후 장치가 응답하면 전압 

판독값을 보고합니다.

	H이 프로세스를 반복하여 Ping할 다른 센서를 선택합니다.

Ping 결과 해석
• 장치가 응답하지 않으면 주소를 확인하고 전선 접속을 검사

하십시오.

• 전압 판독값은 장치 용량의 전하를 측정한 값입니다. 전압이 
낮으면 1분 기다린 후 다시 Ping합니다.

• 여전히 전압이 낮으면(23볼트 미만) 전선 접속을 확인합니다. 
접속 상태가 양호하다면 장치를 교체합니다.



53 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Diagnostics(진단)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	두 번째 DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 Test Shorted Paths(단락 경로 테스트)를 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B DIAGNOSTICS
List Not Responding

Next

List Responding
Ping Valve/Sensor
Test Shorted Paths
Controller Output

C	SELECT PATH TO ENERGIZE FOR TESTING(테스
트를 위해 에너지를 공급할 경로 선택) 화면에서  
아래쪽 화살표 키를 눌러 테스트에 사용할 경로를 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

D	테스트를 위해 현재 경로를 활성화하려면 Yes(예) 키를 길게 
누릅니다. 

C SELECT PATH TO
ENERGIZE FOR TESTING

Path 1

Next

Path 2
Path 3
Path 4

OK
OK
OK
OK

D Hold Yes to energize
Path 1 for testing

in the field.

Note: Irrigation will
be disabled.

Yes

	H이 프로세스를 반복하여 원하는 만큼 다른 경로를 테스트
합니다.

단락 경로 테스트
ESP-LXIVM 컨트롤러는 2선 경로에 단락 결함이 있는지 빠르게 
판단할 수 있습니다. 

현장에서 정확한 문제 지점을 찾으려면 종종 클램프 미터를 통
한 현장 문제 해결이 어느 정도 요구되지만, 컨트롤러에는 가능
한 문제의 범위를 좁히는 데 도움이 되는 몇 가지 기능이 내장
되어 있습니다.

2선 진단을 시작하기 전에 단계를 따라 다음과 같은 다른 가능
한 원인을 제거하는 것이 도움이 됩니다. 

• 스테이션 우선순위 검토: LX-IVM 컨트롤러는 스테이션 우선
순위에 따라 관개를 구성할 수 있습니다. 여러 프로그램이 실
행중이라면 높은 우선순위의 스테이션이 중간 우선순위의 스
테이션에 앞서 관개하고 중간 우선순위의 스테이션은 낮은 
우선순위의 스테이션에 앞서 관개합니다. "29"에서 자세한 
내용을 참조하세요.

• 모든 스테이션 테스트 실행: 모든 스테이션 테스트 수동 테
스트는 우선순위가 사전에 프로그래밍된 관개에 앞서며 이
를 통해 어떤 스테이션이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있
습니다. "101"페이지의 "모든 스테이션 테스트"에서 자세한 
내용을 참조하세요.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기
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컨트롤러 출력
하나 이상의 2선 장치가 올바르게 작동하지 않으면 컨트롤러에
서 컨트롤러 출력 진단 테스트를 실행할 수 잇습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Diagnostics(진단)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	두 번째 DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 Controller Output(컨트롤러 출력)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B DIAGNOSTICS
List Not Responding

Next

List Responding
Ping Valve/Sensor
Test Shorted Paths
Controller Output

C	컨트롤러 출력 결과는 단일 화면에 표시됩니다.

C CONTROLLER OUTPUT
Current: 1 mA

Expcted Current
Range 1 mA to 400 mA

Voltage: 25.9
OK if above 23V

Done

	B참고: 현재 판독값은 특정 경로가 아니라 결합된 네 개의  
2선 경로를 모두 보여줍니다.

컨트롤러 출력 결과 해석
컨트롤러 출력은 라인 전압과 밀리암페어 유입량을 검사합니다.

범위(1mA~400mA, 23V 초과)를 사용하여 전류 또는 전압 값이 
한도를 벗어나는지 확인하십시오. 컨트롤러 출력 전류 또는 전
압 값이 한도를 벗어난 경우 단락 경로 테스트 동영상의 단계
를 따르십시오.

1. IVM 2선 인터페이스 모듈에서 모든 2선 경로 와이어를 제
거하고 컨트롤러 출력 테스트를 재실행합니다. 이제 판독값
은 한도 내에 있어야 합니다.

2. 한 번에 하나씩 IVM 2선 인터페이스 모듈에 하나의 2선 경
로 와이어를 다시 연결합니다. 그런 다음 컨트롤러 출력 테
스트를 다시 실행합니다. 조사 결과가 한계를 벗어난다면 
연결된 2선 경로 와이어가 문제의 원인입니다.

3. 접지에 단락된 와이어 또는 누출에 2선 경로, 접속 및 2선 
장치 접속을 확인합니다.

4. 2선 진단/Ping 2선 장치 기능을 눌러 LX-IVM 컨트롤러가 
통신할 수 있는 2선 장치가 어떤 것인지와 어떤 장치가 통
신할 수 없는지 확인합니다. 응답하는 마지막 2선 장치와 
응답하지 않는 첫 번째 장치 사이의 2선 접속이 문제의 위
치일 수 있습니다.
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프로그래밍 확인
ESP-LXIVM 컨트롤러는 프로그램 및 스테이션을 위해 시작 시간 
및 총 작동 시간을 계산하고 피드백을 제공할 수 있습니다.

프로그램 요약
모든 프로그램에 대한 프로그램 정보를 검토합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Confirm Programming(프로그램 확인)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	Program Summary(프로그램 요약)이 선택된 CONFIRM 
PROGRAMS(프로그램 확인) 화면에서 Next(다음)를 누릅니
다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B CONFIRM PROGRAMS
Program Summary

Next

Review Programs
Program Run Times
Station Run Times
Review Master Valves

C	Program Summary(프로그램 요약) 화면이 나타나, 모든 프
로그램에 대한 작동 시간, 시작 시간 및 급수일 요약을 제공
합니다.

C Program Summary
PGM

02
01

03

Time
Run

Time
Start

Days
Water

Y
N
N

Y
N
N

Y
N
N

Done

위의 예시 중:

• 프로그램 1은 각 열에 "Y"로 표시된 대로 모든 프로그래밍 된 
스테이션 작동 시간, 시작 시간 및 급수일이 있기 때문에 작
동합니다.

• 프로그램 3은 각 열에 “N”으로 표시된 대로 모든 프로그래밍
이 누락되었기 때문에 작동하지 않습니다.
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C	급수 시작 시간이 표시된 급수 시작 시간 검토 화면이 표시됩
니다. Next(다음)를 누릅니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. "41" 페이
지의 "프로그램 선택 버튼"에서 자세한 내용을 참조하세요.

D	허용된 급수일이 표시된 허용된 급수 시작 켜짐 검토 화면이 
표시됩니다. Next(다음)를 누릅니다.

C PGM 01
Watering Start Times

Next

2
1

3
6
5

7

12:00 AM
OFF
OFF

4 8OFF

OFF
OFF

OFF
OFF

D PGM 01

By Day of Week
Watering Days - CUSTOMWatering Days - CUSTOM

Next

Mo Tu We Th Fr Sa Su
X X X X

E	각 스테이션에 대한 작동 시간이 표시된 Run Times(작동 시
간) 검토 화면이 표시됩니다. Next(다음)를 누릅니다.

F	계절별 조정 퍼센티지가 표시된 계절별 조정 검토 화면이 표
시됩니다. Next(다음)를 누릅니다.

E PGM 01

STA
001

Run Times

Next

HH:MM
00:10

Address
10001

F PGM 01

Seasonal Adjust

Next

100%

프로그램 검토
스테이션에 대한 프로그램 정보를 검토합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Confirm Programming(프로그램 확인)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	CONFIRM PROGRAMS(프로그램 확인) 화면에서 아래쪽 화
살표 키를 눌러 Review Programs(프로그램 검토)을 선택한 
후 Next(다음)를 누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B CONFIRM PROGRAMS
Program Summary

Next

Review Programs
Program Run Times
Station Run Times
Review Master Valves
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G	다음 첫 허용된 월에 대한 계절별 조정 퍼센티지
가 표시된 월별 계절별 조정 검토 화면이 표시됩니다. 
+ 및 - 키를 눌러 원하는 대로 다른 월에 대한 계절별 조정 퍼
센티지를 본 후 Next(다음)를 누릅니다.

H	다음 급수일까지 남은 일수가 표시된 Rain Delay(우천 지연) 
검토 화면이 표시됩니다. Next(다음)를 누릅니다.

G PGM 01
Seasonal Adjust

by Month

Next

Jan 50%

H Rain Delay
Irrigation will run after the 

selected date
From:
To: Mon 29 Apr 2019

Fri 26 Apr 2019

4 days

Next

I	모든 선택된 달력 일수 오차가 표시된 Calendar Day Off(달력 
일수 오차) 검토 화면이 표시됩니다. Next(다음)를 누릅니다.

J	스테이션 간 지연 시간이 표시된 Station Delay(스테이션 지
연) 검토 화면이 표시됩니다. Next(다음)를 누릅니다.

I Calendar Day Off

UnusedDay 2:
UnusedDay 3:
UnusedDay 4:
UnusedDay 5:

Day 1: 4 July 2019

Next

J
Station Delay

Delay Between Stations
00 : 20
MM :SS

Next

PGM 01

K	각 스테이션에 대한 주기/유지 시간이 표시된 Cycle+Soak 
Minutes(주기/유지) 분 검토 화면이 표시됩니다. Next(다음)
를 누릅니다.

L	MV 및 연결된 FloZone 정보가 표시된 Master Valve 
Assignment(마스터 밸브 할당) 검토 화면이 표시됩니다. 
Next(다음)를 누릅니다.

K Cycle+Soak Minutes 

Next

STA
001

Cycle
02

Soak
05

L MV Assignment
FZ MVSTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

001 3 N Y N Y N N N Y N N N

M	센서 재정의를 사용하는 스테이션이 표시된 Weather Sensor 
Assignment(기상 센서 할당) 검토 화면이 표시됩니다.  
Next(다음)를 누릅니다.

N	워터 윈도우 개방 시간, 폐쇄 시간 및 기간이 표시된 Water 
Window(워터 윈도우) 검토 화면이 표시됩니다. Next(다음)
를 누릅니다.

M Weather Sensor Assignment
Loc WSSTA

Next

1 2 3 4 5 6 7
001 3 N Y N Y N N N Y N

N PGM 01
Open:
Close:

10:00 PM
02:00 AM
04:00Duration:

HH:MM

Next

Water Window

O	해당 프로그램에 동시에 작동할 수 있는 스테이션의 최대 수
가 표시된 Maximum Number of SimulStations for program 
(프로그램에 대한 최대 동시동작) 검토 화면이 표시됩니다. 
Next(다음)를 누릅니다.

P	해당 컨트롤러에 동시에 작동할 수 있는 스테이션의 최
대 수가 표시된 Maximum Number of SimulStations for  
controller(컨트롤러에 대한 최대 동시동작) 검토 화면이 표시
됩니다. Next(다음)를 누릅니다.

O PGM 01

Next

SimulStations

Maximum Number of

Irrigation  3
SimulStations

Program
P Controller

SimulStations

Next

SimulStations
Maximum Number of

Non-Irrigation  1
Irrigation  3

Q	확인 화면이 프로세스가 완료된 것을 보여줍니다.

Q
Contractor Default

Backup Stored

Done

Backup
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C	Total Run Time(총 작동 시간) 화면이 나타나고 현재 선택된 
프로그램의 총 작동 시간이 표시됩니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. "41"페이
지의 "프로그램 선택 버튼"에서 자세한 내용을 참조하세요.

C
Total Run Time

HH : MM
02 : 30

PGM 01

Done

	B참고: 주기/유지에 대한 스테이션 설정의 경우 주기 시간(
관개할 때)은 프로그램 작동 시간에 포함되지만 유지 시간
은 포함되지 않습니다. "33"페이지의 "Cycle+Soak™"에
서 자세한 내용을 참조하세요.

	H프로그램 선택 스위치를 사용하여 프로그램을 변경하고 이 
프로세스를 반복하여 원하는 대로 다른 프로그램의 프로그
램 작동 시간을 검토하고 확인합니다.

프로그램 작동 시간
개별 프로그램에 대한 총 작동 시간을 검토합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Confirm Programming(프로그램 확인)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	CONFIRM PROGRAMS(프로그램 확인) 화면에서 아래쪽 화
살표 키를 눌러 Program Run Times(프로그램 작동 시간)을 
선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B CONFIRM PROGRAMS
Program Summary

Next

Review Programs
Program Run Times
Station Run Times
Review Master Valves
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스테이션 작동 시간
모든 스테이션에 대한 총 작동 시간을 검토합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Confirm Programming(프로그램 확인)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	CONFIRM PROGRAMS(프로그램 확인) 화면에서 아래쪽 화
살표 키를 눌러 Station Run Times(스테이션 작동 시간)을 선
택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B CONFIRM PROGRAMS
Program Summary

Next

Review Programs
Program Run Times
Station Run Times
Review Master Valves

C	스테이션 작동 시간 화면에서 + 및 - 키를 눌러 원하는 스테
이션을 선택합니다. 모든 프로그램에 현재 선택된 스테이션
의 작동 시간이 표시됩니다.

D	화살표 키를 눌러 프로그램 목록을 스크롤합니다. 특정 프로
그램이 사용되지 않는 스테이션에는 작동 시간이 표시되지 
않습니다.

C Station Run Time
STA

Done

HH:MM
001

PGM 01
PGM 02

00:10
00:20

D Station Run Time
STA

Done

HH : MM
002

PGM 01
PGM 02

00:10
00:20

	B참고: 주기/유지로 설정된 스테이션에 대한 유지 시간은 스
테이션 작동 시간 계산에 포함되지 않습니다. "33"페이지
의 "Cycle+Soak™"에서 자세한 내용을 참조하세요.



60 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

C	Master Valves(마스터 밸브) 화면이 나타나, 설치된 마스터 
밸브, 유형(상시닫힘 또는 정상닫힘), 현재 상태(열림 또는 닫
힘), MV 워터 윈도우에 표시되었는지 여부(예 또는 아니요)
를 보여줍니다.

C Master Valves
MV Type Status MVWW
1 NCMV Closed N

Done

마스터 밸브 상태 검토
마스터 밸브 상태를 검토합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Confirm Programming(프로그램 확인)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	CONFIRM PROGRAMS(프로그램 확인) 화면에서 아래쪽 화
살표 키를 눌러 Review Master Valves(마스터 밸브 검토)를 
선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B CONFIRM PROGRAMS
Review Programs

Next

Programs Run Times
Station Run Times
Review Master Valves
Review Wthr Sensors
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기상 센서 검토
기상 센서 상태 검토.

컨트롤러 다이얼을 돌려 진단에 맞추기

A	DIAGNOSTICS(진단) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Confirm Programming(프로그램 확인)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	CONFIRM PROGRAMS(프로그램 확인) 화면에서 아래쪽 화
살표 키를 눌러 Review Weather Sensors(기상 센서 검토)를 
선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

A DIAGNOSTICS
Test All Stations

Next

Diagnostics
Confirm Programming

B CONFIRM PROGRAMS
Review Programs

Next

Programs Run Times
Station Run Times
Review Master Valves
Review Wthr Sensors

C	설치된 기상 센서 및 현재 상태를 꺼짐 또는 꺼짐으로 보여
주는 Weather Sensor Status(기상 센서 상태) 화면이 표시됩
니다. 화살표 키를 눌러 목록을 스크롤합니다. 

C Weather Sensors

WS1
LOCAL

WS2
ON
ON

ON
Sensor Status

Done
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알람/기록

유량 기록
Flo-Watch™를 활성화하면, 컨트롤러는 자동으로 시스템을 통해 
흐르는 물의 양을 추적합니다.

	B참고: 이 기능은 수도 요금과 비교하여 실제 물 소비량을 확
인하는 데 유용할 수 있습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 알람/기록에 맞추기

A	Flow History(유량 기록)가 선택된 ALARMS AND HISTORY 
(알람 및 기록) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Flow History(유량 기록) 화면이 나타나, 당월 합계 및 지난 달
의 물 소비량이 표시됩니다.

	B참고: 일 키를 눌러 최근 30일 및 이전 30일로 보기를 변경
합니다.

A ALARMS AND HISTORY
Flow History

Next

Flow Alarms
Electrical History

B Flow History
This Month

3600

3567

Gal

Gal
Last Month

DoneClearDays

C	Clear Flow History(유량 기록 지우기) 확인 화면에서 Yes(예) 
키를 눌러 계속 진행합니다. 확신이 서지 않는다면, No(아니
요) 키를 누릅니다.

D	확인 화면이 나타나, 유량 기록이 지워진 것을 표시합니다.

C Clear Flow History

Are you sure you want
to clear the history?

Yes No

D

Flow History Has
Been Cleared

	B참고: 월간 또는 일간 화면에서 Clear(지우기)를 누르면 월
간 및 일간 유량 로그 데이터를 모두 지웁니다.
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유량 알람
LX-IVM 컨트롤러는 유량 상태가 고유량 설정을 초과하거나 저
유량 설정 미만인 경우 알람을 알리도록 설정할 수 있습니다.

때때로 유량 상태는 컨트롤러가 이러한 상태에서 알람을 알리
도록 설정된 경우 감지되며, 알람등이 빛나고 상세한 유량 알람 
상태 설명이 생성됩니다.

스테이션 유량 알람

컨트롤러 다이얼을 돌려 알람/기록에 맞추기

A	ALARMS AND HISTORY(알람 및 기록) 화면에서 아래쪽 화
살표 키를 눌러 Flow Alarms(유량 알람)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	Station Flow Alarms(스테이션 유량 알람)이 선택된 Flow 
Alarms(유량 알람) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

A ALARMS AND HISTORY
Flow History

Next

Electrical History
Flow Alarms

B Flow Alarms

Next

FloZone Flow Alarms
Clear Flow Arms

Station Flow Alarms

C	Station Flow Alarms(스테이션 유량 알람) 화면에 나타나, 알
람이 있는 첫 번째 스테이션을 표시합니다. + 및 - 키를 눌러 
다음 스테이션 유량 알람을 봅니다.

C

Back Next

Station Flow Alarms
Station:
Alarm: High Flow
FloZone: FZ-1
Flow Rate: 122.6 GPM
Time: 04:02 AM
Date:  09-Oct-2010

001

알람이 있는 각 스테이션을 기록한 후 유량 알람 지우는 방법
에 대한 자세한 내용은 NCC 카트리지 설치(선택사항) 페이지의 
"116"페이지의 "유량 알람 지우기"를 확인합니다.
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FloZone 유량 알람

컨트롤러 다이얼을 돌려 알람/기록에 맞추기

A	ALARMS AND HISTORY(알람 및 기록) 화면에서 아래쪽 화
살표 키를 눌러 Flow Alarms(유량 알람)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	Flow Alarms(유량 알람) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
FloZone Flow Alarms(FloZone 유량 알람)을 선택한 후 Next 
(다음)를 누릅니다.

A ALARMS AND HISTORY
Flow History

Next

Electrical History
Flow Alarms

B Flow Alarms

Next

FloZone Flow Alarms
Clear Flow Arms

Station Flow Alarms

C	FloZone Alarms(FloZone 알람) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 
다른 FloZone 유량 알람을 봅니다.

C Flow Alarm FZ-1
Alarm: High Flow
Flow: 120.0 GPM
Date: 16-Sep-2010
Time:  02:57 AM

Back Next

알람이 있는 각 스테이션을 기록한 후 유량 알람 지우는 방법
에 대한 자세한 내용은 NCC 카트리지 설치(선택사항) 페이지의 
"116"페이지의 "유량 알람 지우기"를 확인합니다.
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유량 알람 지우기

컨트롤러 다이얼을 돌려 알람/기록에 맞추기

A	ALARMS AND HISTORY(알람 및 기록) 화면에서 아래쪽 화
살표 키를 눌러 Flow Alarms(유량 알람)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	Flow Alarms(유량 알람) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 
Clear Flow Alarms(유량 알람 지우기)를 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

A ALARMS AND HISTORY
Flow History

Next

Electrical History
Flow Alarms

B Flow Alarms

Next

FloZone Flow Alarms
Clear Flow Alarms

Station Flow Alarms

C	Clear All Flow Alarms(모든 유량 알람 지우기) 화면이 나타
납니다. Yes(예)를 눌러 모든 스테이션 및 FloZone 유량 알람
을 지웁니다.

D	확인 화면이 유량 알람이 지워졌음을 보여줍니다.

C Clear All Flow Alarms

Are you sure you want to 
clear all flow alarms?

Done

D Clear All Flow Alarms

No Flow Alarms

Done
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전기 기록
지난 30일 또는 지난 12개월 동안의 전기 기록을 확인합니다.

스테이션, 마스터 밸브, 센서

컨트롤러 다이얼을 돌려 알람/기록에 맞추기

A	ALARMS AND HISTORY(알람 및 기록) 화면에서 아래쪽 화살
표 키를 눌러 Electrical History(전기 기록)을 선택한 후 Next 
(다음)를 누릅니다.

30일 전기 기록

B	STA, MV & SENSORS > 30 days(STA, MV 및 센서가 30일 
초과)로 설정된 ELECTRICAL HISTORY(전기 기록) 화면에서 
Next(다음)를 누릅니다.

A ALARMS AND HISTORY
Flow History

Next

Flow Alarms
Electrical History

B ELECTRICAL HISTORY

Next

30 Days
12 Months

Controller Output

12 Months

STA, MV, & Sensors

30 Days

C	VOLTAGE - 30 DAYS(전력 - 30일) 화면에서 +/- 키를 눌러 장
치 유형을 선택한 다음 < >를 눌러 장치 번호 필드를 선택하
고 +/-를 사용하여 기록을 확인할 장치 번호를 선택합니다.

D	위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 눌러 30일 전기 기록을 살펴볼 
한 달 중 세 개의 연속 날짜를 탐색하고 확인합니다.

C VOLTAGE - 30 DAYS
Station

OK if above 23V
07 Feb 18
06 Feb 18
05 Feb 18

V
V
V

36.2
36.1

36.2

001
D VOLTAGE - 30 DAYS

Station
OK if above 23V

08 Feb 18
07 Feb 18
06 Feb 18

V
V
V

001

36.2
36.1

36.2

	B참고: 현재 판독값은 특정 경로가 아니라 결합된 네 개의  
2선 경로를 모두 보여줍니다.

12개월 전기 기록

A	ELECTRICAL HISTORY(전기 기록) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 STA, MV & SENSORS > 12 months(STA, MV 및 센서 
12개월 초과)로 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	VOLTAGE - 12 MONTHS(전력 - 12개월) 화면에서 이중 화살
표 키를 눌러 원하는 스테이션 필드를 선택합니다. 그런 다
음 + 및 - 키를 눌러 원하는 스테이션 번호를 선택해 기록을 
확인합니다.

A ELECTRICAL HISTORY

Next

30 Days
12 Months

Controller Output

12 Months

STA, MV, & Sensors

30 Days

B VOLTAGE - 12 MONTHS
Station

OK if above 23V
Mar 2018
Feb 2018
Jan 2018

V
V
V

35.8
35.7

36.1

001

C	아래쪽 화살표 키를 눌러 12개월 전기 기록을 살펴볼 세 개의 
연속 월을 탐색하고 확인합니다.

C VOLTAGE - 12 MONTHS
Station

OK if above 23V
Apr 2018
Mar 2018
Feb 2018

V
V
V

001

36.1
35.8

36.2
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컨트롤러 출력
지난 30일 또는 지난 12개월 동안의 컨트롤러 출력을 확인합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 알람/기록에 맞추기

A	ALARMS AND HISTORY(알람 및 기록) 화면에서 아래쪽 화살
표 키를 눌러 Electrical History(전기 기록)을 선택한 후 Next 
(다음)를 누릅니다.

30일 전기 기록

B	ELECTRICAL HISTORY(전기 기록) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 Controller Output > 30 days(컨트롤러 출력 30일 초
과)를 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

A ALARMS AND HISTORY
Flow History

Next

Flow Alarms
Electrical History

B ELECTRICAL HISTORY

Next

30 Days
12 Months

Controller Output

12 Months

STA, MV, & Sensors

30 Days

C	위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 눌러 컨트롤러 출력 기록을 살
펴볼 한 달 중 세 개의 연속 날짜를 확인합니다.

C LAST 30 DAYS
Controller Output

mA
07 Feb 18
06 Feb 18
05 Feb 18

234
232

234

Done

12개월 전기 기록

A	ELECTRICAL HISTORY(전기 기록) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 Controller Output > 12 months(컨트롤러 출력 12개
월 초과)를 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	아래쪽 화살표 키를 눌러 30일 전기 기록을 살펴볼 한 달 중 
세 개의 연속 날짜를 확인합니다.

A ELECTRICAL HISTORY

Next

30 Days
12 Months

Controller Output

STA, MV, & Sensors

30 Days
12 Months

B LAST 12 MONTHS
Controller Output

mA
Mar 2018
Feb 2018
Jan 2018

236
237

234

Done
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계절별 조정
계절별 조정 기능을 통해 최고 수준의 관개 기간을 기준선으로 
사용하여 이러한 계절 동안 발생하는 급수량을 줄입니다.

예를 들어, 7월을 100%로 설정하고 10월에는 50%로 설정하
면 여름 급수에 비해 가을 급수를 절반 정도로 줄일 수 있습니
다. 계절별 조정은 월별 또는 프로그램별로 관리할 수 있습니다.

알림
여러 계절별 조정은 서로에게 영향을 주고 관개에 상당한 
영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 프로그램 수준 계절
별 조정을 10%로 설정한 다음 월간 계절별 조정을 10%
로 설정하면 관개는 정상의 1%(10%의 10%)로 줄어듭니
다. 계절별 조정 설정 유형을 하나만 사용하는 것이 좋습
니다.

계절별 조정 퍼센티지에 적은 숫자를 설정하면 급수를 상
당히 줄이고 0%로 설정하면 관개를 전부 취소합니다. 계
절별 조정 설정을 할 때 경고를 사용합니다.

개별 프로그램
계절별 조정은 개별 프로그램별로 조정되도록 설정될 수 있습
니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 계절별 조정에 맞추기

A	Individual Program(개별 프로그램)이 선택된 SEASONAL 
ADJUST(계절별 조정) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	+ 및 - 키를 눌러 계절별 조정 퍼센티지(0~300%)를 설정합
니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. "41"페이
지의 "프로그램 선택 버튼"에서 자세한 내용을 참조하세요.

A SEASONAL ADJUST

Next

Individual PGM
By Month

B Seasonal Adjust
by Program
PGM 01

50%
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월별
% 조정
계절별 조정은 특정 월별로 조정되도록 설정할 수 있습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 계절별 조정에 맞추기

A	SEASONAL ADJUST(계절별 조정) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 By Month(월별)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	% Adjust(% 조정)이 선택된 Seasonal Adjust by Month(월별 
계절별 조정) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

A SEASONAL ADJUST

Next

Individual PGM
By Month

B Seasonal Adjust
by Month

% Adjust
Select PGMs

Next

C	+ 및 - 키를 눌러 조정하고자 하는 월을 선택합니다.

D	오른쪽 화살표 키를 눌러 퍼센티지 필드를 선택합니다. 그
런 다음 + 및 - 키를 눌러 퍼센티지(0~300%)를 설정합니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

C Seasonal Adjust
by Month

Jan 100%

Done

D Seasonal Adjust
by Month

Feb 101%

Done

	H이 프로세스를 반복하여 원하는 대로 다른 월에 대한 계절
별 조정을 설정합니다. 프로그램 선택 스위치를 변경하고 
이 프로세스를 반복하여 원하는 대로 다른 프로그램의 계
절별 조정을 설정합니다.

	B참고: % 조정은 월의 1일에 새로운 월의 퍼센티지 설정으
로 자동으로 바뀝니다.
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프로그램 선택
계절별 조정은 특정 월에 대한 프로그램별로 조정되도록 설정
할 수 있습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 계절별 조정에 맞추기

A	SEASONAL ADJUST(계절별 조정) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 By Month(월별)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	Seasonal Adjust by Month(월별 계절별 조정) 화면에서 아래
쪽 화살표 키를 눌러 Select PGMs(PGMs 선택)을 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

A SEASONAL ADJUST

Next

Individual PGM
By Month

B Seasonal Adjust
by Month

% Adjust
Select PGMs

Next

C	Yes(예) 또는 No(아니요) 키를 눌러 현재 선택된 프로그램에 
대한 월별 조정을 설정합니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. "41"페이
지의 "프로그램 선택 버튼"에서 자세한 내용을 참조하세요.

C PGM 01
Use Monthly Adjust?

Yes

DoneNoYes

	H이 프로세스를 반복하여 원하는 대로 다른 프로그램에 대한 
월별 조정을 설정합니다.
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급수 지연

우천 지연
ESP-LXIVM 컨트롤러의 우천 지연 기능은 폭우가 지나간 후 며
칠 동안 관개를 중단합니다.

	B참고: 컨트롤러에 부착된 강우 센서가 있다면 우천 지연을 
수동으로 프로그래밍하는 것은 불필요할 수 있습니다. 자세
한 내용은 강우 센서 기기 문서를 참조하세요.

컨트롤러 다이얼을 돌려 급수 지연에 맞추기

A	Rain Delay(우천 지연)이 선택된 Delay Watering(급수 지연) 
화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Rain Delay(우천 지연) 화면에서 화살표 키를 눌러 우천 지연
에 대한 시작 날짜(시작) 및 종료 날짜(끝)을 선택합니다. + 
및 - 키를 눌러 일자(0~30)를 설정합니다. Rain Delay(우천 지
연)을 지우려면 Clear(지우기) 키를 누릅니다.

	B참고: 우천 지연 후 다음 관개일을 계산하고 자동으로 표시
합니다.

A Delay Watering

Next

Rain Delay
Calendar Day Off
PGM Water Window

B Rain Delay
Irrigation will run after the 

selected date
From:
To: Mon 29 Apr 2019

Fri 26 Apr 2019

Clear

4 days

	B참고: 우천 지연은 모든 프로그램에 영향을 주지만, 비관개
로 설정된 스테이션들은 우천 지연 중에도 작동합니다. 
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달력 일수 오차
The LX-IVM 컨트롤러는 특정 달력 표시 일자의 관개를 지연하
기 위해 1년 중 최대 5일 동안으로 프로그래밍될 수 있습니다.

사용 고객이 많은 휴일과 같이, 연중 특정일을 비-관개 기간으
로 설정할 수 있습니다.

	B참고: 달력 일수 오차는 365일로만 미리 선택될 수 있습니
다. 그런 다음 달력 일수 오차가 전달되면 목록에서 제거되
며 원하는 경우 다음 년도에 다시 프로그래밍 되어야 합니
다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 급수 지연에 맞추기

A	Delay Watering(급수 지연) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Calendar Day Off(달력 일수 오차)를 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	Calendar Day off(달력 일수 오차) 화면이 나타나, 예약된 달
력 일수(최대 5일)를 시간순으로 표시합니다. 프로그래밍 되
지 않은 일수가 Unused(사용되지 않음)로 표시됩니다.

A Delay Watering

Next

Rain Delay
Calendar Day Off
PGM Water Window

B Calendar Day Off

UnusedDay 2:
UnusedDay 3:
UnusedDay 4:
UnusedDay 5:

Day 1:

Done

5 Jul 2019

C	+ 및 - 키를 눌러 원하는 대로 달력 일수 오차를 설정합니다. 
다음 및 뒤로 가기 버튼을 눌러 원하는 대로 다른 일로 설정
합니다. 

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

C Calendar Day Off

UnusedDay 2:
UnusedDay 3:
UnusedDay 4:
UnusedDay 5:

4 Jul 2019Day 1:

Done

	B참고: 달력 일수 오차는 비 관개 스테이션을 포함하여 모든 
프로그램 및 스테이션에 영향을 줍니다. 프로그램이 도어락 
또는 스포츠 필드 조명과 같은 필수 기능을 포함하는 경우 
이 기능을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
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워터 윈도우 프로그래밍
관개가 허용되는 경우 낮/밤의 특정 시간을 지정할 수 있습니다.
이러한 “워터 윈도우” 밖에서는 급수가 허용되지 않습니다. 이
는 특정 시간 동안 관개가 금지될 수 있는 로컬 규정을 준수하
는 데 유용합니다.

알림
관개 프로그램을 완전히 작동하는 데 워터 윈도우가 충분
한지 확인합니다. 워터 윈도우 밖에서 예약된 관개는 일
시 정지되며 워터 윈도우가 다시 열리면 재개됩니다. 이
를 통해 관개 프로그램이 "스택"될 수 있으며 컨트롤러가 
8개 이상의 프로그램을 쌓는 경우 결국 알람 상태가 발생
할 수 있습니다.

	B참고: 워터 윈도우는 밤새도록 예약 설정할 수 있습니다. 예
를 들어, 워터 윈도우는 10:00 PM에 시작하여 다음날 아침 
4:00 AM까지 계속될 수 있습니다. 급수 시작 시간이 워터 
윈도우 내에 발생하도록 설정되었는지 확인합니다. "42" 
페이지의 "급수 시작 시간 설정"에서 자세한 내용을 참조
하세요.

워터 윈도우 설정

컨트롤러 다이얼을 돌려 급수 지연에 맞추기

A	Delay Watering(급수 지연) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 PGM Water Window(PGM 워터 윈도우)를 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

B	Water Window(워터 윈도우) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 워
터 윈도우가 열리는 시간을 설정한 후 아래쪽 화살표 키를 누
릅니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

A Delay Watering

Next

Rain Delay
Calendar Day Off
PGM Water Window

B Water Window

Open:
Close:
Duration:

PGM   1

Done

10:00 PM
00:00
00:00
HH:MM

C	+ 및 - 키를 눌러 급수 윈도우가 닫히는 시간을 설정합니다. 
닫는 시간을 조정하면, 워터 윈도우의 지속 시간이 자동으로 
계산됩니다.

	B참고: 이전에 설정된 워터 윈도우를 지우려면 + 및 - 키를 
눌러 열림 및 닫힘 시간을 꺼짐으로 설정합니다(11:59 PM
에서 12:00 AM 사이).

D	원하는 경우 프로그램 선택 스위치를 사용해서 다른 프로그
램에 워터 윈도우를 설정합니다.

C Water Window

Open:
Close:
Duration:

PGM  01

Done

10:00 PM
02:00 AM
04:00

HH:MM

D PROGRAM SELECT

Done

PGM  01
PGM  02
PGM  03
PGM  04
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유량 센서

유량에 대한 소개
ESP-LXIVM 컨트롤러는 추가 유량 감지 하드웨어 유무에 관계 
없이 폭넓은 유량 관련 기능을 제공하여 시스템을 더욱 효율적
으로 활용합니다.

FloZone 개요
Flozone은 같은 수원을 사용하는 하나 이상의 스테이션을 모두 
수집한 것입니다.

개인 거주지와 같은 간단한 관개 시스템에서 물은 단일 수원(일
반적으로 로컬 지방에서)에서 종종 공급되며 그런 경우 모든 스
테이션은 단일 FloZone의 일부입니다.

일반적인 상업용 설치의 경우 각 FloZone은 개별 마스터 밸브
(또는 MV)로 제어되는 수원이 있을 것입니다. 이러한 이유로 
FloZone의 수는 MV 수와 종종 동일합니다.

	B참고: FloZone의 수는 절대 수원의 수보다 클 수 없으면 여
러 수원(그리고 어쩌면 MV)이 동일한 섹션에 제공된다면 
FloZone의 수는 MV의 수보다 적을 것입니다.

• LV-IVM는 최대 5개의 마스터 밸브까지 지원하므로 5개의 
FloZone이 생성될 수 있습니다. LV-IVM 프로는 최대 10개
의 마스터 밸브까지 지원하므로 10개의 FloZone이 생성될 
수 있습니다.

5개의 MV로 구성된 관개 시스템은 5개의 개별 주요 라인으로 
흘러가 5개의 FloZone이 될 수 있습니다. 10개의 마스터 밸브로 
구성된 관개 시스템은 하나의 공유된 주요 라인으로 흘러가 1개
의 FloZone이 될 수 있습니다.

시스템의 유압 속성을 완전히 이해하는 것이 수원, MV, FloZone
을 올바르게 설정하는 데 중요합니다. MV 및 FloZone을 설정하
는 데 대한 더 자세한 정보는 "24"페이지의 "마스터 밸브"에
서 참조하세요.

유량 관리 기능
마스터 밸브 및 FloZone을 시스템에 설정한 후 다음 단계는 사용
하고자 하는 유량 관련 기능이 어떤 것인지 결정하는 것입니다. 

LX-IVM 컨트롤러 유량 기능은 두 개의 다른 기능 그룹인  
Flo-Manager® 및 FloWatch로 나뉩니다. 

Flo-Manager®

Flo-Manager®는 시스템에 기본 유압 관리 기능을 추가하여 모
든 스테이션을 작동하기에 충분한 수압 및 볼륨을 사용할 수 있
도록 합니다.

	B참고: 이 기능은 유용하지만, 유량 감지 하드웨어는  
Flo-Manager®를 사용하는 데 필요하지 않습니다. 유량 감
지 하드웨어가 설치되어 있지 않더라도 수동으로 추정 유
속을 입력할 수 있습니다.

FloWatch™

FloWatch를 사용하면 모든 Flo-Manager® 기능을 사용할 수 있
지만 사용자가 설정하고 제어한 매개변수에 따른 고유량 및 저
유량 상황에 대한 알람과 같은 추가 기능을 추가합니다. NCC 카
트리지 설치(선택사항) 페이지의 "116"페이지의 "유량 제한 설
정"에서 자세한 내용을 참조하세요.

	B참고: 유량 감지 하드웨어는 FloWatch를 사용하는 데 필요
합니다.
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유속 설정
LX-IVM 컨트롤러를 사용하면 예상한 유속을 설정하거나 실제 
사용에 따라 자동으로 유속 알아보기를 설정할 수 있습니다.

유량 감지 하드웨어를 설치하지 않은 경우 특정 스테이션 또는 
FloZone에 설치된 관개 하드웨어에 따라 유속을 추정하고 이 
속도를 수동으로 입력할 수 있습니다.

FloZone 유속은 다음 중 하나입니다.

• FloZone에 할당된 가장 높은 스테이션 유속으로 자동 설정, 
또는

• 사용자가 수동으로 조정.

자동으로 유량 알아보기

	B참고: 유속을 정확하게 기록하려면 유량 알아보기가 진행되
는 동안 수동으로 작동하는 퀵 커플링 밸브로 생성된 유량
과 같은 수동으로 생성된 유량을 생성하지 마십시오.

모든 스테이션

	B참고: 유량 알아보기를 설정하기 전에 유량 알아보기 활동
에 포함된 모든 스테이션에 작동 시간을 설정합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	Set Flow Rates(유속 설정)이 선택된 FLOW SENSOR(유량 센
서) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Learn Flow(유량 알아보기)가 선택된 Set Flow Rates(유속 설
정) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B Set Flow Rates

Next

View Flow Rates
Clear Flow Rates

Set FloZone Rates
Set Station Rates
Learn Flow
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C	All Stations(모든 스테이션)이 선택된 LEARN FLOW MENU 
(유량 알아보기 메뉴) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

D	확인 화면이 나오면 Next(다음)를 다시 누릅니다.

C LEARN FLOW MENU

Next

Selection Stations
All Stations

D

Next

for stations with...
only

Learn Flow will work

E	정보 화면이 나오면 Next(다음)를 다시 누릅니다.

F	유량 알아보기 활동을 즉시 시작하려면, Next(다음)를 누릅니
다. 그렇지 않으면 + 및 - 키를 눌러 지연된 시작 시간을 설정
합니다. 화살표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다.

	B참고: 지금 활동 작동(00:00)을 선택하거나 최대 24시간의 
시간 지연을 선택할 수 있습니다.

E Learn Flow

Next

Priority
4. Assigned MV

3. High/Medium/Low
2. Station Runtime
1. Station Address

F Learn Flow

Next

00 : 00
HH:MM

Start Learn Flow In

G	확인 화면이 나타나, 기존 유속을 유량 알아보기가 덮어쓰는 
것을 확인합니다. Start(시작)를 눌러 유량 알아보기 활동을 
설정합니다.

H	유량 알아보기 시작 확인 화면은 유량 알아보기 작업이 시작
할 때까지의 시간 지연을 표시합니다.

G

Start

existing learned
overwrite

Learn Flow will

Attention

flow rates

H

Starting Now
Learn Flow

	B참고: 하나 이상의 스테이션이 유속 0(zero)을 학습하는 경
우 알람이 게시됩니다. 이 알람을 수신할 경우 밸브 및 2선 
장치를 확인합니다.

알림
유압에 영향을 주는 시스템을 변경하려면 유량 알아보기
를 다시 수행합니다.

선택된 스테이션

	B참고: 유량 알아보기를 설정하기 전에 유량 알아보기 활동
에 포함된 모든 스테이션에 작동 시간을 설정합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	Set Flow Rates(유속 설정)이 선택된 FLOW SENSOR(유량 센
서) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Learn Flow(유량 알아보기)가 선택된 Set Flow Rates(유속 설
정) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B Set Flow Rates

Next

View Flow Rates
Clear Flow Rates

Set FloZone Rates
Set Station Rates
Learn Flow
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C	LEARN FLOW MENU(유량 알아보기 메뉴) 화면에서 아래쪽 
화살표 키를 눌러 Select Stations(스테이션 선택)을 선택한 
후 Next(다음)를 누릅니다.

D	확인 화면이 나오면 Next(다음)를 다시 누릅니다.

C LEARN FLOW MENU

Next

Select Stations
All Stations

D

Next

for stations with...
only

Learn Flow will work

E	정보 화면이 나오면 Next(다음)를 다시 누릅니다.

F	화살표 키를 눌러 스테이션 목록을 탐색합니다. Yes(예) 및 
No(아니요) 키를 눌러 유량 알아보기 활동에 포함하고자 하
는 스테이션이 어떤 것인지 설정한 후 Next(다음)를 눌러 계
속 진행합니다.

	B참고: 지금 활동 작동(00:00)을 선택하거나 최대 24시간의 
시간 지연을 선택할 수 있습니다.

E Learn Flow

Next

Priority
4. Assigned MV

3. High/Medium/Low
2. Station Runtime
1. Station Address

F Include in Learn Flow

Next

Sta003 Yes

Yes No

G	유량 알아보기 활동을 즉시 시작하려면, Next(다음)를 누릅니
다. + 및 - 키를 눌러 지연된 시작 시간을 설정합니다. 화살표 
키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다.

H	확인 화면이 나타나, 기존 유속을 유량 알아보기가 덮어쓰는 
것을 확인합니다. Start(시작)를 눌러 유량 알아보기 활동을 
설정합니다.

G Learn Flow

HH:MM

Start Learn Flow In

Next

00 00:

H

Start

existing learned
overwrite

Learn Flow will

Attention

flow rates

I	Learn Flow Starting(유량 알아보기 시작) 확인 화면이 나타
나, 유량 알아보기 작업이 시작할 때까지의 시간 지연을 확
인합니다.

I

Starting Now
Learn Flow

	B참고: 하나 이상의 스테이션이 유속 0(zero)을 학습하는 경
우 알람이 게시됩니다. 이 알람을 수신할 경우 밸브 및 2선 
장치를 확인합니다.

알림
유압에 영향을 주는 시스템을 변경하려면 유량 알아보기
를 다시 수행합니다.
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스테이션 속도 설정

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	Set Flow Rates(유속 설정)이 선택된 FLOW SENSOR(유량 센
서) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Set Flow Rates(유속 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Set Station Rates(스테이션 속도 설정)을 선택한 후 Next 
(다음)를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B Set Flow Rates

Next

View Flow Rates
Clear Flow Rates

Set FloZone Rates
Set Station Rates
Learn Flow

C	Set Station Rates(스테이션 속도 설정) 화면에서 + 및 - 키를 
눌러 1에서 240 사이에서 원하는 스테이션을 선택한 후 오른
쪽 화살표 키를 누릅니다.

D	+ 및 - 키를 눌러 해당 스테이션에 대한 원하는 유속을 설정
합니다. 화살표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

C Set Station Rates
GPM

0000.0
Station

FZ  01
001

User Entered

Done

D Set Station Rates
GPM

0000.01
Station

FZ  01
001

User Entered

Done

	H이 프로세스를 반복하여 원하는 대로 추가 스테이션에 대한 
유속을 수동으로 설정합니다.
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FloZone 속도 설정

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	Set Flow Rates(유속 설정)이 선택된 FLOW SENSOR(유량 센
서) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Set Flow Rates(유속 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Set FloZone Rates(FloZone 속도 설정)을 선택한 후 Next 
(다음)를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B Set Flow Rates

Next

View Flow Rates
Clear Flow Rates

Set FloZone Rates
Set Station Rates
Learn Flow

C	Set FloZone Rates(FloZone 속도 설정) 정보 화면이 나타나면 
Next(다음)를 누릅니다.

D	Set FloZone Rates(FloZone 속도 설정) 화면에서 + 및 - 키를 
눌러 원하는 FloZone 번호를 선택합니다(1에서 10). 

C Set FloZone Rates

Next

These rates are used
by FloManager.

The zone rate cannot

highest station rate.
be set lower than the

D Set FloZone Rates

Below 1000.0
FloZone

001
Max GPM

0000.0

FS(s) 1
MV(s) 1

Do not set rate

Done

E	+ 및 - 키를 눌러 해당 FloZone에 대한 Max GPM을 설정합
니다. 화살표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

알림
최대 FloZone 유속은 Flo-Manager®에 의해서만 사용됩
니다. FloWatch는 사용자가 입력한 FloZone 유속에 영향
을 받지 않습니다.

E FloZone Flow Rates
FloZone Max GPM

Sensor(s) 1
MV(s) 1

010.51

	H이 프로세스를 반복하여 원하는 대로 추가 FloZone에 대한 
유속을 수동으로 설정합니다.

Flo-Manager®가 활성화되고 Flo-Manager®는 스테이션 및/또
는 FloZone 유속이 입력된 후 백그라운드에서 자동으로 작동하
여 사용 가능한 유압 용량에 따라 스테이션을 실행합니다.

	B참고: Flo-Manager®는 유량 감지 하드웨어 유무에 관계 없
이 사용할 수 있습니다. 유량 센서가 없으면 수동으로 입력
된 정보에 의존하며, 유량 센서가 있으면 일반적으로 더욱 
정확한, 학습된 유량 정보에 의존합니다.
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유속 보기
때때로 스테이션 또는 FloZone에 대한 유속 및 소스를 보고 싶
을 수 있습니다.

스테이션 속도 보기

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	Set Flow Rates(유속 설정)이 선택된 FLOW SENSOR(유량 센
서) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Set Flow Rates(유속 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 선
택하여 View Flow Rates(유속 보기)를 선택한 후 Next(다음)
를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B Set Flow Rates

Next

View Flow Rates
Clear Flow Rates

Set FloZone Rates
Set Station Rates
Learn Flow

C	View Station Rates(스테이션 속도 보기)가 선택된 View Flow 
Rates(유속 보기) 화면이 나타나면 Next(다음)를 누릅니다.

D	View Station Rates(스테이션 속도 보기) 화면에서 + 및 - 키
를 눌러 원하는 스테이션 번호를 설정합니다. 각 스테이션에 
대한 FloZone이 아래 표시됩니다. 각 스테이션에 대한 정상 
유속은 오른쪽에 표시되며, 유속 수원(학습된 또는 사용자가 
입력한)은 아래 표시됩니다.

C View Flow Rates

Next

View FloZone Rates
View Station Rates

D FloZone Flow Rates
FloZone Max GPM

Sensor(s) 1
MV(s) 1

010.51

Back



81 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

FloZone 속도 보기

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	Set Flow Rates(유속 설정)이 선택된 FLOW SENSOR(유량 센
서) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Set Flow Rates(유속 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 선
택하여 View Flow Rates(유속 보기)를 선택한 후 Next(다음)
를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B Set Flow Rates

Next

View Flow Rates
Clear Flow Rates

Set FloZone Rates
Set Station Rates
Learn Flow

C	View Flow Rates(유속 보기) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 View FloZone Rates(FloZone 속도 보기)를 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

D	FloZone Flow Rates(FloZone 유속) 화면에서 + 및 - 키를 눌
러 원하는 FloZone 번호를 선택합니다. 해당 유량 영역과 관
련된 MV 및 센서가 아래 표시됩니다. 해당 FloZone에 대한 
최대 유량이 오른쪽에 표시됩니다.

C View Flow Rates

Next

View FloZone Rates
View Station Rates

D

FS(s) 1
MV(s) 1

Done

View FloZone Rates
Max GPM
0000.0

FloZone
001
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플로우레이트 클리어하기
때때로 이전에 학습했거나 사용자가 입력한 유속을 지우고 모
두 다시 시작하는 것이 바람직합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	Set Flow Rates(유속 설정)이 선택된 FLOW SENSOR(유량 센
서) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Set Flow Rates(유속 설정) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 선
택하여 Clear Flow Rates(유속 지우기)를 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B Set Flow Rates

Next

View Flow Rates
Clear Flow Rates

Set FloZone Rates
Set Station Rates
Learn Flow

C	확인 화면이 나타나면 Next(다음) 버튼을 눌러 유속을 지웁
니다.

D	확인 화면이 프로세스가 완료된 것을 보여줍니다.

C WARNING
All Flow Settings will be

deleted and FloManager will
be disabled

Next

D

Station Flow Rates Have Been
Cleared
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Flo-Manager® 설정
ESP-LXIVM 컨트롤러의 가장 강력한 유량 관리 기능 중 하나는 
Flo-Manager®입니다.

Flo-Manager®는 컨트롤러를 활성화하여 사용 가능한 물 용량
을 유압 요구사항에 따른 여러 스테이션에 할당합니다. 유량 센
서가 없더라도 이는 가능합니다.

Flo-Manager®는 사용 가능한 수원에 따른 스테이션의 다른 
레이어 또는 FloZone 우선순위에 따라 작동합니다. 예를 들
어, FloZone 1에 20GPM 사용할 수 있는 유량이 있고 각각 
6GPM을 소비하는 스테이션 2개가 총 12GPM 작동 중인 경우  
Flo Manager는 추가 스테이션이 8GPM 이하를 소비하지 않는 
이상 추가 스테이션을 허용하지 않습니다. 이렇게 하면 시스템
의 유압 리소스가 무리하지 않고 모든 스테이션의 모든 스프링
클러에 충분한 물을 사용할 수 있습니다.

Flo-Manager® 설정

	B참고: 아직 설정하지 않았다면, 2선 설정 다이얼 위치를 사
용하여 모든 마스터 밸브 및 FloZone을 설정합니다. "24"
페이지의 "마스터 밸브"에서 자세한 내용을 참조하세요.

Flo-Manager®를 사용하기 위해 유량 센서를 설치하거
나 설정할 필요는 없지만, 이 하드웨어가 있다면 이는 보통  
Flo-Manager®를 활성화하기 전에 설정하는 데 유용합니다. 
"31"페이지의 "유량 센서"에서 자세한 내용을 참조하세요.

Flo-Manager®가 활성화되면 모든 스테이션과 전체 FloZone에 
관해 유량 알아보기를 수행하거나 또는 수동으로 유속을 입력
하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 Flo-Manager®가 수원을 동
적으로 할당할 수 있습니다. 유량 감지 하드웨어를 설치하지 않
은 경우 특정 스테이션 또는 FloZone에 설치된 관개 하드웨어에 
따라 유속을 추정하고 이 속도를 수동으로 입력할 수 있습니다.

Flo-Manager® 활성화 또는 비활성화 

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	FLOW SENSOR(유량 센서) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Set Flo-Manager®(Flo-Manager® 설정)를 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

B	Flo-Manager® 화면에서 Flo-Manager®을 켜려면 On(켜기) 
키를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B FloManager

Off

DoneOffOn

C	확인 화면이 나옵니다. Accept(수락)을 눌러 FloManager를 켭니다. 

	B참고: Flo-Manager®를 켜면 스테이션 순서를 스테이션 우
선순위로 변경합니다. 확신이 서지 않으면 Reject(거부) 키
를 누릅니다.

C
Turning FloManager On will
change Station Sequencing to

Station Priorities.

AcceptReject
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FloWatch™ 설정
FloWatch는 ESP-LXIVM 컨트롤러의 진정한 힘을 발휘합니다. 

FloWatch는 현재의 유량 상태와 예상되거나 학습되거나 사용
자가 입력한 유속에 현재 유량 상태를 비교하고, 설정 및 입력
에 따라 다양한 조치를 취합니다. 현재 유량 상태가 필요하기 때
문에, FloWatch는 유량 센서가 있을 때에만 사용할 수 있습니
다. FloWatch를 사용하려면, 다음 작업을 모두 수행해야 합니다.

1. 관개 시스템의 적절한 위치에 유량 모니터링 하드웨어를 설
치합니다. 각 마스터 밸브의 다운스트림에 하나의 유량 센
서를 설치하고 모든 스테이션 밸브의 업스트림에 각각 설치
해야 합니다. 안정적인 판독값을 얻으려면 유량 센서는 마
스터 밸브의 파이프 직경 다운스트림의 10배 이상의 거리
에 설치되어야 하고 유량 센서와 모든 추가 하드웨어 간 파
이프 직경 거리를 5배 이상 늘려야 합니다.

2. LX-IVM-센서 장치에 각 유량계를 연결합니다. 자세한 내용
은 컨트롤러와 함께 제공된 ESP-LXIVM 현장 장치 설치 가
이드를 참조하십시오.

3. 유량 센서 설치를 사용해 유량 센서를 설정합니다. 유량 센
서 페이지의 "31"페이지의 "유량 센서"에서 자세한 내용
을 참조하세요.

4. FloWatch를 설정하려면 아래 지시를 따릅니다.

	B참고: 컨트롤러에서 FloWatch를 설정하면, FloWatch™를 
끄지 않는 한 현재 유속이 Auto(자동) 화면에 표시됩니다. 
FloWatch를 켜고 끄는 것에 대한 더 자세한 정보는 아래의 
"유량 설정 및 사용"을 참조하세요.

FloWatch™ 설정
ESP-LXIVM 컨트롤러를 사용하면 예상한 유속을 설정하거나 실
제 사용에 따라 자동으로 유속 알아보기를 설정할 수 있습니다.

유량이 학습되었거나 수동으로 입력되면, 고유량 및 저유량 설
정을 통해 초과 또는 미만 유량에 대한 매개변수를 정의할 수 
있으며 이러한 상태가 감지되면 컨트롤러의 동작을 설정할 수 
있습니다. 또한 원한다면 FloWatch를 끄거나 다시 켤 수도 있
습니다.

FloWatch는 올바르게 작동하려면 예상 유속이 필요합니다. 유
속은 유량 알아보기 프로세스를 통해 수동으로 입력되거나 자동
으로 학습될 수 있습니다. 자동 유량 알아보기 작업에서는 작동 
시간을 프로그래밍한 각 스테이션에 대한 유량 알아보기를 수행
합니다. 유량 알아보기를 설정하기 전에 유량 알아보기 활동에 
포함된 모든 스테이션에 작동 시간을 설정합니다.

	B참고: 스테이션 유속을 학습하거나 수동으로 설정하기 전에 
각 스테이션에 대한 마스터 밸브 할당을 확인하는 것이 좋
습니다. 스테이션 설정 페이지의 "28"페이지의 "스테이
션 설정"에서 자세한 내용을 참조하세요.

알림
수압, 특히 지방에서 공급되는 수압은 하루 동안에도 상
당히 다양할 수 있습니다. 이러한 변동을 완화하려면, 시
간 지연 옵션을 눌러 관개가 일반적으로 작동할 때에 유
량 알아보기 시작 시간을 지연합니다.
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FloWatch™ 켜짐/꺼짐

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	FLOW SENSOR(유량 센서) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Set FloWatch(FloWatch 설정)를 선택한 후 Next(다음)를 
누릅니다.

B	FloWatch 화면에서 FloWatch를 선택하고 On/Off(켜기/끄기)
를 누른 후 Next(다음)를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B FloWatch

Next

Set Flow Actions
Set Flow Limits
FloWatch On/Off

C	On(켜기) 키를 눌러 FloWatch를 켜거나, Off(끄기)를 눌러 비
활성화합니다.

C FloWatch

On

DoneOffOn

	B참고: FloWatch가 활성화되면 유량 알아보기를 수행하거
나 아직 입력하지 않은 경우 모든 스테이션 및 FloZone
에 수동으로 유량을 입력하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 
FloWatch가 고유량 및 저유량 설정에 적절하게 반응할 수 
있습니다.
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유량 제한 설정

SEEF(고유량) 및 SELF(저유량) 설정 및 조치

가장 효과적으로 FloWatch™를 사용하려면, 고유량 및 저유량 
임계값 및 조치를 우선 설정하고자 할 것입니다. SEEF(고유량)는 
초과 유량이 발생할 때 컨트롤러가 응답하는 방식으로 초과 유
량 찾기 및 제거를 의미하며, 메인 라인 파손 또는 개방 위치에 
고착된 밸브일 수 있습니다. SELF(저유량)는 저유량 찾기 및 제
거를 의미하며, 도시 급수 문제 또는 밸브 개방 실패 시와 같이 
저유량이 존재할 때 컨트롤러가 수행해야 할 작업을 다룹니다.

고유량 및 저유량 설정 및 구성

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	FLOW SENSOR(유량 센서) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Set FloWatch(FloWatch 설정)를 선택한 후 Next(다음)를 
누릅니다.

B	FloWatch 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 Set Flow Limit 
(유량 제한 설정)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B FloWatch

Next

Set Flow Actions
Set Flow Limits
FloWatch On/Off

C	High Flow Settings(고유량 설정) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 
원하는 고유량 임계값 퍼센티지(최대 200%)를 설정합니다. 
그런 다음 아래쪽 화살표 키를 누릅니다.

D	+ 및 - 키를 눌러 원하는 고유량 설정 시간(최대 10분)을 설
정한 후 Next(다음)를 누릅니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

C High Flow Settings

Next

Settling
Time

01 Mins

130 %High Flow 
Threshold

D High Flow Settings

Next

Settling
Time

05 Mins05

130 %High Flow 
Threshold
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E	Low Flow Settings(저유량 설정) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 
원하는 Low Flow Threshold(저유량 임계값) 퍼센티지(최대 
95%)를 설정합니다. 그런 다음 아래쪽 화살표 키를 누릅니다.

F	+ 및 - 키를 눌러 원하는 저유량 설정 시간(최대 10분)을 설
정합니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

E Low Flow Settings

Settling
Time

01 Mins

070 %Low Flow 
Threshold

Done

F Low Flow Settings

Settling
Time

01 Mins

070 %Low Flow 
Threshold

Done

03

유량 조치 설정
고유량 또는 저유량 도중 유량 조치 설정에 사용할 수 있는 3개
의 옵션이 있습니다.

1. 진단 및 제거

2. 차단 및 알람

3. 알람만

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	FLOW SENSOR(유량 센서) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Set FloWatch™(FloWatch™ 설정)을 선택한 후 Next(다음)
를 누릅니다.

B	FloWatch 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌러 Set Flow 
Actions(유량 조치 설정)을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B FloWatch

Next

Set Flow Actions
Set Flow Limits
FloWatch On/Off
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C	Action Under High Flow(고유량에서 조치) 화면에서 + 및 - 
키를 눌러 원하는 옵션을 선택해 고유량에서 발생하도록 설
정한 후 Next(다음)를 누릅니다

D	Action Under Low Flow(저유량에서 조치) 화면에서 + 및 - 
키를 눌러 원하는 옵션을 선택해 저유량에서 발생하도록 설
정한 후 Next(다음)를 누릅니다

C Action Under High Flow

Next

Diagnose & Eliminate

D Action Under Low Flow

Next

Alarm Only

E	Re-enable time(시간 재활성화) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 
원하는 시간의 숫자(0~23)를 설정합니다. 화살표 키를 눌러 
숫자 설정 필드 사이를 이동합니다. 분(0~59)을 설정합니다.

E Re-enable time

Done

Resume irrigation in

After a flow alarm.

23 : 59
HH :MM

현재 유량 판독값
때때로 특정 FloZone의 현재 유속과 이전에 학습되거나 사용자
가 입력한 스테이션 유속과 비교되는 방법을 확인하는 것이 유
용할 수 있습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	FLOW SENSOR(유량 센서) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Set Current Flow Reading(현재 유량 판독값 설정)을 선택
한 후 Next(다음)를 누릅니다.

B	View Current Flow(현재 유량 보기) 화면에서 + 및 - 키를 눌
러 원하는 FloZone 번호를 선택합니다. 현재 및 예상 유량이 
표시됩니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B View Current Flow

Current: 100.0 GPM
110.0 GPMExpected:
10%Deviation

Back Next

FloZone 1

	B참고: 예상 유량은 이전에 사용자가 입력했거나 학습한 스
테이션 유속입니다. 예상 유량에 대한 현재 유량의 편차 또
는 퍼센티지 비교가 표시되어 고유량 또는 저유량 상태에 
각 FloZone이 얼마나 가까운지 확인할 수 있습니다(더 자세
한 내용은 고유량 및 저유량 설정을 참조합니다).
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유량 단위 설정
ESP-LXIVM 컨트롤러로 Flo-Manager® 또는 FloWatch™를 사용
하려면, 우선 유량 관리를 위해 측정 단위를 설정해야 합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 유량 센서에 맞추기

A	FLOW SENSOR(유량 센서) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Set Flow Units(유량 단위 설정)을 선택한 후 Next(다음)
를 누릅니다.

B	Set Flow Units(유량 단위 설정) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 원
하는 유속을 설정합니다(M3/Hr, 자동, GPM, LPS, 또는 LPM). 
그런 다음 아래쪽 화살표 키를 누릅니다.

A FLOW SENSOR

Next

Current Flow Reading
Set Flow Units

Set FloWatch
Set FloManager
Set Flow Rates

B Set Flow Units

Pipe Size

Flow Rate

Done

M3/Hr
Inch

C	+ 및 - 키를 눌러 원하는 파이프 크기 측정(자동, 인치 또는 
mm)을 선택합니다.

C Set Flow Units

Pipe Size

Flow Rate

Done

M3/Hr
mm

	B참고: Auto(자동)가 선택된 경우 유속은 60Hz가 감지되었
을 때 GPM이 기본이 되며 50Hz가 감지되었을 때 LPS가 기
본이 됩니다. 파이프 크기는 60Hz에서 인치가 기본이 되며 
50Hz에서는 밀리미터가 기본이 됩니다.
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고급 설정

프로그램 저장/재호출
ESP-LXIVM 컨트롤러는 사용하기 쉬운 백업 프로그램 기능이 
기본으로 제공됩니다.

백업 프로그램을 사용하여 계약자 기본값으로 프로그램을 저
장한 다음 나중에 재호출할 수 있습니다. 이는 또한 백업으로 
정상 관개 스케줄을 저장할 수 있도록 한 다음 나중에 자동으
로 이를 저장하는 지연된 재호출 기능을 포함합니다. 이는 지
연 재호출이 자동으로 컨트롤러 프로그래밍을 정상 관개 스케
줄로 되돌리는 설정된 날짜까지 자주 관개가 발생하도록 프로
그래밍할 수 있는 새 씨앗 또는 잔디에 유용할 수 있습니다.

알림
백업 프로그램 기능은 모든 프로그램의 모든 관개 프로그
래밍을 저장하고 복원합니다.

프로그램 저장

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	Store/Recall Programs(프로그램 저장/재호출)이 선택된 IQ / 
ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Store Programs(프로그램 저장)이 선택된 Program Options 
(프로그램 옵션) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B Program Options

Next

Clear Programs
Delayed Recall
Recall Programs
Store Programs

C	확인 화면에서 Yes(예) 키를 4초 동안 누른 채 유지하여 모든 
프로그램을 저장합니다. 확신이 서지 않는다면 No(아니요) 
키를 누릅니다.

D	확인 화면이 프로세스가 실행 중인 것을 보여줍니다.

C Store All Programs

Are you sure? Press and hold
Yes to proceed.

Yes No

D Store All Programs

Storing...

E	확인 화면이 프로세스가 완료된 것을 보여줍니다.

E Store All Programs

Programs Stored
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프로그램 재호출

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	Store/Recall Programs(프로그램 저장/재호출)이 선택된 IQ / 
ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Program Options(프로그램 옵션) 화면에서 아래쪽 화살표 
키를 눌러 Recall Programs(프로그램 재호출)을 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B Program Options

Next

Clear Programs
Delayed Recall
Recall Programs
Store Programs

C	확인 화면에서 Yes(예) 키를 4초 동안 누른 채 유지하여 모든 
프로그램을 재호출합니다. 확신이 서지 않는다면 No(아니요) 
키를 누릅니다.

D	확인 화면이 프로세스가 실행 중인 것을 보여줍니다.

C Recall All Programs

Are you sure? Press and hold
Yes to proceed.

Yes No

D Recall All Programs

Recalling...

E	확인 화면이 프로세스가 완료된 것을 보여줍니다.

E Recall All Programs

Programs Recalled



92 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

지연된 프로그램 재호출
지연된 재호출 기능을 사용하여 현재 로드된 프로그램을 미래 
날짜 이전에 저장된 프로그램으로 자동으로 대체합니다.

알림
일단 현재 프로그램이 지연된 재호출 기능으로 대체되면 
복원될 수 없습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	Store/Recall Programs(프로그램 저장/재호출)이 선택된 IQ / 
ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Program Options(프로그램 옵션) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 Delayed Recall(지연된 재호출)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B Program Options

Next

Clear Programs
Delayed Recall
Recall Programs
Store Programs

C	Recall Delay(지연 재호출) 화면에서 계약자 기본값이 복원되
기 전에 + 및 - 키를 눌러 일수(0~90일)를 설정합니다. 예를 
들어, 일주일 후 기존 프로그램이 복원되길 원한다면 7일로 
설정합니다. 

• 지연된 재호출을 지우려면, 일수를 0으로 설정합니다.

C

Done

Recall Delay
Days Remaining

01
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프로그램 정보 지우기
ESP-LXIVM 컨트롤러를 사용하여 개별 프로그램, 모든 프로그램
을 지울 수 있거나 공장 출하 기본값 상태로 컨트롤러를 복원할 
수 있습니다.

알림
지우기 전에 프로그램을 백업하는 것이 좋습니다. LX-
IVM 컨트롤러의 내장 프로그램 저장 기능은 프로그램 세
트 1개를 백업할 수 있습니다. 90페이지의 "프로그램 
저장/재호출"에서 자세한 내용을 참조하세요.

	B참고: 관개 시작일, 시작 시간, 스테이션 작동 시간은 지워진 
프로그램에 더 이상 표시되지 않습니다. 프로그램이 존재하
지 않는다면 알람이 표시됩니다. "21"페이지의 "알람"에
서 자세한 내용을 참조하세요.

개별 프로그램 지우기

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	Store/Recall Programs(프로그램 저장/재호출)이 선택된 IQ / 
ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Program Options(프로그램 옵션) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 Clear Programs(프로그램 지우기)를 선택한 후 Next 
(다음)를 누릅니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. "41"페이
지의 "프로그램 선택 버튼"에서 자세한 내용을 참조하세요.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B Program Options

Next

Clear Programs
Delayed Recall
Recall Programs
Store Programs

C	Individual Programs(개별 프로그램)이 선택된 Clear Programs 
(프로그램 지우기) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

D	확인 화면에서 Yes(예) 키를 4초 동안 누른 채 유지하여 프로
그램을 지웁니다. 확신이 서지 않는다면 No(아니요) 키를 누
릅니다.

C Clear Programs

Next

All Programs
Individual Programs

D Clear PGM 01

Are you sure? Press and hold
Yes to proceed.

Yes No

E	확인 화면이 프로세스가 완료된 것을 보여줍니다.

E

Clearing Done

	H프로그램 선택 스위치를 변경하고 이 프로세스를 반복해 다
른 프로그램을 지웁니다. 
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모든 프로그램 지우기

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	IQ / ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Store/Recall Programs(프로그램 저장/재호출)을 선택한 
후 Next(다음)를 누릅니다.

B	Program Options(프로그램 옵션) 화면에서 아래쪽 화살표 키
를 눌러 Clear Programs(프로그램 지우기)를 선택한 후 Next 
(다음)를 누릅니다.

	B참고: 원하는 프로그램이 선택되지 않은 경우 프로그램 선
택 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택합니다. "41"페이
지의 "프로그램 선택 버튼"에서 자세한 내용을 참조하세요.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B Program Options

Next

Clear Programs
Delayed Recall
Recall Programs
Store Programs

C	Clear Programs(프로그램 지우기) 화면에서 아래쪽 화살표 
키를 눌러 All Programs(모든 프로그램)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

D	확인 화면에서 Yes(예) 키를 4초 동안 누른 채 유지하여 모든 
프로그램을 지웁니다. 확신이 서지 않는다면 No(아니요) 키
를 누릅니다

C Clear Programs

Next

All Programs
Individual Programs

D Clear All Programs

Are you sure? Press and hold
Yes to proceed.

Yes No

E	확인 화면이 프로세스가 완료된 것을 보여줍니다.

E

Clearing Done
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공장 출하 기본값
ESP-LXIVM 컨트롤러의 공장 출하 기본값 설정을 복원합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	IQ / ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Factory Defaults(공장 출하 기본값)를 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	확인 화면에서 Yes(예) 키를 4초 동안 누른 채 유지하여 모든 
공장 출하 기본값을 복원합니다. 확신이 서지 않는다면 No 
(아니요) 키를 누릅니다.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B Restore Factory Default

Are you sure? Press and hold
Yes to proceed.

Yes No

C	확인 화면이 프로세스가 완료된 것을 보여줍니다.

C

Restored Factory Defaults

알림
시스템 메모리에서 영구적으로 지워지는 2선 장치 주소
를 포함하여 모두 이전 설정 옵션으로 공장 출하 기본값
을 사용하는 데 주의하십시오. 대신 모든 프로그램 지우
기 옵션을 사용하여 2선 장치 주소가 지워지지 않도록 하
는 것이 좋습니다.
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이 LX-IVM 정보
컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	IQ / ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 About this LX-IVM(LX-IVM 정보)을 선택한 후 Next(다음)
를 누릅니다.

B	ABOUT LX-IVM PRO(LX-IVM PRO 정보) 화면은 버전, 앞면 
패널 및 카트리지 및 LX-IVM의 슬롯을 포함한 LX-IVM 프로
의 개요를 표시합니다.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B ABOUT LX-IVM

Front panel: 0.38.17
Cartidge: 1.38
Slot 1: None

Slot 3: 0.52 (0.18)
Slot 4: None

Slot 2: None

Firmware Versions

Done
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수동 급수
ESP-LXIVM 컨트롤러를 사용하여 수동으로 스테이션, 프로그램
을 시작하거나 NCMV 밸브를 열어 FloZone에 수동 급수를 위해 
물을 공급할 수 있습니다.

스테이션 시작

	B참고: Manual Watering > Start Station(수동 급수 > 스테
이션 시작)을 선택하면 현재 실행 프로그램이 일시 정지됩
니다.

	B참고: 수동 스테이션 또는 수동 프로그램 작동 전 장치 주소
가 표시되고 올바르게 입력되었는지 확인합니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 수동 급수에 맞추기

A	Start Station(스테이션 시작)이 선택된 Manual Watering(수
동 급수) 화면에서 Next(다음)를 누릅니다.

B	Run Time - Station(작동 시간 - 스테이션) 화면에서 + 및 - 키
를 눌러 원하는 스테이션(1~240)을 선택하여 수동으로 실행
합니다.

A Manual Watering

Next

Test All Stations
MV Water Window
Start Program
Start Station

B Run Time - Station 001
HH:MM

Custom 00:00
00:20Program 1

C	화살표 키를 눌러 스테이션 작동 시간(0시간, 1분에서 96시
간까지)을 설정합니다. 작동 키를 눌러 스테이션에 대한 관개
를 시작합니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

D	확인 화면이 관개가 시작한 것을 표시합니다.

C Run Time - Station 004
HH:MM

Custom 00:10

Run

00:20Program 1

D

STA 001 started for 00:01

	H이 프로세스를 반복하여 다른 스테이션에 수동으로 급수
합니다.

	B참고: 스테이션은 선택된 순서대로 순차적으로 작동합니다.

E	작동 중 스테이션을 보려면, AUTO(자동) 위치로 컨트롤러 다
이얼을 돌립니다. + 또는 - 키를 눌러 현재 작동 중인 스테이
션에 대한 작동 시간의 분을 더하거나 뺍니다. 프로그램에서 
다음 스테이션으로 이동하려면 Adv 키를 누릅니다.
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프로그램 시작
컨트롤러 다이얼을 돌려 수동 급수에 맞추기

A	Manual Watering(수동 급수) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 Start Program(프로그램 시작)을 선택한 후 Next(다음)
를 누릅니다.

B	Manual Watering Start Program(수동 급수 시작 프로그램) 
화면에서 + 및 - 키를 눌러 원하는 프로그램을 선택한 후 
Run(작동)을 눌러 관개를 시작합니다.

A Manual Watering

Next

Test All Stations
MV Water Window
Start Program
Start Station

B PGM 1
Manual Watering
Start Program

PGM 1

Run

C	확인 화면이 관개가 시작한 것을 표시합니다.

C

PGM 1 started

	H이 프로세스를 반복하여 다른 프로그램을 수동으로 시작
합니다.

	B참고: 프로그램은 선택된 순서대로 순차적으로 작동합니다.
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마스터 밸브 워터 윈도우
때때로 관개하지 않는 도중 퀵 커플링 밸브 또는 기타 수동 급수 
방법을 사용하고자 할 수 있습니다. 이러한 기기가 급수하게 하
려면, MV 워터 윈도우를 설정할 수 있습니다. MV 워터 윈도우
는 다른 워터 윈도우와 동일한 방식으로 작동하지만, 관개를 허
용하는 대신 단순히 NCMV 밸브를 열어 이용자가 정의한 유량
을 유량 감지와 조정되도록 합니다.

MV 워터 윈도우 설정

컨트롤러 다이얼을 돌려 수동 급수에 맞추기

A	Manual Watering(수동 급수) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 MV Water Window(MV 워터 윈도우)를 선택한 후 Next 
(다음)를 누릅니다.

B	Set MV Water Window(MV 워터 윈도우 설정)가 선택된 MV 
Water Window(MV 워터 윈도우) 화면에서 Next(다음)를 누
릅니다.

A Manual Watering

Next

Test All Stations
MV Water Window
Start Program
Start Station

B MV Water Window

Next

Manual MV Open
Set MV Water Window

C	+ 및 - 키를 눌러 MV 워터 윈도우 시작 시간을 설정합니다. 
화살표 키를 눌러 숫자 설정 필드 사이를 이동합니다.

D	+ 및 - 키를 눌러 종료 시간을 설정합니다. MV 워터 윈도우
의 지속시간을 자동으로 계산한 후 Next(다음)를 누릅니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

	B참고: 이전에 설정된 MV 워터 윈도우를 지우려면, + 및 -  
키를 눌러 열림 및 닫힘 시간을 꺼짐으로 설정합니다 
(11:59 PM에서 12:00 AM 사이).

C MV Water Window

Start:
End:

7:00 AM

00:30Duration:
HH:MM

Next

7:30 AM

D MV Water Window

Start:
End:

7:00 AM

02:00Duration:
HH:MM

Next

9:00 AM

E	MV Water Window Days(MV 워터 윈도우 일수) 화면에서 
Yes(예) 키를 눌러 MV 수동 급수를 허용하여 특정 일자에 급
수하도록 하거나 No(아니요) 키를 눌러 해당 일자를 제외합
니다. Next(다음)를 눌러 일요일을 넘깁니다.

F	Water Window MVs(워터 윈도우 MV) 화면에서 Yes(예) 키를 
눌러 워터 윈도우에 선택된 마스터 밸브를 포함하거나 No(아
니요) 키를 눌러 해당 MV를 제외합니다.

E MV Water Window Days

Allowed on:
Manual Watering

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Next

Y N N N N N N

Yes No

F Water Window MVs

Water Window:
MVs included in

MV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yes No

-- Y N N N N N N N N N

Done
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수동 MV 열기
때때로 예약되지 않은 작업을 위해 시스템에 물을 공급해야 합
니다. MV 열기 기능을 사용해 짧은 시간을 위해 MV를 열도록 
MV 워터 윈도우에서 최대 추가 유속과 같은 설정을 활용할 수 
있습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 수동 급수에 맞추기

A	Manual Watering(수동 급수) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 MV Water Window(MV 워터 윈도우)를 선택한 후 Next 
(다음)를 누릅니다.

B	MV Water Window(MV 워터 윈도우) 화면에서 아래쪽 화살
표 키를 눌러 Manual MV Open(수동 MV 열기)를 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

A Manual Watering

Next

Test All Stations
MV Water Window
Start Program
Start Station

B MV Water Window

Next

Manual MV Open
Set MV Water Window

C	Manual MV Open(수동 MV 열기) 화면이 나타나, MV 워터 
윈도우에 포함되는 이전에 선택된 모든 MV를 표시합니다. 
Next(다음)를 누릅니다.

D	Manual MV Open(수동 MV 열기) 화면에서 + 및 - 키를 눌
러 열릴 MV에 대한 지속 시간(시간 및 분)을 설정한 후 Start 
(시작)을 누릅니다.

• 설정 속도를 높이려면 키를 누른 채 유지합니다.

C Manual MV Open

Manual MV Open:
MVs included in

MV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-- Y N N N N N N N N N

Next

D Manual MV Open
MV Open Duration:

HH:MM
02:00

Start

E	확인 화면이 나옵니다.

E

MV is Open
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모든 스테이션 테스트
스테이션 번호 순서로 각 스테이션을 실행하여 컨트롤러에 연
결된 모든 스테이션을 테스트할 수 있습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 수동 급수에 맞추기

A	Manual Watering(수동 급수) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 
눌러 Test All Stations(모든 스테이션 테스트)를 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

B	Test All Stations(모든 스테이션 테스트) 화면에서 + 및 - 키
를 눌러 테스트 시간(1~10분)을 설정한 후 작동을 누릅니다.

A Manual Watering

Next

Test All Stations
MV Water Window
Start Program
Start Station

B Test All Stations
Minutes
01Test Time

Run

C	Station Test Started(스테이션 테스트 시작됨) 확인 화면이 표
시됩니다.

C

Station Test Started
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OFF
관개, 마스터 밸브 또는 2선 경로를 끕니다.

디스플레이 대조 조정
더 나은 가시성을 위하여, 컨트롤러 디스플레이를 끄기 위치에
서 1~12로 대조 값을 조정할 수 있습니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 OFF(자동)에 맞추기

A	All Watering Off(모든 급수 끄기) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 
대비를 위 또는 아래로 조정합니다(0~12).

A All Watering Off

9:43 AMOFF

Close Path
Contrast 10 MV 2wire

마스터 밸브 닫기
모든 마스터 밸브를 닫고 관개를 비활성화합니다.

알림
MV 끄기 기능을 사용하면 모든 관개 기능을 비활성화합니다.

	B참고: 마스터 밸브 끄기 기능은 정상열림 마스터 밸브를 끕
니다. 상시닫힘 마스터 밸브는 닫힌 상태로 유지됩니다.

컨트롤러 다이얼을 돌려 OFF(자동)에 맞추기

A	All Watering Off(모든 급수 끄기) 화면에서 MV Close(MV 닫
기) 키를 누릅니다.

B	확인 화면에서 Yes(예) 키를 4초 동안 누른 채 유지하여 마스
터 밸브를 닫습니다. 확신이 서지 않는다면 No(아니요) 키를 
누릅니다.

A All Watering Off

9:43 AMOFF

Close Path
Contrast 10 MV 2wire

B WARNING!
Irrigation functions

will be disabled

Press and hold Yes
to proceed

Yes No

C	확인 화면이 MV가 닫힌 것을 보여줍니다.
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D	OFF(끄기) 다이얼 위치 화면이, “All MVs Closed. To cancel 
and restore irrigation functions, turn the dial to AUTO” 메
시지를 표시합니다.

C
All MV Closed

disabled
All irrigation

D Close MVs

To Cancel Turn Dial
To AUTO

All MVs Closed

2선 경로 끄기
시스템을 유지관리 할 때와 같이 때때로 2선 경로를 끄고자 
할 때가 있습니다. ESP-LXIVM 컨트롤러는 이를 자동으로 수
행하여 연결 돌출부에서 2선 경로를 끊지 않아도 됩니다.

 C경고
2선 경로에 연결된 하드웨어를 유지관리 하기 전에 항상 
2선 경로를 끕니다. 2선 경로는 관개가 예약되어 있지 않
더라도 항상 전원이 공급됩니다.

알림
관개 기능은 유량 센서, 기상 센서 및 밸브를 포함하는데, 
2선 경로 전원이 꺼지면 작동하지 않습니다.
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2선 경로에 전원 끄기 또는 전원 복원

컨트롤러 다이얼을 돌려 OFF(자동)에 맞추기

A	All Watering Off(모든 급수 끄기) 화면에서 2-Wire path(2선 
경로) 키를 누릅니다.

B	2-Wire path On/Off(2선 경로 켜기/끄기) 화면이 표시됩니다. 
2선 경로는 미리 끄지 않는 이상 일반적으로 켜져 있습니다. 
Off(끄기) 키를 누릅니다.

A All Watering Off

9:43 AMOFF

Close Path
Contrast 10 MV 2wire

B 2-wire Path on/off

OnPath
2-wire

On Off

C	확인 화면에서 Yes(예) 키를 4초 동안 누른 채 유지하여 2선 
경로를 끕니다. 확신이 서지 않는다면 No(아니요) 키를 누릅
니다.

D	확인 화면에 2선 경로의 상태가 표시됩니다.

C WARNING!
Irrigation functions

will be disabled

Press and hold Yes
to proceed

Yes No

D
2-Wire Path Off

are disabled
Irrigation functions

	H이 프로세스를 반복하고 On(켜기) 키를 눌러 2선 경로에 대
한 전원을 복원합니다.

	B참고: 2선 경로가 꺼진 경우 컨트롤러 다이얼을 OFF(끄기) 
위치로 두지 않아도 됩니다. 프로그램을 여전히 바꾸거나 
다른 작업을 수행할 수 있습니다. 하지만 2선 경로 전원이 
차단된 동안, 컨트롤러의 알람등이 켜지고 컨트롤러 다이얼
이 OFF(끄기) 또는 AUTO(자동)에 위치할 때 언제든 2선 경
로 끄기 메시지가 표시됩니다.
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설치

컨트롤러 설치
본 섹션에서는 ESP-LXIVM 컨트롤러를 벽(또는 표면에 장착)에 
장착하고 선을 연결하는 방법에 관해 설명합니다.

B참고: 선택사항인 메탈 캐비닛(LXMM) 및 받침대
(LXMMPED) 또는 스테인리스 스틸 캐비닛(LXMM-SS) 및 
받침대(LXMMPED-SS)도 LX-IVM 컨트롤러에 사용 가능합
니다. 이러한 옵션을 구입하려면 해당 품목에 포함된 설
치 지침을 따르고 아래의 모듈 설치 섹션으로 진행합니다.

C경고
 이 컨트롤러는 로컬 전기 규정을 준수하여 설치되어야 
합니다.

설치 체크리스트
ESP-LXIVM 컨트롤러를 처음으로 설치하는 경우 순서대로 다음 
단계를 완료하는 것이 좋습니다.

편의를 위해 각 단계마다 확인란이 있습니다.L 박스 내용물 확인 ....................................................................105 페이지L 위치 선택 ....................................................................................106 페이지L 설치 도구 준비 .........................................................................106 페이지L 컨트롤러 장착 ..........................................................................108 페이지L IVM 2선 인터페이스 모듈 설치.........................................109 페이지L 2선 경로 연결 ...........................................................................110 페이지L 전원 연결 ....................................................................................112 페이지L 설치 완료 ....................................................................................115 페이지

 박스 내용물 확인
아래의 모든 구성품은 ESP-LXIVM 컨트롤러에 포함되어 있으며 
설치에 필요합니다. 항목이 누락된 경우 설치를 진행하기 전에 
유통업체에 문의하십시오.

A	ESP-LXIVM 컨트롤러

B	컨트롤러 캐비닛 열쇠

C	장착 하드웨어(나사 5개, 플라스틱 벽 앵커 5개)

D	프로그래밍 가이드

E	필드 장치 설치 가이드

F	컨트롤러 장착 템플릿

C

A

8 ESP LX-IVM Controller

Station 
No.

Station 2-Wire Device Address Label Description
Wire Path Station Uses 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Entry sprays

Color beds

1

2

4

5 & 6

40005

40006

B

DEF
박스 내용물
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 컨트롤러 위치 선택
다음과 같은 위치를 선택하십시오.

• 쉽게 접근 가능하고 편안하게 보이는 곳

• 평평한 벽면

• 120VAC 또는 230/240VAC 전원에서 가까운 곳(모델에 따름)

• 잠재적인 공공 기물 파손으로부터 안전한 곳

• 작동하는 스프링클러 범위 외부

 설치 도구 준비
설치를 시작하기 전에, 이러한 도구 및 재료를 준비합니다.L  일자형 십자 드라

이버L  필립스 십자 드라
이버L  얇은 블레이드 드
라이버L 전기공용 
플라이어L 토피도 수평자L 해머L 접지 스트랩L  2선 Maxi 케이블
(#14 AWG 와이어)L  #8 AWG 또는 #10 
AWG 피복 없는 접
지 와이어L DBR/Y-6 커넥터L 줄자L 와이어 스트리퍼
(피복 까개)L 전선 너트L 표시용 연필L  전기 드릴(또는 
석조 부분이나 콘
크리트 벽에 설치
할 때는 해머 드릴)L 방수 코킹컨트롤러 위치 선택

15in.
(38.1cm)

14.32in.
(36.4cm)

12.69 in.
(32.2cm)

눈높이

캐비닛 깊이
5.5in(14cm)

도관 내 모델
120 또는 220/240 
VAC 배선에 따름

도관 내
필드 배선

벽

등급
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접근 컨트롤러 캐비닛

컨트롤러 앞면 패널을 열거나 제거

A	컨트롤러는 공공 기물 파손을 방지하고 컨트롤러 작동에 승
인되지 않은 접근을 방지하기 위해 외부 도어락과 함께 제공
됩니다. 필요한 경우, 제공된 키를 사용하여 캐비닛 도어를 잠
금 해제하십시오.

A

B

B	외부 캐비닛의 오른쪽에 있는 핸들을 잡고 앞으로 당겨 문을 
열고, 왼쪽으로 흔듭니다.

C	컨트롤러 앞면 패널의 오른쪽에 있는 핸들을 잡고 앞으로 당
겨 캐비닛을 열고, 왼쪽으로 흔듭니다.

BC

D	앞면 패널 제거: 소켓 외부의 커넥터를 살짝 당겨 앞면 캐널
의 리본 케이블을 분리합니다.

알림
리본 케이블을 부착하거나 분리할 때 소켓의 핀을 구부리
지 않도록 주의합니다.

E	위쪽으로 앞면 패널을 흔들고 아래 핀 구멍에서 하단 모서리 
핀을 밀어 앞면 매널을 제거합니다.

E

D
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컨트롤러 장착

	B참고: 컨트롤러를 장착하기 전에 컨트롤러 앞면 패널을 제
거하는 것이 좋으며 만약 기존에 설치되었다면 IVM 2선 인
터페이스 모듈 및/또는 모든 스테이션 모듈을 제거하는 것
이 좋습니다.

A	수평자를 사용하여 장착 템플릿을 장착 표면에 대략 눈 높이
에서 테이프로 붙입니다. 5개의 장착 구멍 중 최소한 하나는 
벽 기둥 또는 다른 단단한 표면과 정렬되어야 합니다.

B	태핑기(또는 못)와 망치를 사용하여 다섯개의 장착 구멍 표
시를 통해 장착 표면에 파일럿 구멍을 두드립니다. 그런 다음 
템플릿을 제거하고 장착 표면에 드릴로 구멍을 뚫어, 필요한 
경우, 벽면 앵커를 설치합니다.

B 5X

A

C	맨 위 가운데 구멍에 첫 번째 나사를 드라이버로 조입니다. 그
런 다음, 캐비닛 뒷면에 있는 열쇠 구멍 모양 슬롯 옆의 나사
에 컨트롤러를 겁니다.

D	컨트롤러 캐비닛 장착 구멍을 나머지 파일럿 구멍과 정렬하
고 나머지 나사 4개를 캐비닛 뒷면 판을 통과시켜 장착 표면
에 드라이버로 조입니다.

3

D 4X
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 IVM 2선 인터페이스 모듈 설치
2선 인터페이스 모듈은 작동에 필요하며 모든 LX-IVM 컨트롤러
에 포함됩니다. IVM 모듈은 컨트롤러에서 2선 경로에 인터페이
스를 전원 공급하고 제공합니다.

 IVM 2선 인터페이스 모듈
IVM 2선 인터페이스 모듈은 표시된 대로 컨트롤러 캐비닛 내에 
반드시 수평으로 설치되어야 합니다. 모듈은 뒤판의 컨트롤러 
커넥터 상단 세트(모듈 슬롯 1 및 3) 또는 커넥터 하단 세트(모
듈 슬롯 2 및 4)에 연결할 수 있습니다.

알림
모듈을 설치할 때 소켓의 핀을 구부리지 않도록 조심하
십시오.

A	모듈 바닥에 있는 커넥터가 컨트롤러 뒤판의 연결 소켓을 향
하게 합니다.

A

B	모듈을 컨트롤러 뒤판에 조심스럽게 고정하고 제자리에 딱 
맞을 때까지 단단히 누릅니다.

C	컨트롤러 뒤판 왼쪽의 접지 스페이드 커넥터에 녹색 접지 와
이어를 연결합니다.

C

B

B참고: 모듈을 다시 제거하려면 모듈 양 측면에 있는 (네 개
의) 해제 키를 누릅니다.
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필드 배선 연결
ESP-LXIVM 컨트롤러는 최대 4개의 2선 경로 연결을 지원할 수 
있습니다. 컨트롤러는 단일 2선 경로로 여러 2선 연결을 관리
하게 됩니다. Rain Bird®는 2선 통신 케이블로 MAXI 케이블, 
#14AWG를 사용해야 합니다.

 2선 케이블 연결

알림
 2선 경로 배선과 동일한 도관에 통신 케이블을 설치하지 
마십시오.

A	케이블의 외부 덮개를 약 6인치(15.24cm) 벗겨낸 다음 두 개
의 내부 와이어 끝에서 피복을 약 5/8인치(1.58cm) 벗겨냅니
다. 올바른 와이어 연결 방법에 대한 자세한 내용은 와이어 접
속 및 2선 장치 연결을 참조하십시오.

B	배선 액세스가 추가적으로 필요하다면 컨트롤러 캐비닛 하
단에서 하나 이상의 녹아웃을 해체합니다. 십자 드라이버 또
는 다른 지정된 도구를 사용해, 녹아웃 중 하나의 "움푹 들어
간 곳"의 도구 지점을 중앙에 둔 다음 뚫어 녹아웃을 제거합
니다.

B

C	캐비닛 바닥에 도관 피팅을 나사로 고정한 다음, 피팅에 도관
을 부착합니다.

D	2선 통신 케이블을 도관을 통과시켜 컨트롤러 캐비닛으로 넣
습니다.

C

D
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E	얇은 블레이드 드라이버를 사용해 2선 끝단을 ESP IVM 2선 
인터페이스 모듈의 대형 2선 경로 단말기 세트에 연결합니
다. 완료되면, 와이어에서 살짝 잡아당겨 연결이 단단히 되었
는지 확인합니다.

E

알림
2선 장치가 올바르게 기능하려면 극성이 올바르게 연결
되어야 합니다. "RED1"이 표시된 단말기에 빨간 와이어
를 연결하고 "BLK1"이 표시된 단말기에 검은 와이어를 연
결합니다.

H 2선 경로가 여러 개라면 이 프로세스를 반복하여 이러한 와
이어 끝단을 원하는 다른 IVM 2선 인터페이스 모듈 단말기
에 연결합니다.

서지 보호 및 접지
ESP-LXIVM 컨트롤러와 2선 경로에는 적절한 서지 보호와 접지
가 적용되어야 합니다. 그렇게 하면 컨트롤러 및 관개 시스템의 
손상을 방지하고 문제 해결, 수리 시간 및 비용을 크게 줄일 수 
있습니다. 그렇게 하지 않으면 컨트롤러가 고장 나고 보증이 무
효화될 수 있습니다.

C경고
LX-IVM 컨트롤러와 IVM 2선 인터페이스 모듈은 반드시 
올바르게 접지되어야 합니다. 그렇게 하면 컨트롤러 및 
관개 시스템의 손상을 방지하고 문제 해결, 수리 시간 및 
비용을 크게 줄일 수 있습니다. 그렇게 하지 않으면 컨트
롤러가 고장 나고 보증이 무효화될 수 있습니다. 모든 접
지 기기가 로컬 전기 코드를 준수하는지 확인합니다.

A	IVM 모듈 접지 돌출부에 #8AWG(10mm) 또는 #10AWG(6mm) 
피복 구리선을 연결합니다. 

A
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B	접지 와이어의 다른 쪽 끝단을 저항이 10ohms 미만인 접지 
돌출부 및/또는 플레이트에 연결합니다.

B참고: 관개 시스템의 접지 전기 장치에 대한 자세한 정보와 
가이드라인은 미국 관개 컨설턴트 협회(ASIC) 웹사이트인 
www.asic.org/Design_Guides.aspx에서 확인할 수 있습니
다. 컨트롤러에 올바르게 접지하는 방식에 관한 질문이 있
으시다면 Rain Bird 기술 지원인 1-800-724-6247로 문의
하세요.

5/8" x 8" 
길이의 구리 
피복 접지 

로드

컨트롤러까지

용접 연결

8’

8’

15’

4" x 96" 구리 
접지 플레이트

접지 강화 소재
(필요한 경우)

C	배선이 완료되면 방수 코르크 마개로 도관 꼭대기를 막아 컨
트롤러 캐비닛에 곤충이 침범하지 않도록 합니다.

C

 전원을 컨트롤러에 연결
접지선 연결
이 시스템이 기능하려면 컨트롤러를 제대로 접지해야만 합니다.

C경고
전원 접지선은 전기 서지 보호를 제공하기 위해 반드시 
연결되어야 합니다. 컨트롤러를 전기 접지에 연결합니다. 
컨트롤러를 저항 10ohms 미만에 접지하지 않으면 컨트
롤러 보증이 무효화됩니다.
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전원 연결
ESP-LXIVM 컨트롤러에는 컨트롤러에 연결된 2선 장치를 작
동하기 위해 공급 전압(미국 모델 120VAC, 국제 및 유럽 모델 
230VAC, 호주 모델 240VAC)을 24VAC로 줄이는 내부 변압기가 
있습니다. 변압기의 전선 3개에 전원 공급 전선을 연결해야 합
니다.

C경고
감전은 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 전
력선을 연결하기 전에 전원 공급 장치가 꺼져 있는지 확
인하십시오.

모든 전기 배선 연결 및 배선은 현지 제작 규정을 준수하
여 수행되어야 합니다.

A	앞면 패널이 제거된 경우 컨트롤러 캐비닛 아래 왼쪽 구석에
서 변압기 배선함을 찾습니다. 오른편에 있는 나사를 제거하
고 덮개를 잡아당겨 배선함을 드러냅니다.

A

전선 연결

120VAC(미국) 230VAC(국제)
검은색 변압기 전선에 대한 
검은색 공급 전선(핫)

검은색 변압기 전선에 대한 
검은색 공급 전선(핫)

흰색 변압기 전선에 대한 
흰색 공급 전선(중립)

파란색 변압기 전선에 대한 
파란색 공급 전선(중립)

녹색 변압기 전선에 대한 
녹색 공급 전선(접지)

노란색 줄무늬가 있는 녹색 
변압기 전선에 대한 노란색 
줄무늬가 있는 녹색 공급 
전선(접지)

B참고: 240VAC 호주 모델은 설치된 전원 공급 케이블이 탑
재되어 있습니다.

B	들어오는 전선 3개에서 약 1/2인치(13mm) 정도 피복을 벗겨 
전선을 드러냅니다.

C	변압기 아래 캐비닛 바닥의 녹아웃을 제거하고 배선함의 바
닥 입구에 1/2인치(13mm) 도관 피팅을 부착합니다.

알림
240VAC(호주) 장치는 전원 공급 케이블이 이미 설치되어 
있기 때문에 도관이 필요하지 않습니다.
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D	전원에서 3개의 공급 전선을 도관에 통과시켜 배선함으로 
연결합니다.

C

D

B 3X

3선

E	제공된 전선 너트를 사용하여 전선을 연결합니다.

E 3X

 C경고
접지선은 전기 서지 보호를 제공하기 위해 반드시 연결되
어야 합니다. 컨트롤러를 접지하지 않으면 컨트롤러 보증
이 무효화됩니다.

F	배선이 완료되면 방수 코르크 마개로 도관 꼭대기를 막아 컨
트롤러 캐비닛에 곤충이 침범하지 않도록 합니다.

F

G	모든 연결이 안전한지 확인합니다. 그런 다음 변압기 배선함 
덮개를 다시 달고 나사로 고정합니다.
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 설치 완료

C경고
 감전을 방지하기 위해 설치를 끝내기 전에 모든 공급 전
원을 끕니다. 감전은 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 
있습니다.

A	앞면 패널을 제거했다면 상단 코너 핀을 상단 핀홀에 삽입하
여 이제 재설치한 다음 밀어 올리고 하단 코너 핀을 더 낮은 
핀홀로 흔듭니다.

B	커넥터를 소켓에 부드럽게 밀어 넣어 앞면 패널에 리본 케이
블을 다시 연결합니다.

알림
 소켓의 핀을 구부리지 않도록 조심하십시오.

A

B

C	전원을 켭니다.

B참고: 컨트롤러에 처음으로 전원을 공급하면 디스플레이는 
사용하고자 하는 언어를 선택하도록 표시합니다. "19"페
이지의 "언어 선택 버튼"에서 자세한 내용을 참조하세요.

 배터리 전원으로 프로그래밍
ESP-LXIVM 컨트롤러 앞면 패널은 원격 프로그래밍을 위해 배터
리 전원으로 작동할 수 있습니다. 이 기능은 쉽게 접근할 수 없
는 곳에 컨트롤러가 설치되어 있는 경우 특히 유용합니다. 또한 
이 기능을 통해 작업 현장에 컨트롤러를 설치하기 전에 미리 프
로그램 정보를 입력할 수 있습니다. 모든 프로그램 정보가 비휘
발성 메모리에 저장되므로 전원이 나간 상태에서도 정보가 영
구 보존됩니다.

B참고: 배터리 전원으로, 진행중인 모든 프로그램은 메모리
에서 계속 작동되지만 전원이 복원될 때까지 관개는 되지 
않습니다. 배터리 전원이 없다면, 남은 프로그램은 취소됩
니다.

A	앞면 패널의 뒷면에 있는 배터리 칸에 새 9V 배터리를 설치
합니다.

A

B참고: 원격 프로그래밍을 수행하려면 캐비닛에서 앞면 패
널을 뗍니다. 자세한 내용은 접근 컨트롤러 캐비닛을 참조
하세요.

알림
컨트롤러는 앞면 패널이 분리된 상태에서 관개나 시스템 
진단을 실행할 수 없습니다. 원격 프로그래밍이 완료되
면 바로 컨트롤러의 AC 전원에 앞면 패널을 다시 연결합
니다.
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IQTM 중앙 제어 시스템
LX-IVM을 포함한 Rain Bird LX 컨트롤러는 컴퓨터, 태블릿 또는 
스마트폰에서 여러 Rain Bird LX 컨트롤러를 프로그래밍하고 모
니터링하는 원격 통신 기능을 제공하는 IQ 중앙 제어 시스템으
로 통신하도록 선택적으로 업그레이드될 수 있습니다.

IQ™ 네트워크 통신 카트리지
NCC 카트리지 설치와 이를 IQ 중앙 제어 시스템과 통신하는 데 
구성하는 것을 통해 이러한 지침을 안내합니다.

다음과 같은 네트워크 통신 카트리지의 세 가지 유형이 사용 가
능합니다.

• IQNCCEN 이더넷 카트리지

• IQ3G-미국 무선 통신 카트리지

• IQNCCRS RS-232 카트리지

 NCC 카트리지 설치(선택사항)

A	컨트롤러 외부 문과 내부 앞면 패널을 엽니다. 앞면 패널 뒷
면에 카트리지 구간 커버를 놓고 상단 래치에서 눌러 이를 제
거합니다.

A

B	IQ 포트 케이블 또는 안테나를 카트리지에 연결합니다. 이 케이
블 또는 안테나는 IQ 컴퓨터에 대한 통신을 제공합니다.

B참고: IQ 중앙 제어 시스템에 연결하려면 NCC 카트리지와 함
께 제공된 지침을 따르십시오.

C	카트리지 구간의 상단 왼쪽 코너 내부의 칼날 커넥터에 NCC 카
트리지 리본 케이블을 연결합니다.

알림
리본 케이블의 빨간 모서리가 커넥터의 왼쪽을 향하
도록 합니다.

C
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D	NCC 카트리지를 맞춰 카트리지 구간의 바닥에 있는 경첩 구
멍에 두 개의 하단 경첩이 맞도록 합니다. 그런 다음 카트리
지를 조심스럽게 위로 돌려 상단 래치를 칩니다.

D

E	컨트롤러 앞면 패널 뒷면의 케이블 채널을 통해 카트리지 커
넥터 케이블을 라우팅합니다.

E

NCC 카트리지 구성
위저드 설정

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	IQ / ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Confi gure Cartridge(카트리지 구성)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다. 

B	Setup Wizard(설정 위저드)가 선택된 IQNCC-RS 
Cartridge(IQNCC-RS 카트리지) 화면에서 Next(다음)를 누릅
니다.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B IQNCC-RS Cartidge

IQNet Alarms
Status
NCC Configurator
Setup Wizard

Next
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C	IQNCC-RS Setup(IQNCC-RS 설정) 화면에서 + 및 - 키를 눌
러 위성 유형을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

C IQNCC-RS Setup

Connects to IQ
Direct

Satellite Type

NextBack

직접 위성

A	확인 화면에 선택된 IQ 위성 주소가 표시됩니다. Next(다음)
를 누릅니다.

B	IQ Port(IQ 포트) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 원하는 포트 옵
션을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다.

A IQNCC-RS Setup
Direct Satellite

NextBack

Address

001

B IQNCC-RS Cartidge

IQNet Alarms
Status
NCC Configurator
Setup Wizard

Next

C	다음 단계로, NCC Configurator를 사용하여 새로운 위성을 
구성합니다.

C Go to

Configure Satellite
NCC Configurator to

Dismiss

서버 위성

A	IQNCC-RS Setup(IQNCC-RS 설정) 화면에서 + 및 - 키를 눌
러 Server satellite(서버 위성)를 선택한 후 Next(다음)를 누
릅니다. 

B	확인 화면에 선택된 IQ 위성 주소가 표시됩니다. Next(다음)
를 누릅니다.

A IQNCC-RS Setup

NextBack

Client Satellites
Connects to IQ and

Server
Satellite Type

B IQNCC-RS Setup
Client Satellite

NextBack

Address

001

C	IQ Port(IQ 포트) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 원하는 포트 옵
션을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다. 

D	Radio Port(라디오 포트) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 원하는 
포트 옵션을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다. 

C IQNCC-RS Setup

IQ Direct Connect
IQ Port

NextBack

D IQNCC-RS Setup

Radio Installed
Radio Port

NextBack

E	CM Port(IQ 포트) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 원하는 포트 옵
션을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다. 

F	다음 단계로, NCC Configurator를 사용하여 새로운 위성을 
구성합니다.

E IQNCC-RS Setup

Module Installed
CM Port

NextBack

F Go to

Configure Satellite
NCC Configurator to

Dismiss
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클라이언트 위성

A	IQNCC-RS Setup(IQNCC-RS 설정) 화면에서 + 및 - 키를 눌
러 Client satellite(클라이언트 위성)을 선택한 후 Next(다음)
를 누릅니다. 

B	확인 화면에 선택된 IQ 위성 주소가 표시됩니다. Next(다음)
를 누릅니다.

A IQNCC-RS Setup

NextBack

Client Satellites
Connects to IQ and

Client
Satellite Type

B IQNCC-RS Setup
Client Satellite

NextBack

Address

001
[Range: 002 to 256]

C	Radio Port(라디오 포트) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 원하는 
포트 옵션을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다. 

D	CM Port(IQ 포트) 화면에서 + 및 - 키를 눌러 원하는 포트 옵
션을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다. 

C IQNCC-RS Setup

Radio Installed
Radio Port

NextBack

D IQNCC-RS Setup

Module Installed
CM Port

NextBack

E	CM Port Termination(CM 포트 단말기) 화면에서 ON(켜기) 
및 OFF(끄기) 버튼을 선택한 후 Next(다음)를 누릅니다. 

E IQNCC-RS Stetup

Satellite is at end
of IQNet wire path

Only select ON if
ON

CM Port Termination

NextBackOn Off

NCC Configurator

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	IQ / ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Configure Cartridge(카트리지 구성)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	IQNCC-RS Cartridge(IQNCC- RS 카트리지) 화면에서 아래쪽 
화살표 키를 눌러 NCC Configurator를 선택한 후 Next(다음)
를 누릅니다.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B IQNCC-RS Cartidge

IQNet Alarms
Status
NCC Configurator
Setup Wizard

Next



120 ESP-LXIVM 시리즈 컨트롤러

C	기능 설명이 디스플레이에 나타난 후 Next(다음)를 누릅니다.

D	화면에 OFF(끄기) 모드가 선택된 것으로 표시됩니다. 켜기 버
튼을 누릅니다.

C NCC Configurator

and computer port
to IQCMYCABLE cable
Attach IQNCCNMC cable

NextBack

D NCC Configurator

toconnect.

On

NCC Configurator
Select ON to allow
Mode is OFF

Back

E	확인 화면에 NCC Configurator 모드가 ON(켜짐)으로 표시
됩니다.

E NCC Configurator

urator mode
NCC Config-

To Auto
To Cancel Turn Dial

ON

IQNCC-RS 상태

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	IQ / ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Configure Cartridge(카트리지 구성)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	IQNCC-RS Cartridge(IQNCC-RS 카트리지) 화면에서 아래쪽 
화살표 키를 눌러 Status(상태)를 선택한 후 Next(다음)를 누
릅니다.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B IQNCC-RS Cartidge

IQNet Alarms
Status
NCC Configurator
Setup Wizard

Next

C	확인 화면에 IQNCC-RS 상태가 표시됩니다.

C IQNCC-RS Status

Radio Disabled
CM Disabled

IQ IP Connection
Port 50005
Direct Satellite 001

Back
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IQNet 알람

컨트롤러 다이얼을 돌려 고급 설정에 맞추기

A	IQ / ADVANCED(IQ/고급) 화면에서 아래쪽 화살표 키를 눌
러 Configure Cartridge(카트리지 구성)을 선택한 후 Next(다
음)를 누릅니다.

B	IQNCC-RS Cartridge(IQNCC-RS 카트리지) 화면에서 아래쪽 
화살표 키를 눌러 IQNet Alarms(IQNet 알람)을 선택한 후 
Next(다음)를 누릅니다.

A IQ / ADVANCED

Next

About this LX-IVM
Configure Cartridge
Factory Defaults
Store/Recall Programs

B IQNCC-RS Cartidge

IQNet Alarms
Status
NCC Configurator
Setup Wizard

Next

C	IQNet Alarms(IQNet 알람) 화면에서 확인 화면에  
프로세스가 완료된 것이 표시됩니다.

C IQNet Alarms

Alarms to display
There are no

Back
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