






Cómo ajustar el reloj

Para fijar la hora:

Paso 2
Use las flechas 
Ascendente/
Descendente de 
la izquierda para 
seleccionar la 
hora actual

IMPORTANTE: 
Gire nuevamente 
el disco hacia la 
posición Ejecución 
Automática (Auto 
Run) después de 
realizar cualquier 
ajuste a la 
programación

ALTO

Paso 1
Gire el disco hacia 
la posición Ajustar 
hora (Set Clock)

Lo primero que querrá hacer antes de  crear su
esquema de riego será poner a la  hora el

controlador. Siga estos pasos:
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Cómo ajustar la fecha
Lo próximo que querrá hacer antes de crear su esquema

de riego será  actualizar la fecha del controlador. Siga
estos pasos:

Para fijar la fecha:

Paso 1
Gire el disco hacia 
la posición Ajustar 
fecha (Set Date)

Paso 2
Use las flechas 
Ascendente/
Descendente de 
la derecha para 
seleccionar la 
fecha actual
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IMPORTANTE: 
Gire nuevamente 
el disco hacia la 
posición Ejecución 
Automática (Auto 
Run) después de 
realizar cualquier 
ajuste a la 
programación

ALTO



Cómo ajustar el código postal
Lo último que hará antes de  crear su esquema de riego

será ingresar su código  postal en el controlador. Siga
estos pasos:

Para fijar el código postal:

Paso 2

Use las flechas 
Ascendente/
Descendente 
de la izquierda y 
la derecha para 
seleccionar su 
código postal

Paso 1

Gire el disco hacia 
la posición Ajustar 
Código Postal 
(Set Zip)

EJEMPLO: 
Si tiene programada 
la Zona 1 para regar 
durante 15 minutos 
en el momento más 

caluroso del año, 
ésta se ajustará 
en función de la 
temperatura de 

es día.

CONSEJO PARA EL USUARIO: El Controlador Inteligente de Fácil Programación ajusta automáticamente su esquema de 
riego teniendo en cuenta las estaciones del año y las condiciones climáticas. Esto permite que el controlador riegue las plantas 
en forma óptima durante todo el año sin la necesidad de que el dueño de casa reprograme constantemente el controlador 
durante las distintas épocas del año.

e
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IMPORTANTE: 
Gire nuevamente 
el disco hacia la 
posición Ejecución 
Automática (Auto 
Run) después de 
realizar cualquier 
ajuste a la 
programación

ALTO



Riego programado

Paso 1
Gire el disco 
hacia la Zona 
que desea 
programar

Paso 3
Seleccione la cantidad 
de veces por día a 
regar**; el controlador 
viene ya programado 
para regar una vez por 
día **Si tiene problemas 
con la acumulación 
o el drenaje de agua, 
podría considerar 
regar más de una vez 
al día—pero durante 
menos tiempo cada 
vez. Esto dará al agua 
una mejor probabilidad 
de introducirse en la 
tierra y no drenar hacia 
la calle.

Paso 4
Utilice las flechas 
Ascendente/
Descendente para 
seleccionar cuántos 
minutos regar
NOTA: Recuerde programar 
el tiempo de riego que 
necesitará durante el periodo 
más caluroso del año. Las 
características Inteligentes 
del controlador ajustarán los 
tiempos de riego teniendo 
en cuenta todos los periodos 
del año que requieran menos 
agua.

Paso 5
Use las flechas 
Ascendente/Descendente 
para seleccionar la hora 
de inicio del riego *
*Si seleccionó más de 
un riego por día en el 
Paso 3, entonces se le 
solicitará que ingrese la 
hora de inicio del PRIMER 
riego. Todas las horas de 
inicio posteriores ocurren 
en intervalos fijos que 
no pueden cambiarse 
y figuran en el texto de 
arriba de la Hora de inicio 
(Start Time). Los intervalos 
fijos son:

Paso 2
Seleccione el día(s) de la semana o los 

días pares/impares en los que desea regar

Paso 6
Gire el disco 
hacia la Zona 
siguiente y repita 
los Pasos 2–5

Opciones de veces de riego por día   Horas desde la hora de inicio del primer riego para más de un riego por día
2 veces por día	 6 horas
3 veces por día	 4 y 8 horas
4 veces por día  	 3, 6, y 9 horas

CONSEJO PARA EL USUARIO: Usted 
programará cada Zona en su propio esquema 
simplemente repitiendo los pasos que siguen
para cada Zona que desee programar.

Zona a regar

Esta sección le enseña cómo crear un esquema de riego
para cada Zona de su jardín.
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IMPORTANTE: 
Gire nuevamente 
el disco hacia la 
posición Ejecución 
Automática (Auto 
Run) después de 
realizar cualquier 
ajuste a la 
programación

ALTO



Regar zona 1 ahora

Regar zona
1 ahora

Paso 1
Gire el disco hacia
la Zona que desea
regar y oprima
“Regar zona 1 ahora”
(“Water 1 Zone Now”)

Paso 2
La Zona comenzará
a regarse por un periodo 
ya programado de 10 
minutos

CONSEJO PARA EL USUARIO: Cualquier 
riego que realice con esta función no afectará el 
esquema normal. Zona de riego actual

Esta opción le permite regar cualquier Zona individual en
lugar de esperar el esquema programado.

Paso 3
Utilice las flechas 
Ascendente/Descendente si 
desea ajustar la cantidad de 
minutos

Paso 4
Para dejar de regar antes de 
tiempo, gire el disco hacia el 
modo “Ejecución Automática”    
     (“Auto Run”) 
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IMPORTANTE: 
Gire nuevamente 
el disco hacia la 
posición Ejecución 
Automática (Auto 
Run) después de 
realizar cualquier 
ajuste a la 
programación

ALTO



Regar todo ahora

Regar todo
ahora

Paso 1
Gire el disco hacia
el modo Ejecución 
Automática (Auto Run)
y oprima “Regar Todo 
Ahora” (“Water All Now”)

Paso 2
El controlador regará cada 
zona en secuencia durante 
el periodo programado

Paso 3
Para dejar de regar antes de 
tiempo, gire el disco hacia la 
posición “Apagado” (“Off”) 
durante algunos segundos

CONSEJO PARA EL USUARIO: Cualquier 
riego que realice con esta función no afectará el 
esquema normal.

Esta opción le permite regar todas las Zonas
en secuencia, en lugar de esperar el esquema

programado.

Zona de riego actual
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IMPORTANTE: 
Gire nuevamente 
el disco hacia la 
posición Ejecución 
Automática (Auto 
Run) después de 
realizar cualquier 
ajuste a la 
programación

ALTO



Postergación por lluvia

CONSEJO PARA EL USUARIO: Una vez que el controlador ha esperado la cantidad de tiempo que usted 
seleccionó para Postergación (Delay), retomará el riego programado normal. No tendrá lugar ningún riego 
programado que caiga dentro del periodo de postergación.

Postergación 
por lluvia

Paso 1
Gire el disco
hacia la posición
de Postergación
(Delay)

Paso 2
Use las flechas 
Ascendente/
Descendente de la 
derecha para ajustar
la cantidad de tiempo
de postergación

La pantalla muestra 
la hora actual y la 
cantidad de horas 
de Postergación 
que quedan hasta 
que se retome el 
riego programado 
regularmente.

Paso 3
Gire el disco hacia 
el modo Ejecución 
Automática
(Auto Run)

Utilice esta función para suspender el riego por hasta
3 días debido al clima u otros motivos.

Delay Remaining
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IMPORTANTE: 
Gire nuevamente 
el disco hacia la 
posición Ejecución 
Automática (Auto 
Run) después de 
realizar cualquier 
ajuste a la 
programación

ALTO



Funcionamiento normal

Con Postergación por Lluvia Avería de la válvula

Regar todo ahora
La pantalla muestra la hora actual, la zona que está siendo 
regada en ese momento y la cantidad de minutos que le 
restan al ciclo en esa zona.

La esquina superior izquierda muestra que el controlador 
ha detectado una falla en el cableado de la zona Núm. 2. Es 
probable que sea un cortocircuito o una falla del solenoide 
de la válvula.

Funcionamiento normal
La pantalla exhibe la hora actual, la zona programada para 
regar próximamente y la fecha y la hora en que se regará. 
En la esquina superior izquierda se muestra el porcentaje 
de ajuste de tiempo de riego calculado por el controlador.

La pantalla muestra la hora actual y la cantidad de horas de 
Postergación por Lluvia (Rain Delay) que quedan hasta que 
se retome el riego programado regularmente.

A continuación se muestran diferentes pantallas que
podría exhibir su controlador mientras esté en el modo

Ejecución Automática (Auto Run).
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Localización y reparación de averías

Problema Causa posible Solución posible
Los ciclos automáticos y manuales no 
comienzan a regar.

La fuente de agua no suministra agua. Asegúrese de que la red de agua principal y todas las redes de suministro 
estén abiertas y funcionando correctamente.

Los cables no están conectados correctamente. Asegúrese de que todos los cables flexibles y el cableado del relé de inicio 
de la válvula maestra/bomba estén conectados correctamente.

Cables sueltos o cortados; conexiones corroídas. Revise el cableado flexible para comprobar que no haya cables rotos, 
cortados o “pelados” y si es necesario cámbielos. Revise todas las 
conexiones de los cables y cámbielas por conectores de empalme 
impermeables al agua según sea necesario.

El disco no está puesto en el modo de Ejecución 
Automática (AUTO RUN).

Asegúrese de que el disco esté marcando Ejecución Automática (AUTO 
RUN)—y no en alguna otra posición del disco.

Puede que esté activado el Sensor de Lluvia. Revise el estado de la luz roja en la esquina inferior izquierda del frente 
del controlador para ver el estado del sensor de lluvia. La pantalla también 
mostrará un nivel de “Todas las duraciones ajustadas” (“All Durations 
Adjusted”) del -100%. Puede esperar hasta que el Sensor de Lluvia se 
seque o desconectar el Sensor de Lluvia desde las terminales amarillas 
del controlador.

El controlador ha determinado que no es necesario 
regar.

Revise la pantalla y determine si el nivel de “Todas las duraciones 
ajustadas” (“All Durations Adjusted”)  está entre -70% y -100%. Si es así, 
el controlador ha determinado que las condiciones climáticas son tales 
que no se necesita regar. Puede esperar a que el controlador decida que 
es momento de regar, o puede regar ahora usando la función “Regar todo” 
(“Water All”).

Una variación en el voltaje eléctrico puede 
haber dañado los componentes electrónicos del 
controlador.

Oprima el botón de reposicionar debajo de la cubierta de los cables. Si no 
hay daño permanente, el controlador deberá retomar su funcionamiento 
normal. Deberá ingresar la hora y la fecha correctas, pero su esquema de 
riego debería permanecer intacto.

Problemas de riego

Problemas eléctricos
Problema Causa posible Solución posible
La pantalla LCD está en blanco. El cable de energía no está conectado. Asegúrese de que el conector de dos patas esté firmemente conectado al 

cable de energía.

El enchufe de pared no está suministrando energía. Asegúrese de que el suministro de energía CA esté funcionando 
correctamente.

La pantalla LCD está “congelada” y el 
controlador no acepta la programación.

Una variación en el voltaje eléctrico puede haber 
dañado los componentes electrónicos del controlador.

Desconecte el controlador por 3 minutos. Vuelva a conectar el 
controlador. Si no hay daño permanente, el controlador aceptará la 
programación y retomará su funcionamiento normal.
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Notas

Zona Notas
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In the interest of product improvement, Rain Bird reserves the right to change 
product design or specifications without notification.
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