
En Rain Bird, estamos 
convencidos de que nuestra 
responsabilidad es desarrollar 
productos y tecnologías que 
utilicen el agua de manera  
e�caz. Además, nuestro 
compromiso se extiende a  
la educación, capacitación  
y servicios para nuestras 
industrias y comunidades. 

La importancia del ahorro de 
agua nunca ha sido mayor. 
Queremos hacer aun más. Con  
su ayuda, podemos lograrlo.  
Para obtener más información 
sobre el uso inteligente del agua,  
The Intelligent Use of Water,™  
visite www.rainbird.com.
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“Diseñar un sistema de 
irrigación comercial nunca 
ha sido tan fácil. Hoy en 
día, gracias a las Boquillas 
Rotativas y a las boquillas 
MPR para aspersores serie 
5000 de Rain Bird, es posible 
combinar rotores y aspersores 
en la misma zona de irrigación 
abarcando distancias de 
hasta 10,7 m entre aspersores. 
Además las Boquillas Rotativas 
permiten al diseñador, debido 
a su bajo �ujo operativo, 
utilizar válvulas más pequeñas 
o bien instalar menos zonas sin 
sacri�car cobertura.”

Mark A. Little
Presidente

The Little Company, Inc. 
Burnt Hills, Nueva York

Estados Unidos  

“Ahora podemos brindarle 
a nuestros clientes no solo 
reducción en el costo de 
renovación de sistemas de 
irrigación, sino también ahorro 
en el consumo de agua.”

Jean Singleton
Gerente de Servicios

Naturescape Design, Inc.
Cary, Illinois, Estados Unidos

“Las Boquillas Rotativas 
Rain Bird brindan una solución 
redituable al viejo problema 
de la cobertura de medio 
alcance sin tener que recurrir 
a otro aspersor por separado. 
Además, la Boquilla Rotativa 
es una forma redituable de 
reemplazar viejos rotores que 
aun están en uso.”

Steven Kaikkonen
Gerente de Servicios de Irrigación

Water Works
Madison, AL, Estados Unidos

Instale un nuevo patrón de 
e�ciencia de 4,0 a 7,3 metros.
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Nota: las Boquillas Rotativas se prueban con vástagos retráctiles de 10 cm. Los datos de rendimiento se toman en 
condiciones sin viento.

 Patrón de distribución rectangular basado en un alcance del 50% del diámetro. 
 Patrón de distribución triangular basado en un alcance del 50% del diámetro.

Distribución realizada con patrón de distribución rectangular o triangular (50%) entre aspersor y aspersor. No se 
recomienda la distribución en una sola hilera. No reducir el radio a menos de 4,0 m en el modelo R13-18 o a menos 
de 5,2 m en el modelo R17-24.

En suelos arenosos se recomienda la instalación de los difusores Rain Bird 1800®-SAM.

Serie R13-18 (De�ector negro) Serie R17-24 (De�ector amarillo)

Sistema métrico Sistema métrico
Arco Presión Radio Caudal Caudal Precip Precip Arco Presión Radio Caudal Caudal Precip Precip

bar m m3/hr l/m mm/h mm/h bar m m3/hr l/m mm/h mm/h

R13-18F 1,4 4,0 0,29 4,95 19 22 R17-24F 1,4 5,2 0,55 9,27 20 23
1,7 4,3 0,33 5,53 18 21 1,7 5,8 0,62 10,37 18 21
2,1 4,8 0,36 6,06 15 18 2,1 6,4 0,68 11,36 16 19
2,4 5,0 0,39 6,54 15 18 2,4 6,7 0,73 12,26 16 19
2,8 5,2 0,42 6,99 15 18 2,8 6,9 0,78 13,10 16 19
3,1 5,4 0,44 7,42 15 18 3,1 7,1 0,83 13,89 16 19
3,4 5,5 0,47 7,82 15 18 3,4 7,3 0,87 14,65 16 19
3,8 5,6 0,49 8,20 15 18 3,8 7,4 0,91 15,37 16

R13-18TQ 1,4 4,0 0,22 3,71 19 22 R17-24TQ 1,4 5,2 0,41 6,95 20 23
1,7 4,3 0,25 4,15 18 21 1,7 5,8 0,46 7,78 18 21
2,1 4,8 0,27 4,54 15 18 2,1 6,4 0,45 7,57 16 19
2,4 5,0 0,29 4,91 15 18 2,4 6,7 0,49 8,18 16 19
2,8 5,2 0,31 5,25 15 18 2,8 6,9 0,52 8,74 16 19
3,1 5,4 0,33 5,56 15 18 3,1 7,1 0,62 10,43 16 19
3,4 5,5 0,35 5,86 15 18 3,4 7,3 0,65 11,00 16 19
3,8 5,6 0,37 6,15 15 18 3,8 7,4 0,69 11,53 16 19

R13-18TT 1,4 4,0 0,20 3,30 19 22 R17-24TT 1,4 5,2 0,37 6,18 20 23
1,7 4,3 0,22 3,69 18 21 1,7 5,8 0,41 6,91 18 21
2,1 4,8 0,24 4,04 15 18 2,1 6,4 0,45 7,57 16 19
2,4 5,0 0,26 4,36 15 18 2,4 6,7 0,49 8,18 16 19
2,8 5,2 0,28 4,66 15 18 2,8 6,9 0,52 8,74 16 19
3,1 5,4 0,29 4,95 15 18 3,1 7,1 0,55 9,27 16 19
3,4 5,5 0,31 5,21 15 18 3,4 7,3 0,58 9,77 16 19
3,8 5,6 0,33 5,47 15 18 3,8 7,4 0,61 10,25 16 19

R13-18H 1,4 4,0 0,15 2,47 19 22 R17-24H 1,4 5,2 0,28 4,62 20 23
1,7 4,3 0,16 2,76 18 21 1,7 5,8 0,31 5,19 18 21
2,1 4,8 0,18 3,03 15 18 2,1 6,4 0,34 5,68 16 19
2,4 5,0 0,19 3,27 15 18 2,4 6,7 0,36 6,17 16 19
2,8 5,2 0,21 3,50 15 18 2,8 6,9 0,39 6,55 16 19
3,1 5,4 0,22 3,71 15 18 3,1 7,1 0,41 6,97 16 19
3,4 5,5 0,23 3,91 15 18 3,4 7,3 0,44 7,34 16 19
3,8 5,6 0,24 4,10 15 18 3,8 7,4 0,46 7,68 16 19

R13-18T 1,4 4,0 0,10 1,65 19 22 R17-24T 1,4 5,2 0,18 3,09 20 23
1,7 4,3 0,11 1,84 18 21 1,7 5,8 0,21 3,46 18 21
2,1 4,8 0,12 2,02 15 18 2,1 6,4 0,23 3,79 16 19
2,4 5,0 0,13 2,18 15 18 2,4 6,7 0,24 4,09 16 19
2,8 5,2 0,14 2,33 15 18 2,8 6,9 0,26 4,37 16 19
3,1 5,4 0,15 2,47 15 18 3,1 7,1 0,28 4,64 16 19
3,4 5,5 0,16 2,61 15 18 3,4 7,3 0,29 4,89 16 19
3,8 5,6 0,24 4,10 15 18 3,8 7,4 0,46 7,68 16 19

R13-18Q 1,4 4,0 0,07 1,24 19 22 R17-24 Q 1,4 5,2 0,14 2,31 20 23
1,7 4,3 0,08 1,38 18 21 1,7 5,8 0,15 2,57 18 21
2,1 4,8 0,09 1,51 15 18 2,1 6,4 0,17 2,84 16 19
2,4 5,0 0,10 1,64 15 18 2,4 6,7 0,18 3,07 16 19
2,8 5,2 0,10 1,75 15 18 2,8 6,9 0,20 3,29 16 19
3,1 5,4 0,11 1,85 15 18 3,1 7,1 0,21 3,48 16 19
3,4 5,5 0,12 1,95 15 18 3,4 7,3 0,22 3,67 16 19
3,8 5,6 0,12 2,05 15 18 3,8 7,4 0,23 3,86 16 19

Las Boquillas Rotativas Rain Bird® mejoran la 
productividad y administran el agua de manera 
sensata. Estas boquillas ofrecen un bajo índice 
de precipitación de 15,2 mm/h y están diseñadas 
para ser utilizadas con difusores Rain Bird.

•	 Menos zonas, instalación más rápida — con 
aproximadamente 60% menos caudal que 
las boquillas difusoras convencionales, las 
Boquillas Rotativas permiten la instalación 
de más aspersores por zona, reduciendo la 
complejidad y el costo de todo el sistema.

•	 Distribución e�ciente del agua — los 
chorros rotativos distribuyen el agua de 
manera uniforme con un bajo índice de 
precipitación, con una importante reducción 
en el nivel de escurrimiento y de erosión.

•	 Eliminación de espacios secos — el radio 
expandido y el bajo índice de caudal  
facilitan la retroadaptación para resolver 
problemas existentes.

•	 Flexibilidad de diseño — Puede utilizarse 
en la misma zona con rotores de las serie 
5000/5000 Plus con boquillas MPR en diseños 
de 4,0 a 10,7 metros.

Para obtener más información, comuníquese con 
el distribuidor autorizado de Rain Bird o visite   
www.rainbird.com/rotarynozzles.

Instale Con�anza.®  
Instale Boquillas Rotativas Rain Bird.®

Boquilla Rotativa Características  
y bene�cios

De�ector rotativo
• �El de�ector de color permite identi�car 

fácilmente la distancia de alcance

– �Negro: radio ajustable de 4,0 a 5,5 m

– �Amarillo: radio ajustable de 5,2 a 7,3 m

Filtro 
reemplazable

Ajuste de radio
• �Se gira con un destornillador de cabeza 

plana estándar

• �El color de tapón designa el patrón de arco

Indicadores de patrón  
y alineación

Fácil identi�cación del patrón de arco:

Completo

Tres cuartos

Dos tercios

Medio

Un tercio

Un cuarto

Indicaciones 
adicionales para  
los patrones de un 
tercio, dos tercios y 
tres cuartos

Los dientes 
acanalados muestran 
el patrón activoTapones de reducción de radio codi�cados por color


