
Paramétrage rapide



Paramétrage rapide du système

1. Inscription

2. Paramétrer les préférences dans le profil

3. Paramétrer les utilisateurs

4. Paramétrage système – Paramétrer les sources météorologiques

5. Paramétrage système – Paramétrer les sites

6. Site(s) – Paramétrer les types d'espaces verts et d'arroseurs

7. Site(s) – Paramétrer les programmateurs

8. Programmateur(s) – Paramétrer les programmes

9. Programme(s) – Paramétrer les sondes, les vannes maîtresses et 

les stations

10. Ajouter des stations aux programmes



 Inscription
– Rainbird.com/products/IQ4-platform/

– IQ4.Rainbird.com



 Inscription
– Sélectionnez soit

 Create New Account (créer un nouveau compte)

 Existing User (utilisateur actuel) (utilisateur d'IQ3 à transférer vers IQ4)



 Profile -> Préférences
– Connectez-vous à IQ4 – Cloud

– Cliquez sur l'icône du profil (coin supérieur droit)

– Saisissez un numéro de mobile, une adresse électronique, un mot de passe (si une modification est 

nécessaire), la langue, le format de la date, le format horaire, le fuseau horaire par défaut, le fuseau 

horaire de l'entreprise, le premier jour de la semaine, les unités de mesure et le séparateur de 

groupe et décimal

– Cliquez sur Save (enregistrer)



 Paramétrer les utilisateurs
– Cliquez sur System Setup (paramétrage système) -> Admin (administrateur)

– Cliquez sur le bouton Ajouter  

– Saisissez le nom d'utilisateur (qui constituera l'identifiant de connexion), l'e-mail, le mot de passe et le niveau d'accès 

(sélectionnez des sites pour les niveaux Administrateur de site et Utilisateur)

– Cliquez sur Save (enregistrer) 



 Paramétrage système -> Source(s) météorologique(s)
– System Setup (paramétrage système) -> Weather (météorologie) ->           -> Name (nom), Weather Source Type 

(type de source météorologique), Time Zone (fuseau horaire), Elevation (élévation)

– Weather Source Type (type de source météorologique) -> Weather Source Location (emplacement de la 

source météorologique)



 Paramétrage système -> Site(s)
– Sélectionnez System Setup (paramétrage système) -> Sites -> 

– Saisissez le nom, le fuseau horaire, la description et la source météorologique

– Cliquez sur Save (enregistrer)



 Site(s) – Paramétrer les types d'espaces verts et d'arroseurs
– Sélectionnez Site -> Landscape Types (types d'espaces verts) ->         -> Landscape Type Name (nom du type 

d'espace vert) -> Save (enregistrer)

– Sélectionnez Site -> Sprinkler Types (types d'arroseurs) ->         -> Sprinkler Type Name, Nickname (nom du type 

d'arroseur, pseudonyme) -> Save (enregistrer) 



 Site(s) -> Paramétrer les programmateurs
– Cliquez sur Add Controller (ajouter un programmateur) 

– Sélectionnez le type de programmateur

– Saisissez le nom du programmateur, le type IQNet, le type de connexion, la source météorologique

– Pour la connexion IP, saisissez l'adresse IP et le numéro de port



 Programmateur(s) -> Programmes
– Sélectionnez Controllers (programmateurs) - > Sélectionnez le programme à paramétrer -> Edit (modifier)

– Saisissez le nom du programme, le pourcentage d'ajustement, le nombre de SimulStations, le délai de 

station, le type d'ajustement ET, les jours de démarrage, les heures de démarrage

– Cliquez sur Save (enregistrer)



 Programme(s) -> Sonde(s)
– Cliquez sur Sensors (sondes)

– Sélectionnez la sonde à paramétrer -> Edit (modifier)

– Saisissez le nom de la sonde, le modèle, l'adresse (LXD, LXIVM, LXIVM Pro), l'état et la durée de stabilisation

– Cliquez sur Save (enregistrer)



 Programme(s) -> Vanne(s) maîtresse(s)
– Cliquez sur Master Valves (vannes maîtresses)

– Sélectionnez la vanne maîtresse à paramétrer -> Edit (modifier)

– Saisissez le nom de la vanne maîtresse, l'adresse (LXD, LXIVM, LXIVM Pro), le type, la FloZone et le débit FloZone

– Cliquez sur Save (enregistrer)



 Programme(s) -> Station(s)
– Cliquez sur Stations

– Sélectionnez la station à paramétrer -> Edit (modifier)

– Saisissez le nom de la station, l'adresse (LXD, LXIVM, LXIVM Pro), la priorité, le débit, le type d'espace vert, 

le type d'arroseur, la durée du cycle, la durée du réessuyage, le numéro de sonde et le numéro de FloZone

– Cliquez sur Save (enregistrer)



 Programme(s) -> Attribuer des stations aux 

programmes
– Cliquez sur Programs (programmes)

– Sélectionnez le programme à paramétrer -> Edit (modifier)          

– Cliquez sur Add Station (ajouter une station) ->        -> sélectionnez des stations à ajouter au programme

– Cliquez sur Submit (envoyer)



FOIRE AUX QUESTIONS



FAQ


