## Type K Copper Water Tube

**C = 140**

**psi Loss per 100 Feet of Tube (psi/100 ft.)**

| Size | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | 7/32" | 1/8" | 5/32" | 1/8" | 3/32" | 1/8" | 7/32" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/16" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32" | 1/8" | 1/64" | 1/8" | 1/32