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编程概述

手动灌溉

设置站点运行时间

选择灌溉日（按天）

2. 设置灌溉开始时间
1. 选择程序

4. 选择灌溉日
3. 设置站点运行时间

手动运行站点

手动运行程序

测试所有站点

选择程序
“程序”按钮仅用于选择程序，
不决定要运行哪个程序。

正常操作 不会发生任何灌溉操作

设置当前时间设置当前日期

设置灌溉循环（高级循环）

设置灌溉开始时间

故障排除

重置为出厂默认值

同时按住两个按钮 5 秒钟

或 或

灌溉所需的步骤：

快速参考指南ESP-Me 控制器

提醒用户注意阻碍灌溉的状况。如果指示灯常亮/闪烁，
请参阅显示屏或手册以了解相关信息。

请参阅背面的

“编程图”

警报
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A  B  C  D
说明 运行时间

站点

季节调节 %

永久性关闭日 永久性关闭日 永久性关闭日 永久性关闭日

一二三四五六日 一二三四五六日 一二三四五六日 一二三四五六日

所有 A B C D

按天 按天 按天 按天

一二 三四 五六日 一二三四五六日 一二三四五六日 一二三四五六日

天 天 天 天

单日 单日 单日 单日

双日 双日 双日 双日

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午

上午/下午
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A  B  D

设置灌溉开始时间

高级循环

选择灌溉日

程序

编程图

备注
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ESP-Me 控制器
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