
Aspersor de la Serie LF - LF1200

Datos de Rendimiento Unidades de EE.UU.
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Deflector Boquilla
Altura

de 
Chorro 
(pul.)

Presiones y Caudales de Operacion (gpm)
Radio (pies)

Número de Modelo
Número de Artículo

25 psi 30 psi 35 psi 40 psi 45 psi 50 psi 55 psi 60 psi NPT ACME
6 Grados
Purpura 
Oscura
118285

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 14-20

1.17 1.26 1.35 1.43 1.51 1.59 1.67 LF12N06P44 LF12A06P44

23 23 25 25 25 26 26 A85001B0644 A85003B0644

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 14-21

1.27 1.39 1.5 1.61 1.71 1.8 1.89 1.98 LF12N06P06 LF12A06P06

22 24 24 26 26 28 26 27 A85001B0606 A85003B0606

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 16-21

1.49 1.63 1.77 1.89 2.00 2.12 LF12N06P38 LF12A06P38

23 25 25 27 27 28 A85001B0638 A85003B0638

10 Grados
Blanco
118231

Azul (11809805)
5/64”, 0.078” 19-29

0.97 1.05 1.12 1.19 1.25 1.31 1.37 LF12N10W05 LF12A10W05

25 26 26 27 27 27 27 A85001B1005 A85003B1005

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 24-33

1.17 1.26 1.35 1.43 1.51 1.59 1.67 LF12N10W44 LF12A10W44

25 27 27 28 27 30 29 A85001B1044 A85003B1044

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 22-34

1.27 1.39 1.5 1.61 1.71 1.8 1.89 1.98 LF12N10W06 LF12A10W06

26 28 28 28 29 29 29 29 A85001B1006 A85003B1006

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 24-34

1.49 1.63 1.77 1.89 2.00 2.12 LF12N10W38 LF12A10W38

27 29 28 31 30 30 A85001B1038 A85003B1038

12 Grados
Azul Cielo
118262

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 28-39

1.17 1.26 1.35 1.43 1.51 1.59 1.67 LF12N12B44 LF12A12B44

27 28 29 29 29 30 30 A85001B1244 A85003B1244

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 28-40

1.27 1.39 1.5 1.61 1.71 1.8 1.89 1.98 LF12N12B12 LF12A12B12

27 29 30 31 31 31 32 32 A85001B1206 A85003B1206

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 30-43

1.49 1.63 1.77 1.89 2.00 2.12 LF12N12B38 LF12A12B38

28 30 32 32 32 33 A85001B1238 A85003B1238

12 Grados
Rosa
118354

Verde (11809807)
7/64”, 0.109” 30-41

1.69 1.85 2.00 2.15 LF12N12P07 LF12A12P07

30 32 33 34 A85001B1207 A85003B1207

Cafe (11809830)
30 Drill, 0.117” 34-44

1.97 2.17 2.35 2.53 LF12N12P30 LF12A12P30

31 33 34 35 A85001B1230 A85003B1230

16 Grados
Rojo
118240

Azul (11809805)
5/64”, 0.078” 46-59

1.12 1.19 1.25 1.31 1.37 LF12N16R05 LF12A16R05

30 31 30 31 31 A85001B1605 A85003B1605

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 42-55

1.17 1.26 1.35 1.43 1.51 1.59 1.67 LF12N16R44 LF12A16R44

31 32 32 32 32 32 32 A85001B1644 A85003B1644

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 40-55

1.27 1.39 1.50 1.61 1.71 1.80 1.89 1.98 LF12N16R06 LF12A16R06

30 31 32 33 33 34 34 34 A85001B1606 A85003B1606

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 40-55

1.49 1.63 1.77 1.89 2.00 2.12 LF12N16R38 LF12A16R38

30 31 33 33 33 32 A85001B1638 A85003B1638

17 Grados
Azul Claro
118226

Azul (11809805)
5/64”, 0.078” 41-55

0.97 1.05 1.12 1.19 1.25 1.31 1.37 LF12N17B05 LF12A17B05

27 31 30 33 33 33 33 A85001B1705 A85003B1705

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 49-60

1.17 1.26 1.35 1.43 1.51 1.59 1.67 LF12N17B44 LF12A17B44

31 33 34 34 34 34 33 A85001B1744 A85003B1744

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 42-61

1.27 1.39 1.50 1.61 1.71 1.80 1.89 1.98 LF12N17B06 LF12A17B06

31 33 34 35 36 35 36 36 A85001B1706 A85003B1706

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 43-61

1.49 1.63 1.77 1.89 2.00 2.12 LF12N17B38 LF12A17B38

32 34 35 36 36 37 A85001B1738 A85003B1738

21 Grados
Verde Olivo
118339

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 60-74

1.17 1.26 1.35 1.43 1.51 1.59 1.67 LF12N21G44 LF12A21G44

34 34 34 35 35 35 35 A85001B2144 A85003B2144

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 50-75

1.27 1.39 1.50 1.61 1.71 1.80 1.89 1.98 LF12N21G06 LF12A21G06

33 34 35 35 35 35 35 36 A85001B2106 A85003B2106

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 53-72

1.49 1.63 1.77 1.89 2.00 2.12 LF12N21G38 LF12A21G38

34 35 36 36 36 36 A85001B2138 A85003B2138

Para alcanzar los desempeños anotados del aspesor se debe tener los elevadores estabilizados. Aspersor colocado a 12 pulgadas de altura.
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Deflector Boquilla
Altura

de
Chorro (cm)

Presiones y Caudales de Operacion (l/h)
Radio (m)

Número de Modelo
Número de Artículo

1.7 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.8 bar 3.1 bar 3.5 bar 3.8 bar 4.2 bar NPT ACME
6 Grados
Púrpura 
Oscura
118285

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 35-50

266 286 307 325 343 361 379 LF12N06P44 LF12A06P44

6.9 6.9 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8 A85001B0644 A85003B0644

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 35-53

288 316 341 366 388 409 429 450 LF12N06P06 LF12A06P06

6.6 7.2 7.2 7.8 7.8 8.4 7.8 8.1 A85001B0606 A85003B0606

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 40-53

338 370 402 429 454 481 LF12N06P38 LF12A06P38

6.9 7.5 7.5 8.1 8.1 8.4 A85001B0638 A85003B0638

10 Grados
Blanco
118231

Azul (11809805)
5/64”, 0.078” 48-73

220 238 254 270 284 298 311 LF12N10W05 LF12A10W05

7.5 7.8 7.8 8.1 8.1 8.1 8.1 A85001B1005 A85003B1005

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 60-83

266 286 307 325 343 361 379 LF12N10W44 LF12A10W44

7.5 8.1 8.1 8.4 8.1 9.0 8.7 A85001B1044 A85003B1044

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 55-86

288 316 341 366 388 409 429 450 LF12N10W06 LF12A10W06

7.8 8.4 8.4 8.4 8.7 8.7 8.7 8.7 A85001B1006 A85003B1006

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 60-86

338 370 402 429 454 481 LF12N10W38 LF12A10W38

8.1 8.7 8.4 9.3 9.0 9.0 A85001B1038 A85003B1038

12 Grados 
Azul Cielo
118262

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 71-99

266 286 307 325 343 361 379 LF12N12B44 LF12A12B44

8.1 8.4 8.7 8.7 8.7 9.0 9.0 A85001B1244 A85003B1244

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 71-101

288 316 341 366 388 409 429 450 LF12N12B12 LF12A12B12

8.1 8.7 9.0 9.3 9.3 9.39 9.6 9.6 A85001B1206 A85003B1206

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 76-109

338 370 402 429 454 481 LF12N12B38 LF12A12B38

8.4 9.0 9.6 9.6 9.6 9.6 A85001B1238 A85003B1238

12 Grados
Rosa
118354

Verde (11809807)
7/64”, 0.109” 76-104

384 420 454 488 LF12N12P07 LF12A12P07

9.0 9.6 9.9 10.2 A85001B1207 A85003B1207

Cafe (11809830)
30 Drill, 0.117” 86-111

447 493 534 575 LF12N12P30 LF12A12P30

9.3 9.9 10.2 10.5 A85001B1230 A85003B1230

16 Grados 
Rojo
118240

Azul (11809805)
5/64”, 0.078” 116-149

254 270 284 298 311 LF12N16R05 LF12A16R05

9.0 9.3 9.0 9.3 9.3 A85001B1605 A85003B1605

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 106-139

266 286 307 325 343 361 379 LF12N16R44 LF12A16R44

9.3 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 A85001B1644 A85003B1644

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 101-139

288 316 341 366 388 409 429 450 LF12N16R06 LF12A16R06

9.0 9.3 9.6 9.9 9.9 10.2 10.2 10.2 A85001B1606 A85003B1606

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 101-139

338 370 402 429 454 481 LF12N16R38 LF12A16R38

9.0 9.3 9.9 9.9 9.9 9.6 A85001B1638 A85003B1638

17 Grados
Azul Claro
118226

Azul (11809805)
5/64”, 0.078” 104-139

220 238 254 270 284 298 311 LF12N17B05 LF12A17B05

8.1 9.3 9.0 9.9 9.9 9.9 9.9 A85001B1705 A85003B1705

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 124-152

266 286 307 325 343 361 379 LF12N17B44 LF12A17B44

9.3 9.9 10.2 10.2 10.2 10.2 9.9 A85001B1744 A85003B1744

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 106-154

288 316 341 366 388 409 429 450 LF12N17B06 LF12A17B06

9.3 9.9 10.2 10.5 10.8 10.5 10.8 10.8 A85001B1706 A85003B1706

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 109-154

338 370 402 429 454 481 LF12N17B38 LF12A17B38

9.6 10.2 10.5 10.8 10.8 11.1 A85001B1738 A85003B1738

21 Grados
Verde Olivo
118339

Naranja (11809844)
44 Drill, 0.086” 152-187

266 286 307 325 343 361 379 LF12N21G44 LF12A21G44

10.2 10.2 10.2 10.5 10.5 10.5 10.5 A85001B2144 A85003B2144

Púrpura (11809806)
3/32”, 0.094” 127-190

288 316 341 366 388 409 429 450 LF12N21G06 LF12A21G06

9.9 10.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.8 A85001B2106 A85003B2106

Amarillo (11809838)
38 Drill, 0.102” 134-182

338 370 402 429 454 481 LF12N21G38 LF12A21G38

10.2 10.5 10.8 10.8 10.8 10.8 A85001B2138 A85003B2138
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Para alcanzar los desempeños anotados del aspesor se debe tener los elevadores estabilizados. Aspersor colocado a 30 cm de altura.




