
  WiFi bereit!
Kompatibel mit dem NEUEN Rain Bird LNK 
WiFi WLAN-Modul! Verbinden Sie einfach 
das LNK WiFi WLAN-Modul mit dem 
ESP-TM2 Zubehöranschluss, laden Sie die 
Rain Bird Mobile App herunter und Sie 
können von überall auf der Welt auf Ihr 
Bewässerungssystem zugreifen!

  Mehr als 80 Jahre Erfahrung
Seit über 80 Jahren produziert Rain Bird 
qualitativ hochwertige Bewässerungsprodukte 
und auch das ESP-TM2 unterstreicht 
mit seiner 3-Jahres-Garantie den hohen 
Qualitätsstandard der Produkte aus den Hause 
Rain Bird.

  Einfache Programmierung
Das ESP-TM2 zeichnet sich durch eine 
besonders einfache Programmierung 
und Anwendung mit dem „Extra Simple 
Programming“ von Rain Bird aus. So können 
Sie Ihren Bewässerungsplan ganz einfach 
anpassen, damit Ihre Grün� ächen und 
P� anzen immer optimal bewässert sind!

ESP-TM2 Steuergerät der zweiten Generation

Einfach, � exibel, zuverlässig

Das ESP-TM2 Bewässerungssteuergerät ist die perfekte Wahl zur einfachen 
Bewässerung privater Grundstücke.  Dieses Steuergerät basiert auf The 
Intelligent Use of Water® von Rain Bird und bietet Ihnen einfache und 
e�  ziente Möglichkeiten zur Wassereinsparung. 

Sie können ganz � exibel aus 3 Programmen mit jeweils 4 Startzeiten wählen 
und somit den Bewässerungsplan für Ihren Garten optimal anpassen. 
Das ESP-TM2 verfügt über die „Extra Simple Programming“ 
Benutzerober� äche, die Sie bereits von anderen Steuergeräten der 
ESP-Serie kennen..
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ESP-TM2 Steuergerät der zweiten Generation

Schnelle Installation

  Verfügbar für 4, 6, 8 und 12 Stationen
  Das Produkt eignet sich zur Innen- und 

Außeninstallation
  Werksseitig installiertes Anschlusskabel für den 

Außenbereich

Einfache Programmierung

  Erstellen Sie Ihren Bewässerungsplan in nur 3 
einfachen Schritten
  3 verfügbare Programme (A, B, C) mit jeweils bis 

zu 4 Startzeiten
  Einfache manuelle Bewässerung mit einem Klick

Erweitere Funktionen

  Mit Contractor Default™ können Sie ganz einfach 
Ihren benutzerspezi� schen Zeitplan speichern 
und wiederherstellen
  Verzögern Sie die Bewässerung um bis zu 14 

Tage. Nach Ablauf der festgelegten Zeit wird die 
Bewässerung automatisch fortgesetzt
  Mit der Option „Regensensor für beliebige Station 

umgehen“ können Sie individuell festlegen, welche 
Stationen auf den Regensensor reagieren sollen
  Mit der Option „Tag immer aus“ können Sie 

festlegen, an welchen Tagen nie eine Bewässerung 
durchgeführt werden soll, z. B. für ungerade, 
gerade, zyklische Tage
  Über die „Saisonale Anpassung nach Programm“ 

können Sie ganz einfach für jedes Programm die 
Bewässerungslaufzeiten erhöhen oder reduzieren
  Mit dem LNK WiFi WLAN-Modul und dem 

WR2 Rain Sensor von Rain Bird ist Ihr System 
WaterSense® zerti� ziert und Sie können damit bis 
zu 30 % Wasser einsparen
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WiFi bereit

  Kompatibel mit dem NEUEN Rain Bird LNK WiFi 
WLAN-Modul
  Dieses Produkt bietet die Möglichkeit eines Upgrades, 

ohne ein neues Steuergerät installieren zu müssen
  Über die einfache Benutzerober� äche der Mobile 

App kann der Hauseigentümer oder ein beauftragtes 
Serviceunternehmen von überall auf der Welt auf das 
Bewässerungssystem zugreifen
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