
Il programmatore ESP-TM2 è la soluzione perfetta 
per le esigenze residenziali. Costruito sulla base della 
tradizione Rain Bird dell'uso intelligente dell'acqua 
(The Intelligent Use of Water®), questo programmatore 
offre semplici funzioni di risparmio idrico che l’utente 
utilizzerà effettivamente.

Con la flessibilità di 3 programmi e 4 orari di avvio 
disponibili per ciascun programma, è possibile 
adattare il programma di irrigazione alle esigenze della 
propria area verde. L'ESP-TM2 fornisce la leggendaria 
interfaccia di programmazione estremamente 
semplice ormai conosciuta, integrata in un 
programmatore che è costruito per durare!

Semplice, flessibile, affidabile

Predisposto per il WiFi!

Compatibile con il NUOVO 
modulo WiFi LNK di Rain Bird! È 
sufficiente collegare il modulo 
LNK WiFi nella porta accessori 
di ESP-TM2, scaricare l’app per 
dispositivi mobili Rain Bird e 
accedere al proprio impianto di 
irrigazione ovunque nel mondo.

80 anni di esperienza

Rain Bird ha maturato una solida 
reputazione nella fornitura di prodotti 
di irrigazione di alta qualità, e dopo 
oltre 80 anni continua a fornire ESP-
TM2, con una garanzia commerciale 
della durata di 3 anni.

Facile da programmare

ESP-TM2 è facile da programmare 
e utilizzare con l’interfaccia Extra 
Simple Programming di Rain 
Bird. I programmi possono essere 
personalizzati in tutta semplicità: 
in questo modo i terreni saranno 
sempre rigogliosi!
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ESP-TM2 Modello Tract seconda generazione
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ESP-TM2 Modello Tract seconda generazione

Veloce da installare
 u Disponibile nei modelli a 4, 6, 8 e 12 stazioni.

 u Modelli solo per interni disponibili in alcuni mercati 
internazionali.

Facile da programmare
 u Per la programmazione di un ciclo in soli 3 passaggi.

 u 3 programmi disponibili (A, B, C) con un massimo di 
4 orari di avvio per ogni programma.

 u Irrigazione manuale One Touch di semplice utilizzo.

Funzioni avanzate
 u La funzione Contractor Default™ consente di salvare e 

ripristinare facilmente il proprio ciclo personalizzato.

 u Ritardo dell'irrigazione fino a 14 giorni con ripresa 
automatica al termine del periodo fissato.

 u Bypass sensore pioggia per ogni stazione che 
consente di scegliere quali stazioni reagiscono al 
sensore pioggia.

 u Impostando la funzione di "Giorno escluso 
permanente" per programma si avrà la certezza di 
non attivare mai l'impianto di irrigazione nei giorni 
in cui gli addetti alla manutenzione sono in loco (per 
cicli Pari/Dispari/Ciclico).

 u Regolazione stagionale per programma che consente 
di aumentare o ridurre facilmente l'irrigazione per 
ciascun programma.

 u Provvisto di certificazione WaterSense® se installato 
con il modulo WiFi LNK e il sensore pioggia WR2 Rain 
Bird, garantisce fino al 30% di risparmio di acqua.

Predisposto per il WiFi
 u Compatibile con il NUOVO modulo WiFi LNK di Rain 

Bird.

 u Offre opportunità di aggiornamento per i clienti senza 
installare un nuovo programmatore.

 u L'interfaccia dell’app per dispositivi mobili intuitiva 
consente agli installatori e ai proprietari di abitazioni di 
accedere al programmatore ovunque nel mondo.

Unità solo per interni disponibili 
in alcuni mercati internazionali.


