
Sterownik systemów nawadniania ESP-TM2 jest 
idealnym rozwiązaniem dla podstawowych zastosowań 
mieszkaniowych. Zbudowany w oparciu o strategię 
Rain Bird The Intelligent Use of Water®, ten sterownik 
oferuje proste i praktyczne funkcje oszczędzania wody.

Dzięki 3 programom i 4 godzinom rozpoczęcia 
nawadniania dostępnym dla każdego programu 
możesz dostosować harmonogram nawadniania 
do potrzeb swojego terenu. Trwały sterownik ESP-
TM2 posiada bardzo prosty w obsłudze interfejs 
programowania.

Prosty, elastyczny, niezawodny

Przystosowany do pracy z Wi-Fi!

Kompatybilny z NOWYM 
modułem LNK WiFi Rain Bird! 
Wystarczy podłączyć moduł LNK 
WiFi do portu akcesoriów ESP-
TM2, pobrać aplikację mobilną 
Rain Bird i uzyskać dostęp do 
swojego systemu nawadniania z 
dowolnego miejsca na świecie!

80 lat doświadczenia

Znakomita reputacja firmy Rain Bird, 
związana z dostarczaniem wysokiej 
jakości produktów do nawadniania 
od ponad 80 lat, została ponownie 
potwierdzona przez model ESP-TM2, na 
który udzielana jest 3-letnia gwarancja 
handlowa.

Łatwość programowania

ESP-TM2 jest łatwy w 
programowaniu i użytkowaniu 
dzięki funkcji Extra Simple 
Programming firmy Rain Bird. Teraz 
możesz z łatwością dostosować 
swój harmonogram, aby uzyskać 
bujną roślinność!
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ESP-TM2 Tract, model drugiej generacji

Szybka instalacja
 u Dostępny w modelach na 4, 6, 8 i 12 sekcji.

 u Modele wyłącznie do instalacji wewnętrznych 
dostępne na niektórych rynkach międzynarodowych.

Łatwość programowania
 u Szybkie programowanie harmonogramu w zaledwie 

3 krokach.

 u 3 dostępne programy (A, B, C) z maksymalnie 4 
godzinami rozpoczęcia dla każdego programu.

 u Funkcja nawadniania za pomocą jednego przycisku.

Funkcje zaawansowane
 u Program Contractor Default™ umożliwia proste 

zapisywanie i wczytywanie niestandardowych 
harmonogramów.

 u Funkcja opóźnienia nawadniania o maks. 14 dni 
i automatycznego wznawiania nawadniania po 
upływie tego opóźnienia.

 u Funkcja obejścia czujnika deszczu pozwala na 
określanie, które sekcje będą reagować na sygnały z 
czujnika deszczu.

 u Możliwość ustawienia stałego kalendarza dni wolnych 
dla każdego programu pozwala uniknąć nawadniania 
w dni wizyt ekipy serwisowej (dla harmonogramów 
nieparzystych/parzystych/cyklicznych).

 u Ręczna regulacja sezonowa programów pozwala na 
łatwe zmniejszanie lub zwiększanie intensywności 
nawadniania w wybranych programach.

 u Certyfikacja WaterSense® w przypadku instalacji 
z modułem LNK WiFi firmy Rain Bird z czujnikiem 
deszczu WR2 – oszczędność wody do 30%.

Przystosowany do pracy z Wi-Fi
 u Kompatybilny z NOWYM modułem LNK WiFi Rain Bird.

 u Umożliwia aktualizację u klientów bez konieczności 
instalacji nowego sterownika.

 u Łatwy w użyciu interfejs w postaci aplikacji mobilnej, 
zaprojektowany dla wykonawców i właścicieli domów, 
umożliwia dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

Jednostki wyłącznie do użytku we-
wnętrznego dostępne na niektórych 
rynkach międzynarodowych.


