
O programador de rega ESP-TM2 constitui a opção 
ideal para soluções residenciais básicas. Baseado no 
legado da Rain Bird de The Intelligent Use of Water™ 
(O uso inteligente da água), este programador oferece 
funcionalidades simples de poupança de água que irá 
realmente utilizar.

Com a flexibilidade de 3 programas e 4 horas de início 
disponíveis por programa, pode adaptar o seu horário 
de rega às necessidades do seu espaço verde. O ESP-
TM2 fornece a interface de Programação extra simples 
com a qual está familiarizado num programador 
concebido para durar!

Simples, flexível, fiável

Compatível com WiFi!

Compatível com o NOVO 
módulo Wi-Fi LNK da Rain Bird! 
Basta conectar o Módulo LNK 
WiFi à porta de acessórios do 
ESP-TM2, descarregar a aplicação 
móvel da Rain Bird e aceder 
ao seu sistema de rega em 
qualquer parte do mundo!

80 anos de experiência

A excelente reputação da Rain Bird 
como fornecedora de produtos de 
rega de alta qualidade há mais de 80 
anos é novamente comprovada com 
o ESP-TM2, que oferece 3 anos de 
garantia comercial.

Simples de programar

O ESP-TM2 é fácil de programar e 
usa a Extra Simple Programming 
(Programação extremamente 
simples) da Rain Bird. Personalize 
o seu cronograma com facilidade 
e mantenha a sua paisagem 
exuberante!
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ESP-TM2 Modelo de 2.ª geração

Rápido de instalar
 u Disponível em modelos de 4, 6 e 8 e 12 estações.

 u Modelos interiores apenas disponíveis em alguns 
mercados internacionais.

Simples de programar
 u Programação rápida de um horário em apenas 3 

passos.

 u 3 programas disponíveis (A, B, C) com até 4 horas de 
início para cada programa.

 u Rega manual simples com um único toque.

Funcionalidades avançadas
 u Contractor Default™ permite-lhe simplesmente 

guardar e recuperar o seu programa personalizado.

 u Intervalo de suspensão de rega de até 14 dias que 
retoma automaticamente a rega após o período de 
suspensão definido.

 u O bypass do sensor de chuva para qualquer estação 
oferece-lhe a capacidade de personalizar que 
estações reagem a um sensor de chuva.

 u Defina dias de suspensão de rega permanente por 
programa para assegurar que a rega nunca é efetuada 
nos dias em que as equipas de manutenção se 
encontram no local (para programas de dias pares/
ímpares ou cíclicos).

 u O ajuste sazonal por programa permite-lhe reduzir ou 
aumentar a rega por programa com facilidade.

 u Com certificação WaterSense® quando instalado com 
o Módulo LNK Wi-Fi da Rain Bird e Sensor de Chuva 
WR2 – até 30% de poupança de água.

Compatível com WiFi
 u Compatível com o NOVO módulo Wi-Fi LNK da Rain Bird.

 u Oferece oportunidades de atualização para os 
seus clientes sem necessidade de instalar um novo 
programador.

 u Interface de aplicação móvel de fácil utilização dá aos 
prestadores de serviço e proprietários acesso a partir de 
qualquer parte do mundo.

Unidades apenas relativas ao 
interior disponíveis em alguns 
mercados internacionais.


