
I rotori Rain Bird serie 11000 sono stati progettati 
speci� camente per campi sportivi e grandi aree 
verdi. Per proteggere gli atleti, questi rotori hanno 
una super� cie esposta minima, garantendo al 
contempo un'uniformità di distribuzione superiore 
e consentendo un campo di gioco più verde 
e performante. La facilità di installazione e la 
manutenzione dalla sommità garantiscono un 
risparmio economico � n dall'installazione.

Rotore per campi sportivi 
e grandi aree verdi

Ideale per campi sportivi estesi

Con una gittata di 32,0 
m (105’), il rotore 11000 
può irrigare un campo più 
grande del 25% e con un 
numero di rotori inferiore 
del 40% rispetto alle 
soluzioni tradizionali.

Prestazioni comprovate

Nato dal golf ma ottimizzato 
per i campi sportivi, il rotore 
serie 11000 porta nello stadio 
oltre 35 anni di prestazioni 
a�  dabili.

Manutenzione dall'alto

Con prestazioni superiori in un 
ingombro ridotto e un design 
intelligente con anello seeger per 
un rapido accesso ai componenti 
soggetti a manutenzione, il rotore 
11000 è un prodotto vincente per i 
gestori di impianti.
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Rotori serie 11000

32,0 m (105’) di copertura e� ettiva
 Un campo tipico con rotori 8005 richiede 

35 rotori di cui 15 sul campo di gioco.

 Il rotore 11000 può irrigare lo stesso campo 
con 22 rotori e solo 8 sono sul campo.

 Un rotore a gittata più lunga riduce anche 
i tempi e i costi di installazione, in quanto 
richiede meno componenti e meno tubazioni.

Progettato speci� camente per gli stadi
 Ugello contrapposto opzionale disponibile 

sul modello del rotore a cerchio intero.

 Le dimensioni aumentate delle gocce 
garantiscono massima e�  cienza e copertura 
uniforme.

 Irrigazione di aree verdi più estese con un 
minor numero di rotori per un risparmio 
economico.

Installazione e manutenzione sempli� cate
 I rotori Rain Bird serie 11000 sono forniti con 

l'ugello preinstallato per un rapido montaggio.

 La regolazione dell'arco di lavoro viene 
eseguita con uno strumento standard per il 
rotore.

 Accesso al seeger dalla parte superiore del 
rotore per un rapido intervento in caso di 
manutenzione o regolazione futura.

Upgrade ai giunti snodati

Il rotore serie 11000 utilizza un ingresso ACME da 
1 ½  . Con la loro portata superiore e la straordinaria 
integrità della struttura, questi giunti snodati sono 
progettati per o� rirvi le prestazioni che vi aspettate 
da Rain Bird facendovi risparmiare soldi.

Sbraccio da 1 ¼”

Ingresso da 1 ½” BSP

Uscita ACME da
1 ½” (3,8 cm)


