
Zraszacze rotacyjne Rain Bird serii 11000 zostały 
zaprojektowane specjalnie z myślą o boiskach 
sportowych i dużych murawach. Charakteryzują 
się one minimalnie odsłoniętą powierzchnią
w celu ochrony sportowców przed kontuzjami, 
zapewniając jednocześnie optymalne 
równomierne zraszanie dla lepszych rezultatów. 
Łatwa instalacja i konserwacja zapewniają 
oszczędność kosztów od momentu instalacji.

Zraszacz rotacyjny 
do boisk sportowych 
i dużych muraw

Idealne rozwiązanie na
większe boiska sportowe
Dzięki zasięgowi do 105' 
(32,0 m) zraszacze rotacyjne 
serii 11000 mogą służyć do 
nawadniania boisk o 25% 
większych przy użyciu 40% 
mniejszej liczby urządzeń
w porównaniu do tradycyjnych 
rozwiązań tego typu.

Sprawdzona wydajność

Zaprojektowany z myślą o polach 
golfowych, ale zoptymalizowany pod 
kątem boisk sportowych, zraszacz 
rotacyjny serii 11000 gwarantuje 
niezawodną wydajność przez 
cały szacowany okres eksploatacji 
wynoszący ponad 35 lat.

Najwyższa przydatność do użytku

Dzięki doskonałym właściwościom 
użytkowym również na 
mniejszych powierzchniach oraz 
inteligentnej konstrukcji pierścienia 
zabezpieczającego zapewniającej 
szybki dostęp do serwisowanych 
komponentów, zraszacz rotacyjny 
serii 11000 jest doskonałym 
wyborem dla zarządców obiektów.
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Zraszacze rotacyjne serii 11000

105' (32,0 m) rzeczywistego zasięgu
 Typowe boisko wykorzystujące modele

z serii 8005 wymaga łącznie 35 zraszaczy 
rotacyjnych oraz 15 zraszaczy na samym polu 
gry.

 Modele z serii 11000 są w stanie nawadniać ten 
sam obszar przy użyciu 22 zraszaczy rotacyjnych, 
z których tylko 8 umieszczonych jest na polu gry.

 Zraszacze rotacyjne o dłuższym zasięgu skracają 
również czas i koszty instalacji, ponieważ 
wymagają mniejszej liczby komponentów
i przewodów rurowych.

Zaprojektowany z myślą o stadionach
 Opcjonalna dysza przeciwstawna dostępna

w modelach pełnozakresowych.

 Zwiększony rozmiar kropli gwarantuje 
maksymalną wydajność i równomierne pokrycie.

 Nawadnianie większych obszarów murawy przy 
użyciu mniejszej liczby zraszaczy rotacyjnych 
zapewnia oszczędność kosztów.

Łatwa instalacja i konserwacja
 Zraszacze rotacyjne Rain Bird serii 11000 są 

dostarczane z fabrycznie zainstalowaną dyszą,
co umożliwia szybką instalację.

 Zakres łuku można wyregulować za pomocą 
standardowego narzędzia do zraszaczy 
rotacyjnych.

 Pierścień zabezpieczający znajdujący się w górnej 
części zraszacza zapewnia szybki dostęp w razie 
potrzeby konserwacji lub regulacji.

Średnica ramienia 1 ¼"
Wybierz złącza przegubowe

Zraszacze rotacyjne serii 11000 wykorzystują 
1½  -calowe przyłącze ACME. Złącza przegubowe 
Rain Bird zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić 
oczekiwaną wydajność oraz oszczędność kosztów 
dzięki doskonałej charakterystyce przepływu
i wysokiej wytrzymałości konstrukcji.

Średnica ramienia 1 ¼"

Przyłącze 1 ½" BSP

Wylot ACME 1 ½"


