
Mit dem Rain Bird LNK2 WiFi-Modul machen Sie 
beliebte Steuergeräte WLAN-fähig. Das LNK2 
erleichtert Ihnen die Arbeit und sorgt für mehr Pro� t. 
Diese einfache und günstige Lösung für Steuergeräte 
ohne eingebautes WLAN lässt sich in wenigen 
Sekunden ohne Werkzeug installieren. Die innovative 
Quick Pair-Technologie stellt eine schnelle und sichere 
Verbindung zu Ihrem iOS- oder Android-Gerät her. 
Nach kurzer Einrichtung sind Sie in der Lage, mehrere 
Standorte ganz einfach von Ihrem Mobilgerät aus zu 
überwachen. 

Kompatibel mit:

*Ab Herstellungsjahr 2016 (mit WLAN-Symbol an der Vorderseite)

 ESP-TM2 
 ESP-ME3
 ESP-ME*

 ESP-RZXe 
 ESP-LXME2
 ESP-LXIVM

Plug-in-Erweiterung 
zur Steuerung über das 
Smartphone

Automatische 
Wetteranpassungen

Sparen Sie bis zu 30 % Wasser! Passt die 
Bewässerung unter Berücksichtigung 
von historischen Durchschnitts-
Wetterdaten, dem Wetter von gestern 
und der Vorhersage für morgen 
automatisch an. 

Mühelose Installation

Schnell, unkompliziert 

und sicher einzurichten. 

Einfach einstecken 

und sekundenschnell 

programmieren – kein 

Werkzeug erforderlich!

Praktischer Fernzugri� 

Nutzen Sie Ihr Smartphone 
wie eine drahtlose 
Fernbedienung. Passen Sie die 
Programme von überall auf 
der Welt aus an. 

LNK2™ WiFi-Modul
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Für weitere 
Informationen 
hier scannen

Oh, it’s raining…"Alexa, ask Rain Bird to 
suspend irrigation.” 

Oh, es regnet… „Alexa, bitte Rain Bird, die 
Bewässerung zu unterbrechen“.

Oh, it’s raining…
"Alexa, ask Rain Bird to suspend irrigation.”

SMART Home-kompatibel

Die Sprachsteuerung erhöht den 
Komfort Ihrer Kunden.

Die Smartphone-App von Rain Bird

Änderungen 
speichern

Wettervorhersage
Zeigt das Wetter 
für heute und die 
Vorhersage für die 
nächsten fünf Tage an

Programm ändern
Automatik oder saisonale 
Anpassung aktivieren, 
Bewässerungszeitplan ändern

Einstellungen
Anpassung von App-
Benachrichtigungen, 
Netzwerkeinstellungen, 
Steuergeräte-Passworten und 
Smart Home-Optionen

Saisonale 
Anpassung in %
Zeigt die automatische 
saisonale Anpassung 
der Bewässerung an

Nächstes geplantes 
Ereignis
Zeigt die Zone, Startzeit 
und Laufzeit des 
nächsten geplanten 
Bewässerungsereignisses an

WLAN-Anzeige
Zur Messung der Stärke 
des WLAN-Signals 
am Steuergerät.  Bei 
RSSI-Werten über -70 
(-71 bis -99) wird ein 
Signalverstärker benötigt.

Zurück zum 
Anmeldebildschirm
Einladungslinks verschicken, 
Steuergeräte hinzufügen/
entfernen oder alle 
Steuergeräte anzeigen

Timer-Namen 
bearbeiten
Den Namen des Timers 
ändern.

Kalenderansicht des 
Bewässerungszeitplans
Den Bewässerungszeitplan in 
übersichtlicher Kalenderform 
anzeigen

Zone manuell bewässern
Eine Zone auswählen, um 
die Bewässerung sofort zu 
starten

Verzögerung manuelle 
Bewässerung
Verzögerung um bis zu 
14 Tage

Zone hinzufügen/
entfernen
Tippen, um eine Zone zum 
Zeitplan hinzuzufügen 
oder daraus zu entfernen


