
Ajoutez la connectivité WiFi aux programmateurs les 
plus courants avec le module WiFi LNK2 de Rain Bird. 
LNK2 contribue à faciliter le travail et à rendre votre 
activité plus rentable ! Solution simple et abordable 
pour les programmateurs sans WiFi intégré, le LNK2 
s'installe en quelques secondes et sans outils. La 
technologie innovante Quick Pair crée une connexion 
rapide et sécurisée avec votre appareil iOS ou Android. 
Après une installation rapide, vous serez en mesure 
de surveiller plusieurs sites en toute simplicité, 
directement depuis votre appareil mobile ! 

Compatible avec :

* Il doit être de 2016 ou plus récent (avec le symbole WiFi visible sur le 

panneau avant)

 ESP-TM2 
 ESP-ME3
 ESP-ME*

 ESP-RZXe 
 ESP-LXME2
 ESP-LXIVM

Une mise à jour des Plug-
in pour le contrôle via 
Smartphone

Ajustements automatiques 
en fonction de la météo

Économisez jusqu'à 30 % de votre 
consommation d’eau ! Ajustements 
automatiques de l'arrosage en 
fonction des moyennes historiques 
météorologiques, de la météo d'hier 
et des prévisions de demain. 

Installation facile

Installation rapide, impeccable 

et sûre. Branchez et 

programmez en quelques 

secondes - aucun outil n'est 

nécessaire !

Un accès à distance 
pratique

Utilisez votre téléphone en 
tant que télécommande sans 
� l. Adaptez les programmes 
depuis où que vous soyez. 
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Scannez ce 
code QR pour 
en savoir plus

Oh, it’s raining…"Alexa, ask Rain Bird to 
suspend irrigation.” 

Oh, il pleut... « Alexa, demande à Rain Bird 
de suspendre l’irrigation ».

Oh, it’s raining…
"Alexa, ask Rain Bird to suspend irrigation.”

SMART Home Compatible

La commande vocale améliore le 
confort de vos clients !

L'application mobile Rain Bird

Sauvegarder

Prévisions météorologiques
A�  chage de la météo 
d'aujourd'hui et des prévisions 
à 5 jours

Modi� er programme
Activation de la fonction 
Auto, ajustement saisonnier, 
modi� cation du calendrier 
d'arrosage

Réglages
Mise à jour des noti� cations de 
l'application, des paramètres du 
réseau, des mots de passe des 
programmateur et des options
Smart Home

Ajustement 
saisonnier %
A�  chez l'ajustement 
automatique de 
l'arrosage saisonnier

Prochaine irrigation 
programmée
A�  chez la zone, l'heure 
de début et la durée 
d'arrosage de la prochaine 
irrigation programmée.

Onglet Wi-Fi
Mesure de l'intensité du 
signal WiFi au niveau du 
programmateur.  Les valeurs RSSI 
supérieures à -70 (-70's, -80's ou 
-90's) indiquent la nécessité d'un 
ampli� cateur de signal.

Retour à l'écran de 
connexion
Envoyez des invitations 
d'accès, ajoutez/supprimez 
des programmateurs 
ou a�  chez tous les 
programmateurs.
Modi� cation nom 
timer
Changez le nom attribué 
au timer.

A�  chage du calendrier 
d'arrosage
Visualisez le calendrier 
d'arrosage sous forme de 
calendrier pratique

Zone d'arrosage manuel
Choisissez une zone pour 
commencer à arroser 
immédiatement

Report arrosage manuel
Report jusqu'à 14 jours

Ajouter/Supprimer 
zone
Cliquez pour ajouter ou 
supprimer une zone de la 
programmation.


