
Adicione conetividade WiFi aos programadores 
mais conhecidos da Rain Bird com o Módulo WiFi 
LNK2. O LNK2 facilita o seu trabalho e torna a sua 
empresa mais rentável! O LNK2 pode ser instalado em 
segundos e sem ferramentas. Uma solução simples e 
económica para programadores sem WiFi incorporado. 
A inovadora tecnologia Quick Pair cria uma ligação 
rápida e segura com o seu dispositivo iOS ou Android. 
Após uma con� guração rápida, poderá monitorizar 
facilmente vários locais, diretamente a partir do seu 
dispositivo móvel! 

Compatível com:

*Deve ser de 2016 ou mais recente (com o símbolo WiFi visível no painel 

frontal)

 ESP-TM2 
 ESP-ME3
 ESP-ME*

 ESP-RZXe 
 ESP-LXME2
 ESP-LXIVM

Uma atualização de 
ligação para controlo por 
smartphone

Ajustes automáticos 
baseados no clima

Poupe até 30% no consumo de 
água! Ajusta automaticamente 
a rega com base nas médias 
meteorológicas históricas, no 
tempo do dia anterior e na 
previsão para o dia seguinte. 

Fácil de instalar

Simples de con� gurar, 

rapidamente e em 

segurança. Ligar e programar 

em segundos - não são 

necessárias ferramentas!

Acesso remoto e cómodo

Utilização do seu telefone 
como controlo remoto sem 
� o. Ajustar programas a partir 
de qualquer parte do mundo. 

Módulo Wi-Fi LNK2™



rainbird.com    
Marca Registada da Rain Bird Corporation

© 2023 Rain Bird Corporation
D42295 

Módulo Wi-Fi LNK2™

Leia para 
saber mais

Oh, it’s raining…"Alexa, ask Rain Bird to 
suspend irrigation.” 

Olha, está a chover… "Alexa, pede à 
Rain Bird para suspender a rega".

Oh, it’s raining…
"Alexa, ask Rain Bird to suspend irrigation.”

Compatível com SMART Home

O controlo ativado por voz traz ainda 
mais comodidade aos seus clientes!

A aplicação móvel Rain Bird

Gravar alterações

Previsão do tempo
Ver o estado do tempo 
de hoje e a previsão 
para 5 dias

Editar programa
Ativar o modo Automático, 
Ajuste sazonal, alterar o 
horário de rega

De� nições
Atualizar as noti� cações de 
aplicações, de� nições de rede, 
palavras-passe de programador e 
opções de casa inteligente

Ajuste sazonal %
Ver regulação automática 
da rega sazonal

Próximo evento 
programado
Ver Zona, Hora de início e 
Tempo de rega do próximo 
evento de rega programado.

Separador WiFi
Medir a intensidade do 
sinal WiFi no programador.  
Os valores RSSI superiores 
a -70 (-70, -80 ou -90) 
indicam a necessidade de 
um ampli� cador de sinal.

Regressar ao ecrã de 
início de sessão
Enviar convites de acesso, 
adicionar/remover 
programadores ou visualizar 
todos os programadores

Editar nome do 
temporizador
Alterar o nome designado 
do temporizador.

Vista de calendário do 
horário de rega
Ver o calendário de rega num 
formato prático de calendário

Zona de rega manual
Escolha uma zona 
para começar a regar 
imediatamente

Atraso de rega manual
Atraso de até 14 dias

Adicionar/Remover 
Zona
Clique para adicionar ou 
remover uma Zona do 
horário


