
Rain Bird LNK2 WiFi Modülü ile popüler kontrolörlerine 
WiFi bağlantısı ekleyin. LNK2 işleri kolaylaştırmaya 
ve işletmenizi daha kârlı hale getirmeye yardımcı 
olur! Dahili WiFi'si olmayan kontrolörler için basit ve 
uygun fiyatlı bir çözüm olan LNK2, herhangi bir alet 
kullanmadan saniyeler içinde kurulur. Yenilikçi Quick 
Pair Teknolojisi, iOS veya Android cihazınızla hızlı ve 
güvenli bir bağlantı oluşturur. Hızlı bir kurulumdan 
sonra birden fazla siteyi doğrudan mobil cihazınızdan 
kolaylıkla izleyebileceksiniz! 

Uyumlu olduğu ürünler:

*2016 veya daha yeni olmalıdır (ön panelde görünür WiFi sembolü ile)

 ESP-TM2 
 ESP-ME3
 ESP-ME*

 ESP-RZXe 
 ESP-LXME2
 ESP-LXIVM

Akıllı Telefon Kontrolü için 
Eklenti Yükseltmesi

Otomatik Hava Koşullarına 
Dayalı Ayarlamalar

%30’a kadar su tasarrufu! 
Sulamayı geçmiş hava durumu 
ortalamalarına, dünkü hava 
durumuna ve yarınki hava 
tahminlerine göre otomatik 
olarak ayarlar. 

Zahmetsiz Kurulum

Hızlı, sorunsuz ve güvenli 

kurulum. Takın ve saniyeler 

içinde programlayın - 

herhangi bir alet gerektirmez!

Kullanışlı Uzaktan Erişim

Telefonunuzu kablosuz bir 
uzaktan kumanda olarak 
kullanın. Programları dünyanın 
her yerinden ayarlayın. 

LNK2™ WiFi Modülü
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LNK2™ WiFi Modülü

Daha fazla bilgi 
edinmek için 
barkodu tarayın

Oh, it’s raining…"Alexa, ask Rain Bird to 
suspend irrigation.” 

Yağmur yağıyor... "Alexa, Rain Bird'den 
sulamayı ertelemesini iste".

Oh, it’s raining…
"Alexa, ask Rain Bird to suspend irrigation.”

AKILLI Ev Uyumlu

Sesle etkinleştirilen kontrol, müşterileriniz 
için kullanım kolaylığını artırır!

Rain Bird Mobil Uygulaması

Değişiklikleri 
Kaydet

Hava Tahmini
Bugünün hava 
durumunu ve 5 günlük 
görünümü görüntüleyin

Programı Düzenle
Otomatik, Mevsimsel 
Ayarı etkinleştirin, sulama 
programını değiştirin

Ayarlar
Uygulama bildirimlerini, ağ 
ayarlarını, kontrolör şifrelerini ve 
akıllı ev seçeneklerini güncelleyin

Mevsimsel Ayarlama %’si
Otomatik mevsimsel sulama 
ayarını görüntüleyin

Sonraki Planlanan 
Etkinlik
Bir sonraki planlanmış 
sulama olayının Bölgesini, 
Başlangıç Zamanını 
ve Çalışma Süresini 
görüntüleyin.

WiFi Sekmesi
Kontrolördeki WiFi sinyal gücünü 
ölçün.  70'ten büyük RSSI değerleri 
(-70'ler, -80'ler veya -90'lar) sinyal 
güçlendiriciye ihtiyaç olduğunu 
gösterir.

Giriş Ekranına Geri Dön
Erişim davetleri gönderin, 
denetleyici ekleyin/kaldırın 
veya tüm kontrolörleri 
görüntüleyin

Zamanlayıcı Adını 
Düzenle
Zamanlayıcının belirlenen 
adını değiştirin.

Sulama Programının 
Takvim Görünümü
Sulama programını uygun 
takvim formunda görüntüleyin

Manuel Su Bölgesi
Sulamaya hemen başlamak 
için bir Bölge seçin

Manuel Su Erteleme
14 güne kadar erteleme

Bölge Ekle/Kaldır
Bir Bölgeyi programa 
eklemek veya programdan 
çıkarmak için tıklayın


