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Kontrolü Artırın. Saha Ziyaretlerini Azaltın.

Pille Çalışan,  
Bluetooth® Özellikli 
Sulama Geliştirildi
Bluetooth özellikli sulama kontrolünün yeni çağına 

hoş geldiniz. BAT-BT rakipsiz pil ömrü, sorunsuz 

kurulum ve Rain Bird mobil uygulaması aracılığıyla 

kolaylaştırılmış çalıştırma özellikleri sayesinde 

ticari sahalarda daha fazla görünürlük ve tam 

kontrol sunar. Saha ziyaretlerini azaltın ve AC gücü 

yokken bile sorunsuz sulama yönetimi sağlayın.

ESP-BAT-BT 
Kontrolör

5 Yıllık Uzatılmış  
Pil Ömrü

BAT-BT, beş yıla kadar uzatılmış 

pil ömrü için AA/LR6 piller kullanır. 

Rain Bird, daha az pil atığı ve saha 

ziyareti için AA pillerin gücünden 

yararlanan ilk sulama üreticisi 

olmaktan gurur duyuyor.

Kullanıcı Dostu  
Çalıştırma

Esnek montaj seçenekleri, rehberli 

kurulum, akıcı bir uygulama 

deneyimi ve sektörde lider zeka ile 

BAT-BT, kurulumdan çalıştırmaya 

kadar her aşamada “kolaylık” vaat 

ediyor.

Üst Düzey  
Bluetooth Kontrolü

Ücretsiz Rain Bird mobil uygulaması 

aracılığıyla akıllı telefonunuzdan 

programlanan yüksek kaliteli, 

ticari düzeyde sulama kontrolü. 

Bluetooth menzilinin dışındayken 

bile programda değişiklikler yapın 

ve ayarları tüm ekiple paylaşın.
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Sizi daha verimli, sulamayı 
daha etkili hale getirir

Su akışının zamanını ve yerini kontrol edin. Rain Bird 
mobil uygulaması ile birleştiğinde BAT-BT,  
su ve zaman tasarrufu sırrınızdır.

ESP-BAT-BT  
Kontrolör

• Aylık Mevsimsel Ayar (%0 ila %200): 
Sulamanın mevsimlere göre değişmesini 
sağlayın. Her ay için mevsimsel ayar değerlerini 
bir yıl önceden ekleyin. 

• Yeni Eşleme Özelliği: Yaygın olarak kullanılan 
özelliklere ve kontrolör ayrıntılarına hızlı erişim 
elde edin.

• Kontrolör Paylaşımı: Operasyonları kolaylaştırın 
ve herkesin güncel bilgilere sahip olabilmesi için 
yeni eklenen cihazları, çevrim dışı güncellemeleri 
ve kontrolör ayarlarını ekiple paylaşın. 

• Son Bilinen Durum: Bir kontrolörün Otomatik, 
Kapalı, Yağmur Gecikmesi vb. olarak ayarlanıp 
ayarlanmadığını asla unutmayın. 

• Çevrim Dışı Mod: Menzil dışındayken bile 
programı görüntüleyin ve değiştirin. 

• Yağmur Gecikmesi: Sulamayı 14 güne kadar 
duraklatın, ardından otomatik olarak devam ettirin.

• Sulamasız Günler: Haftanın belirli günlerini 
tekrarlayan bir şekilde hariç tutun.

• Takvim Günleri Kapalı: Yılda 15 günü sulama 
yapılmayacak şekilde programlayın.

• Zahmetsiz Kurulum: Vana kutusunda çoklu 
bağlantı seçenekleri ve uygulamada rehberli 
kurulum.

• IP68 Sınıfı, Su Geçirmez Tasarım: Su geçirmez 
muhafaza ve sızdırmaz pil kapağı, vana 
kutusunu su bassa bile kir, toz ve suya karşı 
koruma sağlar.

• Kullanışlı, Kablosuz Pil Takımı: Pilleri birkaç 
saniye içinde çıkarmak ve değiştirmek için 
kapağı açın ve kablosuz pil yuvasını dışarı çekin.

Sorunsuz Sulama İçin Yeni 
Akıllı Özellikler

Kontrolör 
Paylaşımı

Aylık  
Mevsimsel Ayar

Cihaz  
Eşleme


